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  نشان دهنده هاي  داخل اتومبيلعلائم و 

  
  
  ر باك (علامت به سمت راست به معني محل درب باك)و جهت نشاندهنده محل د سوخت درجه مخزن: ١
  درجه دماي رادياتور آب: ٢
  : صفحه سرعت سنج٣



٦  

  چند منظوره به همراه نمايشگر دماي بيرون : صفحه نمايش٤
  دور موتورصفحه : ٥
  
  
  
 
  

  :علائم هشداردهنده كيلومتر شمار

  
١ :ESP  و در خودرويAMG  با نوشتهsport 
  هشدار فاصله: ٢
 ESPخاموش بودن سامانه : ٣
  ترمز پايي (فقط براي آمريكا): ٤
  : جهت راهنما به چپ٥

  پايي (فقط براي كانادا)ترمز : ٦
 ABS: ترمز ٧
  : غيرفعال بودن كيسه ايمني هوا سرنشين جلو٨
: چراغ هشداردهنده ايراد در كاركرد موتور و ٩

  سوخت رساني



٧  

  : هشدار كم بودن باد لاستيك ١٠
  : هشدار كمربند ايمني١١
و  نشاندهنده المنت داغ در موتورهاي ديزل: ١٢

  AMGدر خودروي  ESPنشانگر 
  هشدار افزايش حرارت آب رادياتور: ١٣
  : نور بالا١٤

  : نور پايين١٥
  :  چراغ كوچك١٦
مخصوص جاده هاي  –: مه شكن چراغ عقب ١٧

  مه آلود
ذخيره سوخت  : هشدار  حالت١٨

  
  روي فرمان: هاي چند منظوره كنترل

  
  
  كيلومتر شمار چند منظوره: ١
  صفحه نمايش سيستم صوتي: ٢
  فعال نيست) E 200سيستم فرمان صوتي (در مدل هاي : ٣
  ( قطع و وصل تماس) و تماس تلفنيكم و زياد كردن صدا)  –( قطع كردن صدا : دكمه هاي كنترل صدا ٤



٨  

  . OKبالا و پايين ) دكمه تاييد  –: صفحات امكانات داخل كيلومتر شمار ( علامت چپ و راست ٥
  در صفحات امكانات/ قطع سيستم فرمان صوتي بازگشتعمل : ٦
  
  
  
  
  

  بخش بالايي كنسول وسط:
  

  
  مجموعه سيستم صوتي: ١
  راننده : گرمكن صندلي٢
  خنك كن صندلي راننده: ٣
  دكمه خاموش / روشن حسگرهاي فاصله: ٤

٥ :ECO start/stop   
  : هشدار چهار چراغ راهنما ٦
يا خرابي در كيسه ايمني هوا : نشانه عملكرد ٧

 سرنشين جلو



٩  

 ATA: لامپ شاخص ٨
  پشت سري صندلي عقبخواباندن : ٩

:  آفتابگير شيشه عقب١٠

 
  
  
  
  

  بخش پاييني كنسول وسط:
  

  
  اقلام همراه مانند تلفن همراه ، كليد و غيره: فضاي خالي براي ١١
  : تنظيمات سيستم تعليق١٢
  خودرو افزايش و كاهش ارتفاع: ١٣
  جعبه زير آرنجي وسط: ١٤
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  : انتخاب برنامه جعبه دنده١٥
  : دسته چرخنده كنترلي سيستم صوتي١٦
  
  
  
  

  روي سقف: صفحه ادوات
  

  
  : روشن/ خاموش چراغ داخلي عقب١
ل اتوماتيك روشن/ خاموش شدن چراغ : كنتر٢

  داخلي
  : چراغ مطالعه سمت راست ٣
  بازوبست سانروف و نورگير: ٤

  اعلام سرقت در حالت بلند كردن اتومبيل: ٥
  . تماس امداد ( فقط آمريكا)٦
  : آينه عقب٧
   گاراژبازكن : دكمه درب ٨
  اين سيستم فقط براي آمريكا است.: ٩
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 اعلام سرقت در صورت بازبودن شيشه: ١٠
 : چراغ مطالعه سمت چپ١١
: روشن/ خاموش چراغ داخلي جلو١٢
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  روي درب: صفحه دكمه هاي

  
  : دكمه هاي حافظه صندلي راننده١
  : تنظيم قسمت هاي مختلف صندلي راننده٢
  : بازوبست قفل در هاي اتومبيل٣
  دستگيره در بازكن: ٤
  انتخاب و تنظيم آينه هاي بغل :٥
  هادكمه هاي شيشه بالابر در :٦
  هاي درهاي عقبقفل شيشه :٧
  : بازكن در صندوق عقب٨
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  اتوماتيك جعبه دنده
  

  تعويض دنده: دستهموقعيت 

  
(Park) Pحالت پارك و قفل پارك :  

R (Reverse)دنده عقب : 
N (Neutral)خلاص : 

D (Drive) حركت: حالت  
  

  تعويض دنده در سمت راست فرمان قرار دارد. دسته
 داخل كيلومترشماردر نمايشگر  Dو ِ P,R,Nها به شكل  تعويض دنده، هر يك از موقعيت دستهبا تعويض موقعيت 
  قابل مشاهده است.
بايست تعويض دنده مي انتخاب كنندهصحيح نمايش داده نشود،  دستهموقعيت  كيلومترشماردر صورتي كه در 

  باشد.  Sيا  و Eو برنامه انتخابي  Dكنترل شود. در حالت عادي دسته دنده بايد در حالت 
  دهد.نشان مي دستهرا روي  P,R,N,Dموقعيت  ،روي شكل شماره هاي
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  دنده جعبه دندهموقعيت -١
  برنامه تعويض دنده -٢
  

  :P دنده
تعويض نكنيد. زيرا  Pو نيز به طور مستقيم به  Dبه  Rو يا   Rبه  Dبه هنگام رانندگي، هرگز دنده را از حالت 

  خواهد شد. دندهجعبه  ديدگي باعث آسيب

  
  

  گيرد:اتوماتيك به طور خودكار در حالت پارك قرار مي جعبه دندهدر هر يك از حالات زير، 
 باشد، درب راننده باز شود.  Rو يا  Dدر صورتي كه خودرو متوقف بوده و دنده در وضعيت  -
 باشد، درب راننده باز شود.  Rو يا  Dدر صورتي كه خودرو بسيار كم در حال حركت بوده و دنده در وضعيت  -
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  : DISTRONIC PLUSيا   HOLDحالت 
اتوماتيك  جعبه دندهترمزگيري شود،  DISTRONIC PLUSيا   HOLDدر صورتي كه خودرو تحت حالت 
  منتقل مي كند. علاوه بر اين، حداقل يكي از شرايط زير بايد برآورده شود: Pبه طور خودكار، دنده را به حالت 

 در حالت خاموش كليد اصلي -
 درب راننده باز و كمربند ايمني بسته نشده باشد. -
  

  :Rدنده 
  قرار دهيد كه خودرو متوقف باشد. Rتنها زماني دنده را در حالت 

  را به سمت بالا جابجا كنيد. دستهباشد،  Dو يا Nدر صورتي كه دسته دنده در وضعيت 
را فشار داده و به سمت بالا جابجا  دستهباشد، پدال ترمز را فشار داده،  Pدر صورتي كه دسته دنده در وضعيت 

  كنيد.
  باشد. قابل بكارگيري نمي ECO start/stopباشد، سيستم  Rدر صورتي كه دسته دنده در حالت 

  
  :N دنده

  :هشدار:
  باشند، امكان بروز مشكلات زير وجود دارد: خودرو نظارت سوار بر بدون كودكان اگر

 انديگر انداختن خطر به نتيجه در درب و كردن باز -
 تردد در اختلال و شدن از خودرو خارج -
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  تغيير وضعيت تجهيزات داخل خودرو -
  :مانند عوامل زير همچنين احتمال دارد كودكان باعث به حركت افتادن ناخواسته خودرو شوند. به عنوان مثال

 پاييآزاد كردن ترمز  -
 تعويض دنده از حالت پارك دستهخارج كردن  -
 روشن كردن خودرو -

را همراه خود  كليد اصليدر چنين مواقعي احتمال بروز تصادف وجود دارد. لذا هميشه به هنگام ترك خودرو، 
  برداشته و از عدم جا ماندن كودكان و نيز حيوانات در داخل خودرو، اطمينان حاصل نماييد.

  را دور از دسترس كودكان قرار دهيد. كليد اصليهمواره 
را به ترتيب به سمت پايين و بالا  دسته، Nباشد، براي انتخاب   Dو يا Rدر صورتي كه دسته دنده در وضعيت 

  جابجا كنيد.
را فشار داده و به سمت بالا و يا  دستهباشد، پدال ترمز را فشار داده،  Pدر صورتي كه دسته دنده در وضعيت 

  كنيد. پايين جابجا
  شود.منتقل مي Nبسته باشد، دنده به صورت خودكار، به وضعيت  كليد اصليهنگامي كه 

  بايست ابتدا فرايند اين كار مطالعه شود.براي بكسل كردن خودرو، مي Nدر صورت انتخاب دنده 
  

  :Dدنده 
را به ترتيب به سمت پايين جابجا  دسته، Dباشد، براي انتخاب  Nيا  Rدر صورتي كه دسته دنده در وضعيت 

  كنيد.
را فشار داده و به سمت پايين جابجا  دستهباشد، پدال ترمز را فشار داده،  Pدر صورتي كه دسته دنده در وضعيت 

  كنيد.
  :جعبه دندههاي مختلف دنده وضعيت



 

١٧  

P:  
استفاده  پايي (ثابت)وان ترمز به عن Pقرار ندهيد. هرگز از دنده Pقبل از توقف كامل خودرو، دنده را در موقعيت 

  استفاده كنيد. پايي (ثابت)، حتما از ترمز Pنكرده و براي افزايش ايمني، به هنگام بكارگيري قفل 
گيرد. در چنين مواقعي، به يكي از مراكز قرار مي Pدر حالت  جعبه دندهدر صورت بروز مشكل برقي در خودرو، 

  مراجعه نماييد.مجاز معتبر 
  
R:  

  قرار ندهيد. Rقبل از توقف كامل خودرو، دنده را در موقعيت 
  
N:  

در حالت  خواهد شد. جعبه دندهقرار ندهيد. زيرا باعث آسيب ديدگي  Nهرگز در طول حركت، دنده را در حالت 
  شود.باشد. لذا باعث حركت آزادانه خودرو ميها ميسر نميخلاص، انتقال قدرت از موتور به چرخ

قرار  N، و وجود خطر سر خوردن خودرو بر روي سطح يخي، دنده را در حالت ESPبي سيستم در صورت خرا
  دهيد.

  شود.مي جعبه دندهباعث آسيب ديدگي  Nلازم به ذكر است رانندگي در 
  
D:  

  كند.را به صورت اتوماتيك تعويض مي Dهاي مربوط به اتوماتيك، تمامي دنده جعبه دنده
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  حالات رانندگي:
  دنده:تعويض 

كند. به را به صورت اتوماتيك تعويض مي Dهاي مربوط به اتوماتيك، تمامي دنده جعبه دنده، Dبا انتخاب دنده 
  باشد.طوري كه فرايند تعويض دنده وابسته به برنامه انتخابي براي رانندگي، موقعيت پدال گاز و سرعت مي

  موقعيت پدال گاز: -
  كند. به طوري كه:عيين مينوع رانندگي، چگونگي تعويض دنده را ت
  باز بودن كم دريچه : تعويض دنده سريع
  باز بودن زياد دريچه : تعويض دنده دير

  
  تعويض دنده معكوس: -

  باشد.معكوس كشيدن به منظور ايجاد شتاب مي
با  .دهدانجام مي را دنده به سنگين تر تعويض  ،اتوماتيك جعبه دندهبا فشردن پدال گاز، با توجه به دور موتور، 

  آزاد كردن آهسته پدال گاز، سرعت مطلوب قابل دستيابي است. 
  
  حركت آزادانه خودرو: -

، و با كاستن سرعت حركت  R و Dدر صورت گير افتادن خودرو در برف و يا شن،  اين سيستم با تعويض دنده 
تعويض دنده  دستهيي از جابجا  R و Dشود. دنده ، باعث آزاد شدن خودرو ميmph (9 km/h)٥به كمتر از   

را از طريق تنظيمات داخل كيلومترشمار  ESPاكر لاستيك زمستانه استفاده نشده است، سيستم  شود.حاصل مي
  غيرفعال شود.

  



 

١٩  

  دكمه انتخاب برنامه تعويض دنده:

  
داده ، نمايش كيلومترشماررا به طور مكرر فشار دهيد تا برنامه تعويض دنده مطلوب بر روي نمايشگر  ١دكمه 

  كند.شود. اين دكمه امكان انتخاب برنامه را ميسر مي
 ): رانندگي آسوده و اقتصاديE - Economyاقتصادي ( -
 رت): رانندگي اسپS - Sportاسپورت ( -
-   

  كند.شروع به كار مي Eفرض با برنامه به صورت پيش جعبه دندهبه هنگام روشن شدن خودرو، 
شود. و كنار كيلومتر شمار نمايش داده مي كيلومترشماربا تغيير موقعيت دكمه، برنامه انتخابي بر روي 

  باشد.، قرمز رنگ مي Sبرنامه   همچنين رنگ 
  

  (تعويض دنده دستي) نيز استفاده نمود. Mتوان به صورت موقت از برنامه همچنين مي
  

-  )C - Controlled Efficiency راحت و اقتصادي): رانندگي 
- )S  - Sportرت): رانندگي اسپ 
- )S+SportPlusرانندگي اسپرت :( Plus 
- )M - Manualتعويض دنده دستي :(  
 كند.شروع به كار مي Cفرض با برنامه به صورت پيش جعبه دندهبه هنگام روشن شدن خودرو،  -
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  :Eبرنامه 
  شود:پارامترهاي زير بكارگيري مي) بر اساس AMGدر خودروهاي  C(با نام برنامه  Eبرنامه 

 تنظيمات آسان موتور. -
 جعبه دندهصرفه جويي در مصرف سوخت، به دليل تعويض دنده زود هنگام  -
 آرام خودرو، مگر آنكه پدال گاز به طور كامل فشرده شود. حركت -
 افزايش كنترل و بهبود حركت در سطوح جاده لغزنده. -
  يابد.كاهش مي هرزگردي چرخها تر انجام شده و در نتيجه احتمالپاييندر اين برنامه تعويض دنده در دور  -
  

  باتري
تواند باعث آسيب شود. به عنوان مثال، اتصال كوتاه ميبكارگيري نامناسب باتري منجر به آسيب ديدگي آن مي

هاي ايمني مانند شود، سيستمهايي كه دچار آسيب مييكي شود. يكي از مهمترين سيستمونديدگي اجزاي الكتر
 Electronic( ESP كنترل پايداري الكترونيكي ) ياABS  )anti-lock braking systemچراغ، ترمز 

Stability Programاين شود. هاي ايمني مختل شده و كنترل خودرو مشكل ميباشد. لذا كاركرد سيستم) مي
  هاي زير، ملموس خواهد بود.مشكل به هنگام بكارگيري خودرو در وضعيت

 سيستم ترمز -
 پذيريسيستم فرمان -
 هاي بالا رانندگي در سرعت -

  باشد.لذا احتمال تصادف زير بيشتر مي
ز مجاز در صورت بروز اتصال كوتاه و يا حادثه مشابه، از رانندگي با خودرو اجتناب كرده و سريعا به يكي از مراك

  مراجعه كنيد.
  

  .فرماييد طالعه، بخش مربوطه را م ESPو  ABSهاي  براي اطلاعات بيشتردر مورد سيستم
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  هاي خراب، احتمال بروز جرقه در اثر پديده الكترواستاتيكي و در نتيجه بروز انفجار وجود دارد.در باتري

  خودرو اطمينان حاصل كنيد.پيش از جابجايي باتري، از عدم وجود الكتريسيته ساكن بر روي 
  

  شود.به هنگام شارژ باتري گازهاي قابل اشتعال ايجاد مي
  مراقب باشيد تا باتري و يا فرد تعميركار، دچار تخليه الكترواستاتيكي نشود. عوامل ايجاد اكترواستاتيك عبارتنداز:

 لباس با جنس الياف مصنوعي -
 اصطكاك بين لباس و صندلي -
 فرش يا ديگر الياف مصنوعيكشيدن باتري بر روي  -
 ماليده شدن باتري با پارچه -
  

اي ايجاد كند. لذا اگر يك اتصال كوتاه رخ مي دهد و يا جرقهدر طول فرآيند شارژ، باتري توليد گاز هيدروژن مي
  شود.شود، گاز هيدروژن مشتعل مي

  از عدم اتصال قطب مثبت باتري با بدنه خودرو، اطمينان حاصل كنيد.
  ياء فلزي يا ابزار را بر روي يك باتري قرار ندهيد.هرگز اش

  هاي باتري را جدا كنيد.همواره پيش از نصب يا جداسازي باتري، پايه
  هاي باتري اطمينان حاصل نماييد.پيش از راه اندازي خودرو، از اتصال صحيح پايه

  هاي ايمني دقت كنيد.هاي باتري، به توصيهبه هنگام جداسازي يا نصب پايه
  هاي باتري را جدا نكنيد.به هنگام روشن بودن موتور، هرگز پايه
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  شود. لذا از تماس اسيد باتري با پوست، چشم و لباس ممانعت نماييد.اسيد باتري خورنده بوده و باعث آسيب مي
  گازهاي حاصل از باتري را تنفس نيست. 

  فشار بيش از حد بر روي باتري اعمال نكنيد. 
  دسترس كودكان قرار دهيد. باتري را دور از

  در صورت تماس با اسيد باتري، سريعا سطح را با آب شسته و به نكات پزشكي دقت نماييد.
  

  شارژ باتري:
اد گازهاي سمي و نيز بروز انفجار وجود دارد. از ايجاد جرقه، شعله و نيز سيگار جبه هنگام شارژ باتري، خطر اي

  كشيدن اجتناب كنيد.
  سيستم تهويه مناسب استفاده كنيد. به هنگام شارژ از

  شود. لذا از تماس اسيد باتري با پوست، چشم و لباس ممانعت نماييد.اسيد باتري خورنده بوده و باعث آسيب مي
  گازهاي حاصل از باتري را تنفس نيست. 

  فشار بيش از حد بر روي باتري اعمال نكنيد. 
  باتري را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.

  صورت تماس با اسيد باتري، سريعا سطح را با آب شسته و به نكات پزشكي دقت نماييد.در 
  تواند دما را تا زير دماي انجماد يخ پايين بياورد.باتري تخليه شده مي

  يخ زده، اجازه دهيد تا باتري مقداري گرم شود. پيش از شارژ باتري
  نيد.استفاده ك V ١٤,٨همواره از شارژر با حداكثر ولتاژ 

  ها شارژ كنيد.باتري را فقط از طريق پايه
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  هاي مثبت و منفي را به طور صحيح نصب كنيد.به منظور شارژ، درب موتور را باز كرده و پايه
در دماهاي پايين، در صورتي كه چراغ شاخص روشن نشود، احتمالا باتري يخ زده است. در چنين مواقعي باتري 

نيد. بكارگيري باتري در دماي پايين باعث كاهش عمر مفيد و نيز در برخي مواقع را شارژ نكرده و نيز استارت نز
  اختلال در كاركرد شود. در اثر بروز چنين مشكلاتي، به مراكز معتبر مراجعه شود.

بنز استفاده كنيد. با استفاده از اين لوازم، امكان شارژ باتري  -حتما از شارژر و لوازم جانبي مورد تائيد مرسدس 
  بنز تماس بگيريد. - باشد. براي اطلاعات بيشتر با يكي از مراكز مجاز مرسدسر محل باتري ميسر ميد

  قبل از شارژ باتري، دستورالعمل مربوطه را مطالعه كنيد.
  
  

 باتري به باتري كردن
  .استفاده كنيد، محفظه موتور قرار گرفته استكابل مخصوصي كه در ، از باتري به باتري كردنبراي اجراي فرايند  
 هشدار: 

خطر آسيب وجود دارد. از تماس مستقيم آن با پوست، چشم يا لباس خودداري لذا اسيد باتري خورنده است. 
كنيد. گاز باتري را استنشاق نكنيد. به باتري تكيه ندهيد. كودكان را بدور از باتري ها نگه داريد. بالافاصله اسيد 

 .مراجعه نماييدباتري را با آب بشوييد و به پزشك 
 هشدار: 

، امكان خروج گازهاي قابل اشتعال از باتري وجود دارد. خطر انفجار باتري به باتري كردنهنگام شارژ باتري و 
 .وجود دارد
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بطور مشخص از آتش سوزي، ايجاد جرقه و سيگار كشيدن جلوگيري كنيد. اطمينان حاصل نماييد كه تهويه هواي 
 .قانتاق گيري وجود داشته باشد. به باتري تكيه ندهيدمناسبي هنگام شارژ كردن و 

 هشدار: 
هنگام شارژ شدن باتري، باتري گاز هيدروژن توليد مي كند. اگر اتصال كوتاه روي دهد يا جرقه اي ايجاد شود، گاز 

 .هيدروژن مي تواند مشتعل شود. خطر انفجار وجود دارد
 .متصل با قطعات خودرو تماس نگيرداطمينان حاصل نماييد كه ترمينال مثبت باتري 

 .هرگز قطعات فلزي يا ابزارآلات را روي باتري نگذاريد
 .به مراحل وصل و بازكردن يك باتري اهميت دهيد

 .توجه ويژه داشته باشيدكابل ها به مراحل وصل و بازكردن 
 .باتري را وصل يا قطع نكنيد كابلهرگز در صورت روشن بودن موتور 

 هشدار: 
خودرو يا  باتري كردن - به - باتريباتري دشارژ شده ممكن است در دماهاي زير نقطه انجام منجمد شود. هنگام 

 .هنگام شارژ باتري ممكن است از باتري گازهايي نشت كند. اين خطر انفجار را بهمراه دارد
 .خودرو بگذاريد تا يخ باتري آب شودباتري كردن  - به – باتريقبل از شارژ يا 

از استارت هاي مكرر و طولاني پرهيز كنيد. در غير اين صورت، ممكن است مبدل كاتاليستي توسط سوخت غير 
  .مشتعل شده آسيب ببيند
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خودرو را توسط يك وسيله شارژر سريع فوري روشن نكنيد. اگر باتري خودرو تخليه شده باشد، خودرو را مي توان 
و باتري ثانويه روشن كرد. در غير اين  كابلاز يك خودروي ديگر يا با استفاده از  باتري كردن - به – باتريبا 

 :صورت نكات زير را پيگيري كنيد
  باتري در تمام خودروها در دسترس نيست. اگر باتري خودروي ديگري در دسترس نباشد، خودرو را

 .يدر روشن نماياستارتاز باتري ثانويه يا يك دستگاه  وسيله كابل اتصالب
  كنيد كه موتور و سيستم اگزوز خنك باشندباتري به باتري خودرو را فقط در صورتي. 
 خودرو را در صورتي كه باتري يخ زده باشن روشن نكنيد. ابتدا اجازه دهيد تا يخ باتري ذوب شود. 
  كنيد باطري به باطريولتي  ١٢فقط با باتري هاي. 
 هاي عايق بندي شده استفاده كنيدبا سطح مقطع مناسب و گيره  فقط از كابل هاي. 
  استفاده مي شود را چند  باتري به باتري كردناگر باتري كاملا تخليه شده باشد، آن باتري اي كه براي

 .دقيقه متصل نگه داريد. با اين كار باتري كمي شارژ خواهد شد
 اطمينان حاصل نماييد كه دو خودرو با هم تماس نداشته باشند. 

 :نماييد كهاطمينان حاصل 
 آسيب ديده نباشند كابل ها. 
  به باتري متصل شده باشند، بخش هاي عايق ترمينال با ساير قسمت هاي فلزي در ها زماني كه كابل

 .تماس نباشند
  يا فن در تماس باشند فولي تسمه دينامير بخش هاي متحرك خودرو از جمله نبايد با سا اتصالكابل هاي 
  فشار دهيدرا محكم  پايي (ثابت)ترمز. 
 را در حالت پارك قرار دهيد جعبه دنده. 
  را خاموش كنيد …تمام ادوات الكتريكي مصرف كننده از جمله گرم كننده شيشه عقب، چراغ ها و. 
  درب موتور را باز كنيد. 

 .معادل است استارترخودروي ديگر يا يك دستگاه   نشانگر باتري پر ٦موقعيت شماره  
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   را در جهت فلش كنار بزنيد ٢مثبت  سر ١پوشش كناري شماره 
 توسط كابل وصل كنيد و  ٦باتري كمكي  ٣مثبت  باتري سرمثبت روي باتري خودرو را به  سرباتري

 .را وصل كرده باشيد ٢مثبت روي خودرو  باتري سرهمواره مطمئن شويد كه ابتدا 
 را روشن كنيد تا درجا كار كند متصل است باتري كمكي ي كهموتور خودروي. 
 خودروي خود توسط كابل وصل كنيد بطوري كه ابتدا  ٥ را به اتصال بدنه ٦باتري كمكي  ٤منفي  طبق

 .كابل باتري خودروي ديگر را وصل كرده باشيد
 قبل از قطع اتصال كابل ها، اجازه دهيد موتور براي چند دقيقه كار كند. 
 را قطع كنيد. در هر  ٣و مثبت  ٢قطع كنيد، سپس گيره مثبت  ٤و منفي  ٥نهرا از اتصال بد ابتدا كابل ها

 .بار ابتدا اتصال مربوط به خودروي خود را قطع كنيد
 را بعد از برداشتن كابل ببنديد ٢ سرباتري ١پوشش. 
  باتري را در يك تعميرگاه تخصصي مجاز بررسي كنيدوضعيت. 

  ياز به فردي متخصص داردنبوده و نكاري عادي  باتري كردن-به-باتري 
 را مي توان از هر تعميرگاه تخصصي مجازي دريافت كرد باتري به باتري كردنو اطلاعات مربوط به  كابل. 

 
 هشدار: 

 :در موارد زير عملكردهاي مربوط به ايمني خودرو محدود شده و يا كار نخواهد كرد
 موتور خاموش باشد

 سيستم ترمز يا فرمان هيدروليك كار نكند
 در تامين ولتاژ يا سيستم الكتريكي خودرو خرابي وجود داشته باشد
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  بكسل كردن خودرو
اگر خودرو بكسل شود، نيروي بسيار بيشتري براي ترمزگيري و فرمان گيري نياز خواهد بود. لذا خطر تصادف 

 .وجود دارد
 .استفاده كنيد. قبل از بكسل كردن از عملكرد آزادانه فرمان اتصال حاصل نماييد بكسل كردندر اين مواقع از ميله 

 هشدار: 
هنگام بكسل كردن يا روشن كردن خودرو با بكسل توسط خودروي ديگر، مجموع وزن مجاز اعمال شده روي 

 :خودرو بيشتر از حد مجاز شود، ممكن است
 گيره بكسل جدا شود

 .ون شوندممكن است خودروهاي متصل واژگ
 .لذا خطر تصادف وجود دارد

هنگام بكسل كردن يا روشن كردن ماشين با بكسل توسط خودروي ديگر، وزن آن نبايد بيشتر از وزن مجاز روي 
 .خودرو شود

  .جزييات مربوط به مجموع وزن قابل اعمال روي خودرورا مي توان از جدول مشخصات خودرو بدست آورد 
فعال باشد، خودرو بطور خودكار در شرايط خاصي ترمز  HOLD ياDISTRONIC PLUS سيستم هاي اگر  

 DISTRONIC عملكرد سيستم هاي گيري مي كند. براي جلوگيري از وارد شدن صدمه بر روي خودرو، 
PLUS و HOLD را در شرايط زير يا شرايط مشابه ديگر غيرفعال كنيد: 
 هنگام بكسل كردن خودرو 
 در كارواش 

 



 

٢٨  

بكسل يا ميله بكسل را فقط بر روي گيره بكسل وصل كنيد. در غير اين صورت ممكن است خودرو آسيب طناب 
 .ببيند

از گيره بكسل براي بيرون كشيدن خودروي گير افتاده استفاده نكنيد. در صورت گير افتادن از جرثقيل براي خارج 
 .كردن خودرو استفاده كنيد

و به نرمي بكشيد. اگر نيروي كششي بيش از اندازه باشد، ممكن است  هنگام بكسل كردن، خودرو را به آرامي
 .خودرو آسيب ببيند

 .خودرو را با تجهيزات قلاب مانند بكسل نكنيد زيرا ممكن است خودرو آسيب ببيند
استفاده كنيد.  Start/Stop از كليد بجاي دكمه KEYLESS-GO هنگام بكسل كردن خودروهاي مجهز به

به حالت پارك خواهد  جعبه دندهدر صورتي كه درب خودروي راننده يا كمك راننده باز شود  در غير اين صورت
 .رفت كه مي تواند به جعبه دنده آسيب برساند

كيلومتر  در ساعت بكسل كرد. بيشتر از اين سرعت نبايد بكسل كرد. اگر  ٥٠خودرو را مي توان با حداكثر سرعت 
 .حمل كرد  بلند كرده و با خودروبركرد، بايد خودرو را  بايد خودرو را با سرعتي بيشتر از اين مقدار بكسل

وزن مجاز اگر خودرو را بكسل كنيد يا با بكسل كردن با يك خودروي ديگر روشن كنيد، وزن آن نبايد بيشتر از 
 .اعمال شده روي خودرو باشد

 
 نصب/برداشتن گيره بكسل

 نصب گيره بكسل
 هشدار: 

 .خطر سوختگي وجود دارد ،هنگام باز كردن درپوشلذا خروجي لوله اگزوز مي تواند بسيار داغ باشد. 
 .اي داشته باشيدلوله اگزوز را لمس نكنيد. هنگام بازكردن درپوش دقت ويژه

 



 

٢٩  

 بكسل  بقلاهاي درپوش 
 .محل نصب گيره هاي بكسل متحرك روي سپر قرار دارد. اين محل ها در جلو و عقب و پشت پوشش واقع اند 

 گيره بكسل را از جعبه ابزار خودرو خارج كنيد. 
  به سمت داخل و در جهت فلش فشار وارد كنيد ١روي علامت. 
  را خارج كنيد ١پوشش. 
  ببنديد تا بسته شود حركت عقربه هاي ساعتگيره بكسل را داخل رزوه برده و در جهت. 

 خارج كردن گيره بكسل 
 گيره بكسل را به بيرون بپيچانيد و خارج كنيد. 
  را روي سپر قرار داده و با فشار ببنديد ١پوشش. 
 گيره بكسل را در جعبه ابزار خودرو قرار دهيد. 

  
  

  جعبه فيوز در محل موتور
 هشدار: 

ن ها آسيب كت هستند، ممكن است حركت برف پاكن ها در حال حرو برف پاككه  درب موتور باز است زماني 
ن ها و سويچ را قبل از باز كردن  درب موتور خاموش ديدگي وجود دارد. همواره برف پاكوارد كنند. خطر آسيب 

 .كنيد



 

٣٠  

  هنگام باز كردن درپوش جعبه فيوز اطمينان حاصل نماييد كه هيچ رطوبتي وارد آن نشود. 
 ستن درپوش، اطمينان حاصل نماييد كه بطور كامل روي جعبه فيوز بسته شده باشد. هنگام ب

 .رطوبت يا گردوخاك مي تواند روي عملكرد فيوزها تاثير منفي بگذارد
 

   ن ها خاموش باشنداطمينان حاصل نماييد كه برف پاك. 
  درب موتور را باز كنيد. 
  فيوز استفاده كنيداز يك دستمال خشك براي پاك كردن رطوبت جعبه. 
  را از شيار مربوطه جدا كنيد ٢براي باز كردن: خطوط. 
  را بكشيد ٣را كنار بگذاريد. براي انجام اين كار مسير پشت كانكتور  ٢خطوط. 
  را باز كنيد ١گيره. 
 براي بستن: بررسي كنيد كه عايق لاستيكي درست درپوش را گرفته باشد. 
 دارنده قرار دهيد درپوش پشت جعبه فيوز را داخل نگه. 
 را ببنديد ١پايين فشار داده و گيره هاي  هدرپوش را ب. 
  را داخل شيارها چفت كنيد ٢خطوط. 
  درب موتور را ببنديد. 
 ت ايمني مهم توجه نماييدهمواره به نكا. 
 هنگام باز بودن درپوش اطمينان حاصل نماييد كه هيچ رطوبتي وارد جعبه فيوز نشود. 
  اطمينان حاصل نماييد كه درست بر روي جعبه فيوز قرار گرفته باشد. رطوبت و هنگام بستن درپوش

 .گردوغبار نفوذ كرده داخل جعبه فيوز مي تواند روي عملكرد آن اثر منفي داشته باشد
  

 



 

٣١  

 درب صندوق را باز كنيد. 
  را با يك وسيله مسطح از طرف چپ و راست باز كنيد ١براي باز كردن: پوشش. 
 پايين و در جهت فلش نشان داده شده باز كنيد را به سمت ١پوشش. 

 لاستيك
تفاوت هايي مربوط به هر كشور ممكن است وجود داشته باشد. توجه كنيد كه خودرو ممكن است به تمامي 
امكانات اشاره شده مجهز نباشد. اين موضوع همچنين در سيستم ها و كاركردهاي مربوط به ايمني هم برقرار 

 .است
 يمني مهمت ا

 هشدار:
دچار آسيب و يا اجزا سيستم تعليق مي توانند  اگر از تايرها و چرخ هايي با ابعاد نادرست استفاده شود، ترمزها

 .خطر تصادف وجود داردلذا . شوند
 .همواره چرخ ها و تايرها را با ابعاد قطعات اصلي تعويض كنيد

 :ل نماييدهنگام تعويض چرخ ها از حصول موارد زير اطمينان حاص
 طراحي -
 مدل -

 :از حصول موارد زير اطمينان حاصل نماييد هنگام تعويض تايرها،
 طراحي -
 سازنده -
 مدل -



 

٣٢  

 هشدار: 
لاستيك هاي صاف حالت رانندگي، خصوصيات ترمزگيري و شتاب گيري خودرو را به شدت تحت تاثير قرار مي 

 .دهند. لذا خطر تصادف وجود دارد
 به قابليت استفاده در صورت صاف بودنتاير هاي فاقد خصوصيات مربوط 

 تاير را بالافاصله با لاستيك زاپاس تعويض كنيد يا با يك تعميرگاه تخصصي
 .تاييد شده مشورت كنيد 

 تاير هاي داراي خصوصيات مربوط به قابليت استفاده در صورت صاف بودن
ير هاي داراي خصوصيات مربوط به تا( MOExtended هاي مربوط به استفاده از تاير هايهشداربه اطلاعات و 

 .قابليت استفاده در صورت صاف بودن) توجه كنيد
بنز شما تاييد نشده باشند ممكن است روي عملكرد ايمن -اده روي خودروي مرسدسفتتجهيزاتي كه براي اس

  .خودروي شما تاثير منفي بگذارند
تخصصي مجاز مراجعه كرده و موارد زير را در  قبل از خريد و استفاده از تجهيزات تاييد نشده، به يك تعميرگاه

 :مورد اين تجهيزات بپرسيد
 مناسب بودن 
 مواد قانوني 
 توصيه هاي كارخانه 

جستجو » تركيب هاي چرخ/تاير«اطلاعات مربوط به ابعاد و نوع چرخ ها و لاستيك هاي خودرو را ميتوان در بخش 
  .كرد

 :مي توان از مراجع زير بدست آورد اطلاعات مربوط به فشار هواي تاير هاي خودرو را
 از اطلاعات تاير و بارگزاري روي پلاك موجود روي ستون B خودرو 
 روي برچسب فشار روي دريچه تزريق سوخت 



 

٣٣  

 بوط به رانندگي
اگر خودرو بار سنگيني حمل كند، فشار تاير را بررسي كنيد و در صورت لزوم آن را تنظيم كنيد. هنگام رانندگي، 
به ارتعاشات، سر و صدا و خصوصيات غيرعادي حركتي خودرو مثل كشيدن خودرو به يك سمت توجه كنيد. اين 

به وجود خرابي در تايرها برود، بالافاصله سرعت  لاحتماامر مي تواند نشانگر آسيب به چرخ ها يا تاير ها باشد. اگر 
خود را كم كنيد. هر چه سريعتر خودرو را متوقف كنيد تا تاير ها و چرخ ها را براي بررسي آسيب ديدگي بررسي 
كنيد. آسيب پنهان تاير نيز مي تواند موجب شرايط نامتعارف در رانندگي شود. اگر هيچ اثري از آسيب پيدا نكرديد، 

 .ها و چرخ ها را در يك تعميرگاه تخصصي مجاز بررسي كنيدتاير
هنگام پارك خودرو اطمينان حاصل نماييد كه تايرها در تماس با جدول يا موانع ديگر تغيير شكل نداده باشند. 
اگر مجبور به عبور از روي حايل جدول، سرعت گير يا برآمدگي هاي مشابه باشيد، سعي كنيد كه اين كار را با 

كم و زواياي كوچك انجام دهيد . در غير اين صورت تاير ها، بخصوص ديواره تاير ها ممكن است آسيب  سرعت
  .ببينند

 سي هاي منظم چرخ ها و تايرها
 هشدار:

در تايرهاي آسيب ديده ممكن است فشار باد چرخ از بين برود. در نتيجه ممكن است كنترل خودرو را از دست 
دارد. تاير ها را بطور مرتب براي بررسي اثرات آسيب ديدگي بررسي كنيد و در بدهيد. لذا خطر تصادف وجود 

 .صورت وجود آسيب بالافاصله آن ها را تعويض كنيد
يك بار و همچنين بعد از رانندگي خارج از جاده يا روي جاده هاي سخت، تايرها و  هر ماهبطور مرتب و حداقل  

مختلف بازرسي كنيد. در تايرهاي آسيب ديده ممكن است باد  چرخ هاي خودرو را از وجود آسيب ديدگي هاي
 :تاير تخليه شود. در آسيب هاي زير توجه ويژه داشته باشيد

 بريدگي در تايرها 
 پنچري ها 
 ساييدگي در تايرها 
 حفره هاي روي تايرها 
 تغيير شكل يا خوردگي شديد روي چرخ ها 
  مقطع تايربررسي منظم عمق عاج تاير و وضعيت عاج در تمام.  
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 .چرخ هاي جلو را با فرمان بگردانيد در صورت لزوم، براي بازرسي ديواره داخلي چرخ ها،
تمام چرخ ها بايد مجهز به درپوش سوپاپ باشند تا رطوبت و گردوخاك وارد سوپاپ باد تاير نشود. هيچ چيزي را 

بنز روي سوپاپ باد نصب نكنيد. -مرسدسبجز درپوش استاندارد يا ساير درپوش هاي سوپاپ باد تاييد شده توسط 
 .از هيچ درپوش يا سيستم ديگري ازجمله سيستم هاي سنجش فشار تاير استفاده نكنيد

 .بطور مرتب فشار تمامي تايرها را بويژه قبل از سفرهاي طولاني بررسي كنيد
 .به نكات مربوط به چرخ زاپاس توجه كنيد
 :به عوامل زير وابسته است طول عمر تاير ها در كنار عوامل مختلف،

 استيل رانندگي 
 فشار تاير 
 مسافت پيموده شده 

 
 نكات ايمني مهم مربوط به عاج تاير

 هشدار:
كشش تاير را كاهش مي دهد. تاير ديگر قادر به پخش آب نخواهد بود. اين امر به اين معني است  ،عاج كوتاه تاير

سرعت متناسب با وضعيت  كه يابد. بخصوص وقتيافزايش مي  انحراف عرضيكه روي سطوح خيس جاده خطر 
 .جاده نباشد. لذا خطر تصادف وجود دارد

اگر فشار تاير زيادي كم يا زياد باشد، تاير ممكن است مقادير مختلفي از ساييدگي در نقاط مختلف تاير داشته 
 .ازرسي كردباشد. بنابر اين، بايد مرتبا عمق عاج تاير و شرايط عاج تاير را در كل سطح تاير ب

 :حداقل عمق عاج تاير در شرايط مختلف
 ميليمتر) ٣اينچ ( ١/٨تايرهاي تابستانه: 

 ميليمتر) ٤اينچ ( ١/٦ :M+S تاير هاي
  .به دلايل مربوط به ايمني، تايرها را قبل از حد قانوني تعيين شده يا حداقل عمق عاج باقيمانده تعويض كنيد



 

٣٥  

  ، ميزان ضخامت حداقل لاستيك را نشان مي دهد.  ١درجه فوق، شماره  
بصورت قانوني تعيين شده است. شش عدد از نشان هاي ميزان  TWIعلامت نشان دهنده ميزان ضخامت 

ميليمتر، نمايان مي شوند.  ١,٦تا  ضخامت لاستيك طوري قرار گرفته است كه با كم شدن ضخامت لاستيك
 لازم را به راننده مي دهد.بدين وسيله اخطار 

 فقط از تايرها و چرخ هايي استفاده كنيد كه نوع و ساخت يكساني داشته باشند 
 فقط تايرهاي با اندازه درست روي چرخ ها نصب كنيد. 
  كيلومتر نخست بعد از نصب تايرها، به آهستگي برانيد. تايرها بعد از گذشت اين مقدار مسافت به  ١٠٠در

 .عملكرد كامل خود خواهند رسيد
  با تايرهايي كه عمق عاج خيلي كوچك دارند رانندگي نكنيد، چراكه در اين تايرها چسبندگي روي جاده

 .)Hydroplaningهاي لغزنده بسيار كاهش پيدا مي كند (
  سال تعويض كنيد ٦تايرها را جداي از ميزان سايش، حداكثر پس از. 

 كلي
  مجاز كنترل كنيد.فصل زمستان خودروي خود را در يك تعميرگاه تخصصي در 
 

 رانندگي با لاستيك هاي تابستاني
را از دست خود  حالت لاستيكي   درجه فارنهايت)، لاستيك هاي تابستاني ٤٥درجه سانتيگراد ( ٧در دماهاي زير 

       داده و بهمين دليل چسبندگي و نيروي ترمزي خود را از دست مي دهند. بنابر اين تايرهاي خودرو را به تايرهاي
M+S كنيد. استفاده از تايرهاي تابستاني در دماهاي بسيار سرد مي تواند ترك هايي روي تاير ايجاد كند  تعويض

  .را قبول نخواهد كرد يبنز چنين آسيب هاي-. مرسدسو بنابراين موجب آسيب دايمي به تاير شود
   



 

٣٦  

 هشدار:
لاستيك هاي آسيب ديده مي تواند موجب تخليه باد تاير شود. بنا براين ممكن است كنترل خودرو را از دست 

 .بدهيد. لذا خطر تصادف وجود دارد
 .بالافاصله تعويض كنيدتايرها را مرتبا براي وجود هرآسيبي بررسي كنيد و تايرهاي آسيب ديده را 

 M+S 
 هشدار:

اينچ) براي استفاده در زمستان مناسب نيستند و چسبندگي  ١/٦ميليمتر ( ٤با عاج تاير كمتر از M+S تايرهاي
 .كافي توليد نمي كنند. لذا خطر تصادف وجود دارد

 .اينچ) بايد بالافاصله تعويض شوند ١/٦ميليمتر ( ٤با عاج تاير كمتر از M+S تايرهاي
فصل استفاده كنيد. هر دو نوع -درجه فارنهايت) از تايرهاي زمستانه يا تمام ٤٥درجه سانتيگراد ( ٧در دماهاي زير  

  .مشخص مي شوند M+S تاير با علامت
بهترين عملكرد را در شرايط جاده برفي  M+S فقط لاستيك هاي زمستانه با علامت دانه برف در كنار علامت

  .خواهند داشت
در زمستان به خوبي عمل خواهند كرد. اين تاير ها بطور خاص  ESP و ABS ن تاير ها سيستم هايفقط با اي

 .براي رانندگي روي برف طراحي شده اند
  .با همان ساخت روي تمام چرخ ها استفاده كنيد تا خصوصيات رانندگي حفظ شوند M+S از تايرهاي

  .توجه نماييد M+S همواره به حداكثر ميزان سرعت ثبت شده روي تاير
 :زماني كه لاستيك هاي زمستانه نصب شوند

 فشار تاير را بررسي كنيد. 
  سيستم مانيتور فشار تاير را دوباره راه اندازي)Reset  (كنيد. 
 چرخ

  



 

٣٧  

 هشدار:
اگر زنجير چرخ روي چرخ هاي جلو نصب شده باشند، ممكن است روي بدنه يا شاسي ماشين كشيده شوند. اين 

 .موجب آسيب به خودرو يا تايرها شود. لذا خطر تصادف وجود داردامر ميتواند 
 :براي جلوگيري از موقعيت هاي خطرناك

 .هرگز روي چرخ هاي جلو زنجير چرخ وصل نكنيد
 .همواره زنجير چرخ ها را بصورت جفت وصل كنيد

كمك فنر هاي ، اگر زنجير چرخ وصل شده باشد بايد خودرو را در حالت AIRMATIC در خودروهاي مجهز به
 .برانيد. در غير اين صورت ممكن است خودرو آسيب ببيند بالا امده

 در برخي تاير ها فضاي كافي براي نصب زنجير چرخ وجود ندارد. 
  ، ممكن است بهاگر زنجير چرخ را روي چرخ هاي فلزي وصل كنيد خودروهاي مجهز به چرخ هاي فلزي: 

hub cap ها آسيب وارد شود. قبل از نصب زنجير چرخ  hub capها را از چرخ هاي مربوطه جدا كنيد. 
بنز توصيه مي كند كه فقط از زنجير چرخ هايي استفاده كنيد كه بطور ويژه براي -به دلايل ايمني، مرسدس 

 .د و كيفيت معادلي مي باشندبنز شما تاييد شده باشند و يا داراي استاندار-خودروي مرسدس
 :اگر قصد نصب زنجير چرخ راداريد، لطفا موارد زير را مد نظر داشته باشيد

  .زنجير چرخ ها شايد روي تمام تركيبات چرخ ها و تايرها قابل نصب نباشند 
 .از زنجير چرخ فقط در جاده هايي كه تماما با برف پوشيده شده باشند استفاده كنيد 

 .اي وارد شديد كه پوشيده از برف نيست، بالافاصله زنجير چرخ را باز كنيدهرگاه به جاده 
  قوانين محلي ممكن است استفاده از زنجير چرخ را محدود كنند. اگر قصد استفاده از زنجير چرخ را داريد

 .به قوانين مربوطه توجه كنيد
 ) كيلومتر) بر ساعت تجاوز نكنيد ٥٠از حداكثر سرعت مجاز. 

در آن صورت مي توان چرخ ها را بصورت كنترل شده . را غيرفعال كرد EPS ب زنجير چرخ مي تواندر صورت نص
  .موجب افزايش نيروي كششي شود (عمل بريدن) چرخاند تا



 

٣٨  

 فشار تاير 
 نكات ايمني مهم

 هشدار:
 :تاير كم باد يا پر باد در معرض خطرات زير است

 و بار خودرو افزايش يابند تاير ها ممكن است منفجر شوند، خصوصا اگر سرعت
تايرها ممكن است بيش از حد و يا ناهمگون ساييده شوند كه در آن صورت به ميزان زيادي بر روي كشش تاير 

 .تاثير مي گذارد
لذا ، و ترمز گيري خودرو ممكن است بشدت تحت تاثير قرار گيرد پذيريخصوصيات حركتي و همچنين فرمان 

 .خطر تصادف وجود دارد
 :فشارهاي تاير توصيه شده استفاده كنيد و فشار تمام تايرها و تاير زاپاس را اندازه گيري كنيداز 

 يك بارهر يك ماه حداقل 
 در صورت تغيير بار خودرو

 قبل از يك مسافرت طولاني
 در شرايط متفاوت رانندگي، مثلا در جاده هاي سنگلاخي

 .در صورت نياز، فشار تاير را تنظيم كنيد
و جداول فشار تاير بعنوان نمونه آورده شده اند. مقادير فشار  تاير و اطلاعات بارمشخص شده در پلاك مقادير 

 تاير و اطلاعات بارتاير در خودروهاي مختلف متفاوت است. مقادير فشار تاير مربوط به خودروي شما در پلاك 
  .و جدول فشار روي خودرو آورده شده اند



 

٣٩  

 
 نكات كلي

 .شده براي تاير هاي نصب شده در كارخانه را مي توان در مقادير ذكر شده زير بدست آوردفشار تاير توصيه 
 .استفاده از چرخ زاپاس

 .اطلاعات بيشتر در باره فشار تاير ها را مي توان از تعميرگاه هاي تخصصي تاييد شده بدست آورد
 

 
 جدول فشارها

  .موجود استسمت راست بدنه اتومبيل جدول فشارها روي بخش داخلي درب باك سوخت 
 

   
 مثال: جدول فشار تاير براي تمام تايرهاي مجاز اين خودرو توسط كارخانه است

جدول فشار تاير شامل فشارهاي توصيه شده براي تايرهاي سرد در شرايط كاري مختلف از جمله بارهاي مختلف  
  .و سرعت هاي مختلف مي باشد

 

 با ابعاد تايرمثال: جدول فشار تاير   
 



 

٤٠  

اگر اندازه تاير قبل از فشار تاير قرار داشته باشد، اطلاعات فشار تاير مرتبط فقط مربوط به تاير با آن اندازه مشخص 
در جدول براي تعداد سرنشينان مختلف و ميزان محتويات  بار-تمامو  بار-نيمهشده است. شرايط مختلف باري 

 .ي ها ممكن است متفاوت باشدصندوق بار تعريف شده است. تعداد صندل
  

قطر رينگ  .R18 برخي جداول فشارهاي تاير صرفا قطرهاي رينگ را بجاي اندازه تمام تاير نشان مي دهد، مثل   
  .بخشي از اندازه تاير است و مي توان آن را روي ديواره جانبي تاير پيدا كرد

به حداقل ميزان تنظيم شده باشد، در موارد زير فشارها اگر فشار تايرها در جاده هاي نرم تر و سرعت هاي پايين تر 
 :را بايد به بيشترين مقدار تغيير داد

 اگر قصد رانندگي با ميزان بار بيشتري داشته باشيد 
 اگر قصد رانندگي در جاده هايي با سرعت هاي بالاتر باشيد. 

ار تاير ها، مي تواند اثر منفي روي راحتي فشار تايرها در بارگذاري هاي بالاتر و يا سرعت هاي بالاتر در جدول فش
  .رانندگي داشته باشد

  .اگر فشار تاير بدرستي تنظيم نشده باشد، مي تواند منجر به تجمع گرما و از دست رفتن آني فشار شود
  .براي كسب اطلاعات بيشتر، به تعميرگاه هاي تخصصي تاييد شده مراجعه كنيد

 مهم درباره فشار تاير
 هشدار:
، سوپاپ باد يا تاير ممكن است آسيب ديده باشند. اگر فشار تاير خيلي رينگار تاير بطور متناوب افت كند، اگر فش

 .كم باشد، ممكن است منجر به انفجار تاير شود. لذا خطر تصادف وجود دارد
 .تاير را براي وجود اجسام خارجي بررسي كنيد

 .يا سوپاپ باد نشتي هوا دارد يا خير رينگبررسي كنيد كه آيا 
 .اگر آسيبي پيدا كرديد، با يك تعميرگاه تخصصي مجاز تماس بگيريد



 

٤١  

 هشدار: 
اگر لوازم جانبي غيرمناسب را روي سوپاپ باد نصب كنيد، سوپاپ هاي تاير ممكن است بيش از حد بارگزاري شده 

د. بدليل طراحي آن ها، سنسورهاي فشار نصب شده و بدرستي كار نكنند، كه موجب از دست رفتن فشار تاير شو
روي سوپاپ هوا مي توانند سوپاپ هوا را باز نگه دارند. اين كار هم مي تواند موجب از دست رفتن فشار تاير شود. 

 .لذا خطر تصادف وجود دارد
براي اندازه گيري فشار تاير استفاده كنيد. ظاهر خارجي تاير هيچ استدلالي از ميزان  دستگاه فشار سنجاز يك 

الكترونيكي فشار تاير، فشار تاير را مي توان  نشان دهندهفشار تاير ارائه نمي دهد. در خودروهاي مجهز به سيستم 
 .كرد دستگاه مشاهدهبوسيله 

 .مي يابد. اين امر بستگي به سرعت خودرو و جاده دارد دماي تاير و فشار آن در زمان حركت خودرو افزايش
 .بنابراين، در صورت سرد بودن تايرها بايد فشار آن را تنظيم كنيد

تاير ممكن است تحت تاثير تداخل ناشي  نشان دهندهدر اين حالت، فشار تايرها را كاهش ندهيد. عملكرد سيستم  
هاي راديويي، راديوهاي دو طرفه) كه در داخل و يا نزديك خودرو  از ادوات تبادل راديويي قرار گيرد (مثل هدفون

  .كار مي كنند
 

 بررسي الكترونيكي فشار تاير
 قرار داشته باشد مغزي قفل  ٢در موقعيت  كليد اصلي اطمينان حاصل نماييد كه 
  روي فرمان را براي انتخاب منوي سمت راستيا سمت چپ دكمه هاي Service فشار دهيد. 
  فشار دهيدفشار تاير روي فرمان را براي انتخاب منوي  سمت راستيا سمت چپ دكمه هاي. 
 دكمه OK .را فشار دهيد 

  .داده خواهد شد شانفشار كنوني هواي هر تاير در صفحه نمايش ن
  نمايش داده مي شود.فشار تايرها دقيقه در جايي پارك شده باشد، پيغام  ٢٠اگر خودرو بيشتر از مدت زمان



 

٤٢  

فشار تاير ها بصورت خودكار تايرها يا سنسور هاي جديد را شناسايي خواهد  نمايشگربعد از يك فرايند پردازش، 
 ،فشار تاير فعال است نشانگركرد. تا زماني كه تخصيص شفاف ميزان فشار تاير به هر چرخ ممكن نباشد، پيغام 

  .بجاي فشار تاير نشان داده خواهد شد. فشارهاي تاير از قبل درحال مطالعه هستند
در صورت نصب ناگهاني چرخ زاپاس، سيستم ممكن است تا چند دقيقه فشار تاير خارج شده را نشان دهد. در اين  

ر كنوني آن چرخ صورت توجه داشته باشيد كه ميزان فشار نشان داده شده مربوط به تاير يدكي با ميزان فشا
  .مساوي نخواهد بود

 
 مراحل هشدار مانيتور فشار تاير

اگر مانيتور فشار تاير در يك يا چند تاير افت فشار تشخيص دهد، يك پيغام هشدار در صفحه نمايش چندكاره 
  .نمايش داده مي شود و چراغ زردرنگ هشدار مانيتور فشار روشن خواهد شد

 ظاهر شود، فشار تاير در حداقل يك  فشار تاير را تصحيح كنيديغام اگر در صفحه نمايش چندمنظوره پ
 .تاير پايين تر از حد مجاز است و بايد در اولين فرصت تصحيح شود

  ظاهر شود، فشار تاير در يك يا چند تاير به ميزان  بررسي تايرهااگر در صفحه نمايش چندمنظوره پيغام
 .شوند زيادي كاهش پيدا كرده و تايرها بايد بررسي

  ظاهر شود، فشار در يك يا چند  اخطال عملكرد نامناسب تايراگر در صفحه نمايش چندمنظوره پيغام
 .تاير بطور تصادفي افت كرده و بايد بررسي شود

اگر موقعيت تايرهاي خودرو چرخانده شود، ممكن است ميزان فشار تاير زمان كوتاهي در موقعيتي نادرست نشان  
پس از چند دقيقه رانندگي رفع مي شود و فشار تاير براي موقعيت هاي جديد نشان داده  داده شود. اين مورد

  .خواهد شد
مقادير فشار تاير براي بارهاي مختلف را مي توان در جدول فشار تاير در قسمت داخلي درپوش باك سوخت پيدا  

  .كرد
   اطمينان حاصل نماييد تاير بر روي تمام چهار چرخ صحيح فشار از  

  اطمينان حاصل نماييد ن،روش ٢ حالتدر  كليد اصلي موقعيت نقرار داشتاز 
  روي فرمان را براي انتخاب منوي سمت راستيا سمت چپ دكمه هاي Service فشار دهيد. 
  فشار دهيدفشار تاير روي فرمان را براي انتخاب منوي  سمت راستيا سمت چپ دكمه هاي. 
 دكمه OK .را فشار دهيد 



 

٤٣  

 .بر روي صفحه نمايش چندمنظوره اي ظاهر مي شود فشار تاير دوباره راه اندازي شد نمايشگرپيغام 
بعد از چند دقيقه رانندگي، سيستم فشار كنوني تاير ها را در بازه مشخص شده بررسي مي كند. سپس فشارهاي 

 .جديد تاير ها را به عنوان مقادير مرجع انتخاب مي شده و مانيتور مي شود
 :د لغو عمليات دوباره راه اندازي را داشته باشيداگر قص 

  را فشار دهيد. ورودكليد 
 .مقادير فشار تاير ذخيره شده در راه اندازي قبلي همچنان نمايش داده خواهند شد

 
 كردن چرخ باز 

آسيب  در حين بستن مهره چرخ را روي خاك يا سطح كثيف نگذاريد. در غير اين صورت پيچ چرخ ممكن است
 .ندببين

  

  
 .ابتدا بالاترين پيچ را بطور كامل باز كنيد •
 د.را بجاي پيچ چرخ داخل روزه ببندي ١پيچ تنظيم  •
 .بقيه پيچ ها را نيز بطور كامل باز كنيد •
 .چرخ را خارج كنيد •

 
 نصب يك چرخ جديد

 هشدار:
پيچ چرخ ها  آسيب ديده ممكن است موجب شل شدني پيچ هاي چرخ روغني يا آغشته به گريس و/يا مهره ها

 .شوند. بنا براين ممكن است هنگام رانندگي يكي از چرخ ها خارج شود. لذا خطر تصادف وجود دارد



 

٤٤  

هرگز مهره ها را روغن يا گريس نزنيد. در صورت آسيب ديدگي رزوه ها، بالافاصله با يك تعميرگاه تخصصي مجاز 
 .كنيدتماس بگيريد. پيچ آسيب ديده را تعويض كنيد. ديگر رانندگي ن

 هشدار: 
در صورت بستن پيچ ها يا پيچ هاي چرخ هنگام بالا بودن جك، احتمال در رفتن جك وجود دارد. خطر آسيب 

 .ديدگي وجود دارد
 .پيچ ها يا پيچ هاي چرخ را فقط زماني كه خودرو روي زمين قرار گرفته باشد سفت كنيد

  .توجه لازم داشته باشيد »تعويض چرخ«همواره به دستورالعمل ها و نكات ايمني بخش  
فقط از پيچ چرخ هايي استفاده كنيد كه براي همان چرخ و خودرو طراحي شده اند. بدليل ملاحظات ايمني، 

بنز و هر يك از چرخ ها تاييد -بنز توصيه مي كند كه فقط از پيچ هايي كه براي خودروهاي مرسدس-مرسدس
  .استفاده كنيد ،شده باشند

 

   
  .وارد آمدن آسيب به رنگ بدنه، هنگام بستن اولين پيچ، چرخ را سفت نگه داريدبراي جلوگيري از 

 چرخ (مثلا: خودرو مجهز به چرخ زاپاس) نصب 
 .سطوح چرخ را تميز كنيد •
 .چرخ را از طريق پيچ تنظيم به داخل هل داده و آن را نصب كنيد •
 .سفت كنيد گرفتن لقي،پيچ ها را تا  •
 .مهره تنظيم را باز كنيد •



 

٤٥  

 .سفت كنيد گرفتن لقي،آخرين پيچ را تا  •
 خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس بي باد: •

  .چرخ زاپاس بي باد را باد بزنيد
  .بعد از آن خودرو را پايين بياوريد

 
 پايين آوردن خودرو

 هشدار:
خطر در صورتي كه پيچ و مهره ها با مقادير گشتاور مشخص شده بسته نشده باشند ممكن است باز شوند. لذا 

تصادف وجود دارد.  پس از تعويض چرخ بالافاصله ميزان گشتاور سفت كنندگي را در يك تعميرگاه تخصصي مجاز 
 .بررسي كنيد

قبل از پايين آوردن خودرو، تاير بي باد را با كمپرسور هواي تاير باد  خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس بي باد:
 .يب ببيندكنيد. در غير اين صورت ممكن است رينگ چرخ آس

  

 سفت كردن مهره هاي چرخ (مثال: خودروي مجهز به چرخ زاپاس)  
  جك را بصورت پادساعت گرد بچرخانيد تا خودرو بار ديگر بر روي زمين قرار گيرد دسته. 

 جك را در طرفي قرار دهيد. 
 ) كنيد. گشتاور سفت كننده  سفت) ٥تا  ١پيچ چرخ ها را در يك الگوي ضربدري با ترتيب نشان داده شده

 .است فوت)-پوند ٩٦نيوتون در متر ( ١٣٠مشخص شده 
 جك را به حالت اوليه خود بچرخانيد. 
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 جك و بقيه ابزارآلات خودرو را در صندوق عقب قرار دهيد. 
  فشار تاير تازه نصب شده را بررسي كنيد و در صورت نياز آن را تنظيم كنيد. به فشار تاير توصيه شده

 .يدتوجه كن
 تمام چرخ هاي وصل شده بايد مجهز به سنسورهاي عملكردي باشند. 

  مهم ايمني 
 هشدار:

اندازه چرخ يا تاير و همچنين نوع تاير چرخ زاپاس و چرخي كه بايد تعويض شود ممكن است متفاوت باشد. نصب 
 .تصادف وجود داردچرخ زاپاس ممكن است بشدت خصوصيات رانندگي خودرو را تحت تاثير قرار دهد. لذا خطر 

 :براي جلوگيري از موقعيت هاي خطرناك
 .رانندگي خود را با توجه به شرايط وقف دهيد و با احتياط برانيد نوع

 .هرگز بيش از يك تاير زاپاس با ابعاد متفاوت نصب نكنيد
 .از تاير زاپاس با ابعاد مختلف فقط براي مدت زمان كوتاهي استفاده كنيد

ESP  درا خاموش نكني. 
چرخ زاپاس با ابعاد متفاوت را در نزديك ترين تعميرگاه تخصصي مجاز تعويض نماييد. دقت نماييد كه اندازه هاي 

 .تاير و چرخ و همچنين نوع تاير درست باشند
كيلومتر  بر ساعت  ٨٠هنگام استفاده از چرخ زاپاس يا چرخ زاپاسي با ابعاد متفاوت، نبايد با سرعت بيشتر از 

  .حركت كنيد
  .نبايد روي چرخ زاپاس زنجير چرخ نصب كرد
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 ات عمومي
فشار چرخ زاپاس را اندازه گيري كرد، بخصوص قبل از يك سفر طولاني و در صورت لزوم فشار  بايد بطور منظم

» داده هاي فني«ميزان روي چرخ بايد صحيح باشد. بعلاوه، ميزان باد چرخ زاپاس را مي توان از  .آن را تنظيم كرد
 .بدست آورد

همچنين يك تاير زاپاس را مي توان برخلاف جهت گردش آن نصب كرد. به محدوديت زماني و سرعت استفاده 
 .مشخص شده روي چرخ زاپاس توجه كنيد

سال پس از استفاده تعويض كنيد. اين زمان بر روي تايرهاي  ٦يش، حداكثر تايرها را بدون توجه به ميزان سا
 .زاپاس نيز برقرار است

هنگام رانندگي با چرخ زاپاس، مانيتور فشار تاير نمي تواند بدرستي كار كند. مانيتور تاير را تنها زماني دوباره راه  
 .يداندازي كنيد كه تاير معيوب را با تاير جديد تعويض كرده باش

اگر يك تاير زاپاس نصب شده باشد، سيستم ممكن است تا چند دقيقه فشار تايري را نشان دهد كه خارج شده 
 .است. مقدار نشان داده شده براي چرخ زاپاس با مقدار فشار حال حاضر چرخ زاپاس برابر نخواهد بود

 
  چرخ زاپاس بدون باد / Minispare چرخ زاپاس

 سباز كردن محفظه چرخ زاپا
 .چرخ زاپاس در زير كف صندوق عقب واقع است سدان:

 .كف صندوق عقب را با بالا بياوريد •
 خارج كردن چرخ زاپاس (سدان)

 سدان مثال: 
   خودرو را خارج كنيد ١جعبه ابزار 

  را پادساعت گرد چرخانده و آن را خارج كنيد ٢سيني. 
 در مدل هاي كوپه از نوع باريك  .را خارج كنيد ٣ چرخ زاپاس)Minispare .استفاده م شود 
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 اطلاعات مفيد

  محل شماره شاسي 
  

توجه داشته باشيد كه خودروي شما ممكن است تمامي امكانات اشاره شده مجهز نباشد. اين امر همچنين 
 .سيستم ها و عملكردهاي مربوط به ايمني را هم شامل مي شود

 فني اعات مربوط به داده هاي
اطلاعات بيان شده در اين قسمت بطور ويژه به خودرويي با امكانات استاندارد اشاره دارد. براي كسب اطلاعات  

  .بنز تاييد شده تماس بگيريد-مربوط به هر خودرو با هر سطحي از امكانات با يك مركز مرسدس
 (VIN)  خودروشماره شناسايي 

  

    
  .سمت چپ را باز كنيد-درب جلو
  .را مشاهده نماييد ١خودرو  ناساييشماره ش
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 شماره شناسايي خودرو 

 : شماره شاسي اتومبيل  ٢شماره  
 (فقط در اتومبيل هاي سفارش آمريكا) مدل خودرو ٣
 

   
اطلاعات نشان داده شده روي شماره شناسايي خودرو فقط به عنوان يك مثال نشان داده شده است. اين داده ها  

متفاوت است و مي تواند با اطلاعات نشان داده شده در اينجا متفاوت باشند. شما مي توانيد براي هر خودرويي 
  .اطلاعات مربوط به خودروي خود از روي شماره شناسايي خودرو بدست آوريد

 
 (VIN) شماره شناسايي خودرو

  

   سمت راست را تا آخر به پشت هل بدهيد-صندلي جلو. 
  بزنيد.را به سمت بالا تا  ١موكت كف  

 .را مشاهده خواهيد كرد مربوط به شماره شاسي بدنه٢ شماره
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  وررترشماره موتو
 

   
 پلاك كنترل اطلاعات آلاينده ها -١
 شماره موتور (بر روي بدنه سيلندر حك شده است) -٢
٣- VIN در سمت پايين شيشه جلو( يا شماره شاسي(  

 محصولات سرويسي و ظرفيت محفظه هامني مهم
 هشدار:

 .ممكن است براي سلامتي خطرناك باشند. خطر آسيب ديدگي وجود دارد نگهداري-سرويسمحصولات 
كه روي محفظه هاي اصلي آن  نگهداري-سرويسهاي نحوه استفاده، نگه داري و دفع محصولات به دستورالعمل

داريد. همواره  را در محفظه هاي اصلي خود نگه نگهداري-سرويسها قيد شده توجه كنيد. همواره محصولات 
 .محصولات سرويسي را از دسترس كودكان دور نگه داريد

  
 نكات مربوط به محيط زيست

 .را همواره بصورت مسئولانه نسبت به محيط زيست دفع كنيد نگهداري-سرويسمحصولات 
 :شامل موارد زير اند نگهداري-محصولات سرويس 

 سوخت ها 



 

٥١  

  جعبه دندهروغن ها (مثل روغن موتور، روغن( 
 خنك كننده ها 
 روغن ترمز 
 مايع شستشوي شيشه 
 خنك كننده سيستم كنترل هوا 

 .تمامي مقررات مربوط به استفاده، نگه داري و دفع مايعات را رعايت نماييد
يكديگر باشند. بنابراين بايد از محصولاتي استفاده كنيد كه توسط  سازگار بابايد  نگهداري-محصولات سرويس

 .مورد تاييد باشند بنز آزمايش شده و-مرسدس
  
  

  كليد اصلي
هاي موجود در خودروي شما را در زمان ها و تجهيزات استاندارد و آپشناين كتابچه، راهنماي استفاده از تمام مدل

  كند.انتشار اين راهنما بيان مي
هاي ويژگيهاي مشخصات در كشورها ممكن است. لطفا توجه داشته باشيد كه ممكن است خودروي شما به   تفاوت

هاي آن اعمال هاي مربوطه ايمني و زيرمجموعهتوضيح داده شده مجهز نباشد. اين موضوع همچنين در سيستم
  شده است.

  يد هوشمندهاي تخصصي مجاز را مطالعه كنيد.اطلاعات مربوط به تعميرگاه
  تذكرات ايمني مهم

  هشدار
  مشكلات زير وجود دارد: باشند، امكان بروز خودرو نظارت سوار بر بدون كودكان اگر

 ديگر انداختن خطر به نتيجه در درب و كردن باز -
 .تردد در اختلال و شدن از خودرو خارج -
  تغيير وضعيت تجهيزات داخل خودرو -
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  :مانند عوامل زير همچنين احتمال دارد كودكان باعث به حركت افتادن ناخواسته خودرو شوند. به عنوان مثال
 آزاد كردن ترمز دستي -
 تعويض دنده از حالت پارك دستهخارج كردن  -
 روشن كردن خودرو -

را همراه خود  كليد اصليدر چنين مواقعي احتمال بروز تصادف وجود دارد. لذا هميشه به هنگام ترك خودرو، 
  برداشته و از عدم جا ماندن كودكان و نيز حيوانات در داخل خودرو، اطمينان حاصل نماييد.

  را دور از دسترس كودكان قرار دهيد. كليد اصليهمواره 
  هشدار

تواند به طور غيرعمدي به حالت مي كليد اصليمتصل كنيد،  كليد اصلياگر شما يك شي ء بزرگ يا سنگين را به 
  تواند باعث شود كه موتور خاموش شود و خطر تصادف به وجود آيد.رود. اين امر مي كليد اصليقفل 

كليد وصل نكنيد. هرگونه حلقه كليد بزرگ را قبل از قرار دادن  كليد اصليرا به  هيچگونه اشياء سنگين يا بزرگ
  جدا كنيد. كليد اصليدر مغزي  اصلي

تواند هاي مغناطيسي قوي دور نگه داريد. در غيراين صورت، عملكرد ريموت كنترل ميرا از ميدان كليد اصلي
  توانند ايجاد شوند.يكي تاسيسات الكتريكي قوي ميهاي مغناطيسي قوي در نزدتحت تاثير قرار گيرد. ميدان

  را در شرايط زير نگه نداريد: كليد اصلي
  ديگر. كليد اصليهمراه اداوت الكترونيكي، به عنوان مثال تلفن همراه يا 
 ها يا فويل فلزي.كنار اشياي فلزي، مانند سكه 
 را تحت تاثير قرار دهد. كليد اصليتواند عملكرد درون اشياي فلزي، مانند كيف فلزي. اين مورد مي  

  ملكردهاي كليد اتومبيلع
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  براي قفل كردن خودرو  

  درب صندوق عقب براي باز كردن  

  جهت باز كردن خودرو  
  

  را فشار دهيد.  دكمه براي باز كردن قفل مركزي: 
  باز نكنيد: كليد اصليثانيه بعد از باز كردن با  ٤٠هاي خودرو را نزديك به اگر شما درب
 شود.خودرو مجددا قفل مي 
 شود.سيستم ضدسرقت دوباره فعال مي 

 را فشار دهيد.  دكمه براي قفل كردن مركزي: 
  كند:به صورت مركزي موارد زير را باز و قفل مي كليد اصلي

 هادرب 
 درب صندوق عقب 
  درب باك 
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توانيد يك شوند. همچنين شما ميبار فعال ميهاي فلاشر هنگام باز كردن يك باز و هنگام قفل كردن سه چراغ
تنظيمات داخل سيگنال صوتي براي تاييد اينكه خودرو قفل شده است را فعال كنيد. سيگنال صوتي توسط 

  تواند فعال و غيرفعال شود.خودرو مي كيلومترشمار
خودرو فعال ومترشمار تنظيمات داخل كيل شود اگر درزماني كه تاريك است، روشنايي بيروني خودرو روشن مي

  شده باشد.
  (KEYLESS-GO)استارت بدون كليد  

  نكات كلي
به ياد داشته باشيد كه موتور خودرو توسط هر كدام از سرنشينان اگر كليد استارت بدون كليد در خودرو باشد 

  تواند روشن شود.مي
  باز و بسته شدن قفل مركزي

بدون كليد روشن كنيد، قفل كنيد يا باز كنيد. براي انجام اين عملكرد،  توانيد خودرو را با استفاده از استارتشما مي
را با عملكردهاي  KEYLESS-GOتوانيد عملكردهاي را همراه داشته باشيد. شما مي كليد اصليشما فقط بايد 

ه باز كنيد، به عنوان مثال، و آن را با دكم KEYLESS-GOتركيب كنيد. خودرو را توسط  كليد اصليمتداول 
و  كليد اصلي، فاصله بين KEYLESS-GOقفل كنيد. هنگام باز و قفل كردن خودرو با  كليد اصلي 

  متر باشد. ١دستگيره درب مورد نظر نبايد بيشتر از 
گيرد تا مشخص شود كه آيا را در نظر مي كليد اصلييك بررسي به صورت دوره اي ارتباط راديويي بين خودرو و 

  افتد:خودرو هست يا خير. اين بررسي به عنوان مثال در موارد زير اتفاق ميكيلد هوشمند معتبر در 
 هنگامي كه دستگيره بيروني درب خودرو لمس شود 
 هنگام استارت موتور 
 هنگامي كه خودرو در حال حركت است 
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  سطح داخلي دستگيره درب را لمس كنيد.براي باز كردن خودرو: 

  .سطح سنسور را لمس كنيد براي قفل كردن خودرو: 
  لمس براي يك مدت طولاني لمس كنيد. سطح تو رفته سنسور را ويژگي قفل كردن راحت: 

  اطلاعات بيشتر در قسمت ويژگي بسته شدن راحت آمده آمده است.
دستگيره روي درب صندوق عقب را بكشيد. خودرو تنها درب صندوق عقب  براي بستن درب صندوق عقب: 

  كند.را باز مي
  تغيير تنظيمات سيستم قفل خودرو

توانيد تنظيمات سيستم قفل خودرو را تغيير دهيد. اين بدين معني است كه تنها درب راننده و درب باك شما مي
  كنيد مفيد است.شوند. اين حالت براي زماني كه شما اغلب به تنهايي سفر ميهنگامي كه خودرو باز شود، باز مي

همزمان فشار دهيد و براي تقريبا  كليد اصليرا روي  و  هاي دكمهت: براي تغييرات تنظيما
  شش ثانيه نگه داريد تا زماني كه تا لامپ چك باتري دوباره چشمك بزند.

 يا    اگر تنظيمات سيستم قفل خودرو در محدوده سينگنال خودرو عوض شده است، دكمه  
  را فشار دهيد:
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 خودرو قفل شود 
 يا باز شود 
  عبارتند از: كليد اصليدهاي عملكر

  را يكبار فشار دهيد. دكمه براي باز كردن درب راننده: 
  را دوبار فشار دهيد. دكمه ها: براي باز كردن به صورت مركزي و تمام درب

  كند:به شرح زير تغيير مي (KEYLESS-GO)عملكرد استارت بدون كليد 
  درب راننده را لمس كنيد.سطح داخلي دستگيره براي باز كردن درب راننده: 

هاي عقب سطح داخلي دستگيره درب جلوي مسافر يا دربها: براي باز كردن به صورت مركزي و تمام درب
  را لمس كنيد.

  هاي درب را لمس كنيد.سطح سنسور بيروني  روي دستگيرهبراي قفل كردن مركزي: 
همزمان فشار دهيد و  كليد اصليرا روي  و  هاي دكمهبراي برگشت به تنظيمات كارخانه: 

  براي تقريبا شش ثانيه نگه داريد تا زماني كه تا لامپ چك باتري دوباره چشمك بزند.
  

  كليد مكانيكي
  نكات كلي

  قفل و باز شود، از كليد مكانيكي استفاده كنيد. كليد اصلياگر خودرو ديگر نتوانست توسط 
صندوق عقب استفاده كنيد، سيستم باز كردن درب راننده يا  اگر از كليد مكانيكي براي از قفل خارج كردن و

  ير ضد سرقت فعال خواهد شد.آژ
  چندين راه براي خاموش كردن آزير وجود دارد:
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  :كليد اصليبراي خاموش كردن آژير با 
قرار  كليد اصليرا درون مغزي  كليد اصليفشار دهيد. يا  كليد اصليروي  يا  هاي دكمه
  دهيد.

در بخش استارت  Start/Stopدكمه : (KEYLESS-GO)براي غيرفعال كردن آژير با استارت بدون كليد 
  بايد درون خودرو باشد. كليد اصليخودرو را فشار دهيد. 

  يا
  بايد خارج از خودرو باشد. كليد اصليقفل يا باز كنيد.  (KEYLESS-GO)خودرو را با استفاده از استارت بدون كليد

  را با استفاده از كليد مكانيكي باز كنيد، درب باك خودرو به صورت اتوماتيك باز نخواهد شد.اگر خودرو 
  را درون مغزي استارت قرار دهيد. كليد اصليبراي باز كردن درب باك خودرو: 

  جدا كردن كليد مكانيكي

  
 كليد اصلياز  را يد مكانيكي لرا در جهت پيكان فشار دهيد و در همين زمان ك دكمه مشكي رها كننده 

  خارج كنيد.
  براي اطلاعات بيشتر در اين موضوع:

 باز كردن درب راننده 
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 باز كردن صندوق عقب 
 قفل كردن خودرو 
  اصلي  دادن كليد مكانيكي در كليد قرار

به جايگاه  فشار دهيد تا درگير شود و دكمه مشكي رها كننده  كليد اصليرا كاملا درون  كليد مكانيكي 
  اوليه خود برگردد.

  
  

  كليد اصليباتري 
  بررسي باتري

  
براي مدت كوتاهي روشن شود، وضعيت  را فشار دهيد. اگر لامپ چك باتري  يا   دكمه

  عملكرد باتري مناسب است. 
  مدت كوتاهي روشن نشود دشارژ شده است. در اين حالت باتري را تعويض كنيد. اگر لامپ چك باتري 

را فشار  يا   در محدوده دريافت سيگنال خودرو بررسي شود، دكمه كليد اصلياگر باتري 
  دهيد:
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 خودرو را قفل يا 
 كند.باز مي 

  .تهيه نماييدهاي مجاز توانيد يك باتري از تمامي نمايندگيشما مي
  تعويض باتري

  نياز داريد. CR 2025 3 Vشما به يك باتري 
  خارج كنيد. اصلي كليدكليد مكانيكي را از  

  
  كليد مكانيكي را  در جهت پيكان فشار دهيد تا پوشش محفظه باتري  كليد اصليدر باز كردن درون 

  بسته نگه نداريد. باز شود. در زمان انجام اين كار پوشش محفظه باتري را 
 پوشش محفظه باتري را .خارج كنيد  
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 را روي كف دستتان ضربه بزنيد تا باتري  كليد اصلي چندين بار .بيرون بيفتد  
 باتري جديد را طوري قرار دهيد كه قطب مثبتش به سمت بالا باشد. از يك پارچه بدون پرژ براي اين كار

  استفاده كنيد.
ها نباشد.مطمئن شويد كه سطح باتري داراي پرز، روغن و ديگر آلودگي  
 زبانه جلوي پوشش محفظه باتري را .درون جايگاهش قرار دهيد و سپس آن را فشار دهيد تا بسته شود  
 كليد مكانيكي را  قرار دهيد. كليد اصليدرون  
را روي خودرو بررسي كنيد. كليد اصليهاي عملكرد همه دكمه  
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  هادرب
  

  
  :دستگيره درب را براي خارج كردن درب جلو از حالت قفل  بكشيد. دكمه قفل آيد. درب بالا مي

  تواند باز شود.از حالت قبل خارج شده و مي
 :دستگيره درب براي باز كردن درب جلو .را بكشيد  
  :دكمه قفل را براي خارج كردن درب عقب از حالت قفل  از حالت قفل را به سمت بالا بكشيد. درب

  تواند باز شود.خارج شده و مي
 :دستگيره درب براي باز كردن درب عقب .را بكشيد  

  باز و قفل كردن خودرو به صورت مركزي از داخل
  توانيد به صورت مركزي خودرو را از داخل باز و قفل كنيد.شما مي
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 :دكمه براي باز كردن .را فشار دهيد  
 :دكمه براي قفل كردن .را فشار دهيد  

  شود.شود. در همين حال، درب باك خودرو باز يا قفل نميها بسته باشند، خودرو قفل مياگر تمام درب
يا استارت بدون كليد  كليد اصليتوانيد خودرو را به صورت مركزي از داخل باز كنيد اگر خودرو توسط شما نمي

(KEYLESS-GO) .قفل شده باشد  
هاي عقب را توانيد دربرا از داخل خودرو حتي اگر قفل شده باشد باز كنيد. شما تنها ميتوانيد يك درب شما مي

  از داخل خودرو اگر قفل ايمني كودك فعال نشده باشد باز كنيد.
  اگر يك درب قفل شده از داخل باز شود، وضعيت باز كردن قبلي خودرو در نظر گرفته خواهد شد اگر:

  قفل براي قفل مركزي قفل شده باشد، ياخودرو با استفاده از كليد 
 .اگر خودرو به صورت اتوماتيك قفل شده باشد 

شود. ار تنها درب راننده قبلا باز شده خودرو اگر از قبل كاملا از حالت قفل خارج شده باشد، به طور كامل باز مي
  شود.باشد، تنها درب راننده كه از داخل باز شده است از قفل خارج مي

  
  فل اتوماتيكويژگي ق
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 :دكمه براي غيرفعال كردن  را براي نزديك به پنج ثانيه فشار دهيد و نگه داريد تا زماني كه صدايي شنيده

  شود.
 :دكمه براي فعال كردن  را براي نزديك به پنج ثانيه فشار دهيد و نگه داريد تا زماني كه صدايي شنيده

  شود.
  و صدايي نشنيديد، تنظيمات مربوطه انتخاب شده است. ها را فشار دهيداگر شما يكي از دكمه

  شود.ها شروع به چرخيدن كنند خودرو به صورت اتوماتيك قفل ميهنگامي كه خودرو روشن شود و چرخ
  توانيد قفل كنيد اگر:بنابراين شما مي

 .خودرو در حال هل دادن باشد 
 .خودرو در حال بكسل شدن باشد 
  دينامومتر است.زماني كه خودرو روي غلتك 

خودرو فعال و غيرفعال  تنظيمات داخل كيلومتر شمارتوانيد قفل اتوماتيك را با استفاده از همچنين شما مي
  كنيد.

  از قفل خارج كردن درب راننده (كليد مكانيكي)
  باز شود، از كليد مكانيكي استفاده كنيد. كليد اصلياگر خودرو ديگر نتواند توسط 
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  خارج كنيد. كليد اصليكليد مكانيكي را از  
 رود قرار دهيد.كليد مكانيكي را درون قفل درب راننده تا جايي كه مي  

  
  شود.بچرخانيد. درب از حالت قفل خارج مي كليد مكانيكي را در خلاف جهت عقربه ساعت تا موقعيت  
.كليد مكانيكي را به حالت اول بچرخانيد و خارج كنيد  
قرار دهيد. كليد اصلييد مكانيكي را درون كل  

اگر شما از كليد مكانيكي براي از قفل كردن و باز كردن درب راننده استفاده كنيد، سيستم آژير ضدسرقت فعال 
  شود.خواهد 

  قفل كردن خودرو (كليد مكانيكي)
  قفل شود، از كليد مكانيكي استفاده كنيد. كليد اصلياگر خودرو ديگر نتواند با 

.درب راننده را باز كنيد  
هاي عقب و درب صندوق عقب را ببنديد.جلو سمت مسافر، درب درب  
 .دكمه قفل كن را فشار دهيد  
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 هاي عقب همچنان قابل ديدن باشند. هاي قفل روي درب جلو سمت مسافر و درببررسي كنيد كه دكمه
  شار دهيد.دكمه قفل روي درب را در صورت لزوم با دست به سمت پايين ف

.درب راننده را ببنديد  
  خارج كنيد. كليد اصليكليد مكانيكي را از درون 

  رود وارد كنيد.كليد مكانيكي را درون قفل درب راننده تا جايي كه مي

  
  برسد بچرخانيد.  كليد مكانيكي را در جهت عقربه ساعت تاجايي كه به  موقعيت  
  بچرخانيد.  تا موقعيت كليد مكانيكي را در جهت عقربه ساعت  

  درب از حالت قفل خارج شده است.
.كليد مكانيكي را به حالت اوليه بچرخانيد و آن را خارج كنيد  
ها و درب صندوق عقب قفل هستند.مطمئن شويد كه درب  
 دقرار دهي كليد اصليكليد مكانيكي را درون
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  صندوق عقب/محفظه بار
  نكات ايمني مهم

  هشدار  
كنند. گازهاي خروجي زماني موتورهاي احتراق داخلي گازهاي خروجي سمي مانند منوكسيد كربن را منشتر مي

توانند وارد خودرو شوند اگر كه درب صندوق عقب باز باشد، مخصوصا زماني كه كه موتور روشن است، از اگزوز مي
  خودرو در حال حركت باشد. خطر مسموميت وجود دارد. 

ز باز كردن درب صندوق عقب موتور خودرو را خاموش كنيد. هرگز با صندوق عقب باز رانندگي هميشه قبل ا
  نكنيد.

رود هنگام باز شدن. بنابراين، مطمئن شويد كه شود و به سمت عقب ميدرب صندوق عقب به سمت بالا باز مي
  فاصله مناسب بالا و پشت درب صندوق وجود داشته باشد.

  ها و بارهاي خود را در صندوق عقب بگذاريد. راهنماي بارگيري صندوق را مشاهده كنيد.در حالت ايده آل، ساك
  توانيد خودتان قفل كنيد.را در صندوق عقب جا نگذاريد. در غيراين صورت شما مي كليد اصلي

  تواند:درب صندوق عقب ميخودروي سدان بدون ويژگي بستن راه دور درب صندوق عقب: 
 رون باز و بسته شود.به صورت دستي از بي 
 .به صورت اتوماتيك از بيرون باز شود 
 .به صورت اتوماتيك از داخل خودرو باز شود 
 .جداگانه قفل شود 
 .با دكمه صندوق پران اضطراري باز شود 
 .با كليد مكانيكي باز شود 
  :تواند:درب صندوق عقب ميخودروي سدان با ويژگي بستن راه دور درب صندوق عقب 
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  بستن از بيرون باز كردن/
  باز كردن

  
  دستگيره (مثال: سدان)

 فشار دهيد. كليد اصليروي  دكمه  
 :دستگيره مدل سدان .را بكشيد  
.درب صندوق را بالا بياوريد  

  
  
  
  

  بستن
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  فرورفتگي (مثال: سدان)

 درب صندوق را با استفاده فرورفتگي .به پايين بكشيد  
  

  باز كردن
  يا دستگيره در صندوق عقب به صورت اتوماتيك باز كنيد. كليد اصليتوانيد درب صندوق عقب را با شما مي

 فشار دهيد و نگهداريد تا صندوق عقب باز شود. يا كليد اصليرا روي  دكمه  
 .اگر درب صندوق عقب قفل نباشد، دستگيره صندوق عقب را بكشيد و آن را دوباره سريعا رها كنيد  
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 كردن از داخل باز  
  

  فشار دهيد. كليد اصليرا روي  دكمه 
 عملكرد راه دور روي درب راننده را فشار دهيد. كليد اصلي 
 .دستگيره روي درب صندوق عقب را بكشيد 

رود هنگام باز شدن. بنابراين، مطمئن شود و به سمت عقب ميدرب صندوق عقب به سمت بالا باز مي 
  پشت درب صندوق وجود داشته باشد. شويد كه فاصله مناسب بالا و

  باز كردن 

  
 :عملكرد راه دور براي صندوق عقب را  كليد اصليبراي باز كردن  بكشيد تا زماني كه درب صندوق عقب

  باز شود.
  كنيد. متوقف و قفل نيست، باز توانيد درب صندوق عقب را از صندلي راننده زماني كه خودرو شما مي

  جداگانه (سدان)قفل كردن صندوق عقب 
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توانيد صندوق عقب را جداگانه قفل كنيد. اگر شما سپس خودرو را به صورت مركزي باز كنيد، صندوق شما مي
  تواند باز شود.ماند و نميعقب قفل باقي مي

.درب صندوق عقب را ببنديد  
 خارج كنيد. كليد اصليكليد مكانيكي را از  

  
 عقب تا انتها وارد كنيد.كليد مكانيكي را درون قفل صندوق  
 بچرخانيد. تا موقعيت  كليد مكانيكي را در جهت ساعتگرد از موقعيت  
.كليد مكانيكي را خارج كنيد  
 قرار دهيد. كليد اصليكليد مكانيكي را درون  

  از قفل خارج كردن صندوق عقب (سدان)

رود. بنابراين، مطمئن عقب مي شود و به سمتبه سمت بالا باز ميهنگام باز شدن درب صندوق عقب  
  شويد كه فاصله مناسب بالا و پشت درب صندوق وجود داشته باشد

  ، از كليد مكانيكي را استفاده كنيد.باز شود كليد اصلياگر صندوق عقب نتوانست توسط 
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 خارج كنيد. كليد اصليكليد مكانيكي را از  
 كنيد.كليد مكانيكي را درون قفل صندوق عقب تا انتها وارد  

  
 بچرخانيد. تا موقعيت  كليد مكانيكي را در جهت خلاف ساعتگرد از موقعيت  

  شود.صندوق عقب از حالت قفل خارج مي
 عقب بچرخانيد و آن را خارج كنيد.كليد مكانيكي را تا موقعيت  
 قرار دهيد. كليد اصليكليد مكانيكي را درون  

  قب نيز قفل شده است.كنيد، صندوق عهنگامي كه خودرو را قفل مي
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  هاي جانبيو بستن شيشه باز
روي درب راننده قرار گرفته اند. همچنين يك كليد روي هر درب براي شيشه كليد شيشه بالابرهاي درها برروي 

  جانبي مربوطه اش وجود دارد. كليدهاي روي درب راننده الويت دارند.

  
 جلو چپ  
 جلو راست  
 عقب راست  
 عقب چپ  
قرار دهيد. كليد اصليدر مغزي  2يا  1را در موقعيت  كليد اصلي  
:كليد مربوطه را فشار دهيد و نگهداريد. براي باز كردن عادي  
 :(اتوماتيك) فشار دهيد و رها كنيد. عملكرد اتوماتيك شروع  يك باركليد را براي باز كردن به طور كامل
  شود.مي
:كليد مربوطه را بكشيد و نگهداريد. براي بستن عادي  
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 :(اتوماتيك) بكشيد و رها كنيد. عملكرد اتوماتيك شروع  يك بار به بالاكليد را براي بستن به طور كامل
  شود.مي
:براي قطع كردن عملكرد اتوماتيك  

  كليد مربوطه را دوباره فشار دهيد/بكشيد.
شود. شما د، عملكرد اتوماتيك در جهت مربوطه شروع   ميفشار دهيد/بكشي يك باراگر شما كليد را بيشتر از 

  تواند با فشار دادن/كشيدن دوباره كليد عملكرد اتوماتيك را قطع كنيد.مي
، ادامه كليد اصليتوانيد به عملكرد شيشه بالابرهاي جانبي بعد از خاموش شدن خودرو يا خارج كردن شما مي

  زماني كه درب راننده يا درب مسافر جلو باز باشد، فراهم است. دقيقه يا تا ٥دهيد. اين عملكرد تا مدت 
توانند نمي بالابرهاي جانبي از عقب  شيشههاي جانبي فعال شوند، هنگامي كه ويژگي قطع كردن براي شيشه

  عمل كنند.
  باز شدن آسان

  نكات كلي
براي انجام عملكردهاي زير  كليد اصليتوانيد خودرو را قبل از شروع رانندگي تهويه كنيد. براي اين كار، شما مي

  به طور همزمان استفاده شده است:
 از حالت قفل خارج كردن خودرو 
 هاي جانبيباز كردن شيشه 

  بايد در نزديك خودرو باشد. كليد اصليعمل كند.  كليد اصليتواند با استفاده از ويژگي باز شدن آسان تنها مي
  باز شدن آسان

 در موقعيت مورد دلخواه قرار گيرند. هاي جانبي هرا فشار دهيد و نگهداريد تا شيش دكمه  
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 :را رها كنيد. دكمه براي متوقف كردن باز شدن آسان  
  ويژگي بسته شدن آسان

  نكات ايمني مهم
  اطلاعات روي ويژگي حركت معكوس شيشه بالابر

  تواند انجام شود:كسي بين شيشه بالابر گير كند فرآيندهاي زير مياگر 
  :كليد اصليبا 
  را رها كنيد. دكمه  
  هاي جانبي دوباره باز شوند.را فشار دهيد و نگهداريد تا شيشه دكمه  

  نكات كلي
  توانيد همزمان:كنيد، شما ميوقتي خودروي خود را قفل مي

 ها را ببنديد.شيشه 
  كليد اصلياز استفاده 
 خودروي بدون سيستم استارت بدون كليد(KEYLESS-GO) : را به سمت دستگيره  كليد اصلينوك

  درب راننده بگيريد.
  سقف پانوراما كاملا بسته  هاي جانبي و سانروف كشويي ياهرا فشار دهيد و نگهداريد تا شيش دكمه

  شوند.
سانروف كشويي يا سقف پانوراما كاملا بسته شده باشند.هاي جانبي خودرو و مطمئن شويد كه تمام شيشه  
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  شيشه بالابرها (Resetting)بازتنظيم 
  اگر يكي از شيشه بالابرها ديگر نتواند به طور كامل بسته شود، شما بايد آن را دوباره تنظيم كنيد.

ها را ببنديد.همه درب  
بچرخانيد. 2يا  1تا موقعيت  كليد اصليرا مغزي  كليد اصلي  
كنترل درب را بكشيد تا زماني كه شيشه كاملا بسته شود. كليد مربوطه روي صفحه  
.كليد را براي ثانيه بيشتر نگهداريد  

  اگر شيشه دوباره به آرامي باز شد:
كنترل درب را بكشيد تا زماني كه شيشه كاملا بسته شود. فورا كليد مربوطه روي صفحه  
 نگهداريد.كليد را يك ثانيه بيشتر  
 .اگر شيشه مربوطه بعد از رها شدن كليد بسته باقي ماند، بازتنظيم شيشه بالابر به درستي انجام شده است

 هاي بالا را دوباره تكرار كنيد.اگر اين اتفاق نيفتاد، گام
 پارك خودرو

  نكات ايمني مهم
گاز خروجي از آن قرار ندهيد، زيرا  هرگز مواد قابل اشتعال را در كنار اجسام داغ مانند اگزوز خودرو و يا -

  احتمال آتش سوزي وجود دارد.
  هرگز خودرو را در كنار مواد قابل اشتعال پارك نكنيد. -
 زار خشك پارك نكنيد.هرگز خودرو را در علف -

 هشدار:
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هاي ايمني خودرو در حداقل توان كاري خود كار در صورتي كه در حين رانندگي، خودرو خاموش شود، سيستم
خواهند نمود. به عنوان مثال سيستم فرمان و ترمز دچار كاهش عملكرد شده و در نتيجه احتمال تصادف وجود 

  دارد. لذا هرگز در حين رانندگي خودرو را خاموش نكنيد.
  اگر كودكان بدون نظارت سوار بر خودرو باشند، امكان بروز مشكلات زير وجود دارد:

  نداختن ديگرانباز كردن درب و در نتيجه به خطر ا -
 خارج شدن از خودرو و اختلال در تردد. -
 تغيير وضعيت تجهيزات داخل خودرو -

  همچنين احتمال دارد كودكان باعث به حركت افتادن ناخواسته خودرو شوند. به عنوان مثال مانند عوامل زير:
  آزاد كردن ترمز دستي -
 خارج كردن اهرم تعويض دنده از حالت پارك -
 روشن كردن خودرو -

چنين مواقعي احتمال بروز تصادف وجود دارد. لذا هميشه به هنگام ترك خودرو، كليد را همراه خود برداشته  در
 و از عدم جا ماندن كودكان و نيز حيوانات در داخل خودرو، اطمينان حاصل نماييد.

  همواره كليد را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.
  

ها) ناخواسته خودرو اطمينان حاصل نماييد. بدين منظور هاني چرخهمواره از عدم شروع به حركت (غلتش ناگ
  نكات ايمني زير را رعايت نماييد:

  هنگام توقف خودرو از ترمز پايي استفاده نماييد. -
 قرار داده و كليد را از مغزي كليد خارج كنيد. Pهنگام توقف خودرو، دسته دنده را در حالت  -
 هاي جلو را به سمت داخل پيچ بچرخانيد.ي، چرخدر هنگام توقف در بالايي يا سراشيب -

  حالت موتور خاموش:
  نكات ايمني: -
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، باعث حركت ناخواسته Nدر صورت خاموش بودن خودرو، قرار دادن دسته دنده گيربكس اتوماتيك در حالت 
  خودرو شده و خطر تصادف وجود دارد.

قرار داده و به منظور اطمينان از حركت خودرو، ترمز  Pپس از خاموش كردن خودرو، دسته دنده را در حالت 
  دستي را فعال نماييد.

  خودروهاي داراي گيربكس اتوماتيك: -
 از ترمز پايي استفاده كنيد.

  استفاده از كليد: -
 چرخانده و آن را خارج نماييد. 0كليد را در مغزي به موقعيت 

  ايموبلايزر فعال خواهد شد.
بوده و خودرو خاموش شود، به طور اتوماتيك دنده به موقعيت  R يا Dدر دنده  در صورتيكه گيربكس اتوماتيك

N  تغيير خواهد يافت. سپس در صورتي كه درب راننده يا ديگر درب جلويي باز شده و يا كليد از محل خود
كردن تغيير خواهد يافت. ولي در صورتي كه قبل از خاموش  Pخارج شود، به طور اتوماتيك، دنده به موقعيت 

هاي جلو، باز دنده در موقعيت قرار داده شود، حتي در صورت باز كردن درب Nخودرو، دسته دنده  در موقعيت 
N .باقي خواهد ماند  

حركت دهيد. با بازكردن درب راننده، بطور  Pتوجه : در حالت توقف كامل دست دنده را به حالت 
 به گيربكس مي شود.حركت مي كند و باعث آسيب  Pخودكار گيربكس به دنده 
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   ايمني سرنشينان
 سيستم بازدارنده ايمني: معرفي

دهد. هاي داخلي خودرو در هنگام تصادف را كاهش ميسيستم بازدارنده ايمني، خطر برخورد سرنشينان با بخش
  كاهش دهد. شوند راتواند نيروهايي كه در زمان تصادف به سرنشينان وارد ميهمچنين سيستم بازدارنده ايمني مي

  اين سيستم شامل موارد زير است:
 سيستم كمربند ايمني  
 كيسه ايمني هوا 
 سيستم بازدارنده ايمني  كودك 
 ايمني صندلي كودك سيستم 

عملكردهاي  توانندها تنها در صورتي مي. آنكننداجزاي سيستم بازدارنده ايمني در ارتباط با هم كار مي
 تمام سرنشينان خودرو: هميشهاگر  ،حفاظتيشان را اجرا كنند

 را به درستي بسته باشند كمربند ايمني  
 صندلي و  پشت سري را به درستي تنظيم كرده باشند 

به طور صحيح تنظيم شده باشد. اطلاعات اتومبيل فرمان  ين شما بايد مطمئن شويد كه به عنوان راننده، همچن
همچنين مطمئن شويد كه كيسه ايمني هوا در صورت عمل مرتبط با موقعيت صحيح صندلي راننده را ببينيد. 

شود. كيسه ايمني هوا مكملي براي كمربند ايمني صحيح بسته شده است. به عنوان يك كردن به درستي باز مي
دهد. به تصادف افزايش مي بروزايمني، كيسه ايمني هوا سطح محافظت از سرنشينان خودرو را در صورت  ابزار

هاي ايمني هوا عمل كمربند ايمني كافي باشد، كيسه عملكرد محافظتيتصادف،  بروزدر صورت  عنوان مثال، اگر
دهد، تنها كيسه هاي ايمني هوايي كه سطح حفاظت در شرايط آن تصادف كنند. زماني كه تصادف رخ مينمي

ا عموما در برابر هاي ايمني هوكنند. هرچند كه كمربندهاي ايمني و كيسهدهند، عمل ميخاص را افزايش مي
 .توانند محافظتي داشته باشندكنند نميمي اشيائي كه از بيرون به داخل خودرو نفوذ
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  نكات ايمني مهم
 هشدار

تغييرات در سيستم بازدارنده ايمني ممكن است باعث شود كه ديگر هدف مورد نظر را اجرا نكنند. بنابراين سيستم 
ي خود را انجام ندهد و براي مثال در تصادف يا ضربه ناگهاني موفق عملكرد حفاظتاست بازدارنده ايمني ممكن 
  منجر به مرگ شود. اند منجر به جراحت و يا حتيتوعمل نكند. اين امر مي

هرگز قطعات سيستم بازدارنده را تغيير ندهيد. به هيچ عنوان در سيم كشي، قطعات الكترونيكي يا نرم افزارشان 
  دخالت نكنيد.

غييرات در سيستم كيسه ايمني هوا براي جا دادن يك فرد معلول داريد، با تعميرگاه مجاز مرسدس اگر نياز به ت
  بنز براي جزئيات بيشتر تماس بگيريد. 

 
  چراغ هشدار سيستم كيسه ايمني هوا

، هاي زماني معين در هنگام كار كردن موتورعملكردهاي سيستم كيسه ايمني هوا بعد از باز كردن كليد و در بازه
شوند. چراغ هشدار سيستم بازنگهدارنده در زمان مناسب مشخص مي وبشوند. بنابراين، اختلالات و عيبررسي مي
موتور، با گذشت چند  روشن شدنشود. بعد از در صفحه نشانگرها زماني كه كليد باز شود، روشن مي 

  عملكردي هستند.شود. اجزاي سيستم بازدارنده در آمادگي ثانيه اين لامپ خاموش مي
  هاي زير باشد، اختلال و يا ايرادي رخ داده است:در يكي از وضعيتاگر لامپ هشدار سيستم بازدارنده 

 بعد از باز كردن كليد روشن نشود 
 چند ثانيه بعد از روشن شدن موتور خاموش نشود 
 .بعد از روشن شدن موتور دوباره روشن شود 
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  هشدار

دچار عيب باشد، اجزاي اين سيستم ممكن است به طور غيرعمد فعال شوند يا اينكه  اگر سيستم بازدارنده ايمني
تواند به عنوان مثال در هنگام رخ دادن تصادف با كاهش شديد شتاب خودرو، اصلا عمل نكنند. اين موضوع مي

طر جراحت و يا روي كيسه ايمني هوا يا سيستم كشنده اضطراري كمربند تاثير بگذارد. در اين حالت احتمال و خ
  هاي تعمير مجاز مراجعه شود.يابد. لذا در صورت بروز مشكل، به يكي از نمايندگيحتي منجر به مرگ افزايش مي

  
  چراغ نشانگر خاموش بودن كيسه ايمني هوا سرنشين

  
 جزئي از سيستم خودكار تشخيص صندلي بچه  چراغ نشانگر خاموش بودن كيسه ايمني هوا سرنشين جلو 

در صندلي سرنشين جلو است. چراغ نشانگر خاموش بودن كيسه ايمني هوا سرنشين شما را از وضعيت كيسه 
  كند.ايمني هوا سرنشين جلو آگاه مي

  :PASSENGER AIR BAG OFFاگر چراغ نشانگر خاموش بودن كيسه ايمني هوا 
  :صادف اين كيسه هوا عمل كيسه ايمني هوا سرنشين جلو ايراد دارد. در صورت رخ دادن تروشن است

  كند.نمي
  :كيسه ايمني هوا سرنشين جلو فعال است. اگر، در صورت رخ دادن تصادف، تمام شرايط روشن نباشد

 كند.عملكرد محقق شوند، كيسه ايمني هوا سرنشين جلو عمل مي
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شود. نكات زير را با توجه به فرد مستقر در صندلي جلو، كيسه ايمني هوا سرنشين جلو بايد فعال يا غيرفعال 
 مشاهده كنيد. بايد از دو نكته زير قبل و هنگام سفر مطمئن شويد.

 :كودكان در سيستم بازدارنده ايمني كودك  
كيسه ايمني هوا سرنشنين جلو با توجه به سيستم بازدارنده كودك نصب شده، و سن و اندازه كودك 

كودك "قه بندي سرنشين در صفحه . . .  و فعال يا غيرفعال شده است. بنابراين، از ملاحظه سيستم طب
هاي بازدارنده ايمني هاي سيستممطمئن شويد. در اين بخش همچنين شما دستورالعمل "در خودرو

 كودك رو به جلو و رو به عقب در صندلي سرنشين جلو را پيدا خواهيد كرد.
  :سرنشين جلو فعال يا غيرفعال بسته به طبقه بندي افراد در صندلي جلو، كيسه ايمني هوا افراد ديگر

را ملاحظه كنيد.  "هاي هواي ايمنيكيسه"و  "كمربندهاي ايمني"هاي شود. حتما نكات بخشمي
  بينيد.ها اطلاعات موقعيت صحيح صندلي را ميهمچنين در اين بخش

 
 
  
  
  
  
  
  

 هاصندلي
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  هاي صندليتنظيم زاويه پشت سري -
  

  
  مثال: سدان

در جهت نشان داده شده فشار دهيد يا بكشيد. لبه پاييني پشت سري را  
بالش جانبي جانبي پشت سري: هاي براي تنظيم بالش  را به سمت راست و/يا سمت چپ تا موقعيت

  مورد دلخواه بكشيد يا فشار دهيد.
  :پشت سري را در جهت پيكان براي تنظيم زاويه پشت سري .فشار دهيد يا بكشيد  

  كنيد كه پشت سرتان تا جايي كه ممكن است به پشت سري نزديك باشد.پشت سري طوري تنظيم 
  
  
  

  تنظيم ارتفاع پشت سري صندلي -
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 :پشت سري را به سمت بالا تا موقعيت مورد دلخواه  بالا بكشيد.بالا بردن 
 :دكمه ضامن قفل پايين آوردن  .را آزاد كنيد و پشت سري را تا موقعيت دلخواه به سمت پايين بكشيد  

  اگر پشت سري را رو به جلو به آرامي بكشيد، در اين حالت هنگام تنظيمات به نيروي كمتري نياز خواهد بود. 
  

  تنظيم زاويه پشت سري صندلي عقب -

  
  
.بالاي پشت سري را تا در موقعيت مورد دلخواهتان قرار گيرد فشار دهيد با بكشيد  

  هاي صندلي عقبباز كردن و نصب پشت سري -
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  هشدار
توانند محافظت را آنطور كه مورد نظر است فراهم ها به درستي نصب و تنظيم نشده باشند، نميپشت سري اگر

كنند. افزايش ريسك مجروح شدن در ناحيه سر و گردن وجود دارد، به عنوان مثال در هنگام رخ دادن تصادف يا 
  هنگام ترمز كردن.

م رانندگي كردن، مطمئن شويد براي تمام سرنشينان هاي نصب شده رانندگي كنيد. هنگاهميشه با پشت سري
  كند.ها را در نزديكي سطح چشمان را محافظت ميخودرو كه مركز پشت سري پشت سر آن

  
.تكيه گاه صندلي عقب را آزاد كنيد و آن را به آرامي به سمت جلو جمع كنيد  
 :پشت سري را به سمت بالا بكشيد تا جايي كه متوقف شود.جدا كردن  
 دكمه ضامن قفل .را فشار دهيد و پشت سري را به  بالا بكشيد و آن را از جاي خود خارج كنيد  

هاي موجود در نوار سمت چپ در جهت حركت مشاهده پشت سري به طوري كه شكافدوباره نصب كردن: 
  شوند را جايگزين كنيد.

ن در موقعيتش را بشنويد.پشت سري را به سمت پايين فشار دهيد تا زماني كه صداي درگير شد  
  

  چهار جهته (Lumber support)تنظيم محافظ گودي كمر  -
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 به منظور بالا بردن حدفاصل پشتي  
 براي نرم كردن حدفاصل پشتي  
به منظور پايين آوردن حدفاصل پشتي  
براي سفت كردن حدفاصل پشتي  

تنظيم كنيد تا بهترين حالت پشتيباني براي هاي صندلي جلو را به طور جداگانه توانيد حدفاصل پشتيشما مي
  پشتتان فراهم شود.
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  سيستم روشنايي
  

ها و استانداردها و امكانات انتخابي و آپشني موجود در خودروي شما در زمان انتشار اين راهنماي كاربر تمام مدل
  دهد.راهنما را توضيح مي

هاي توجه داشته باشيد كه ممكن است خودروي شما به   ويژگيهاي مشخصات در كشورها ممكن است. لطفا تفاوت
  هاي مربوطه ايمني و توابع آن اعمال شده است.توضيح داده شده مجهز نباشد. اين موضوع همچنين در سيستم

  روشنايي بيروني 
  نكات كلي

روز رانندگي كنيد. هاي روشن حتي در طول كند كه با چراغبه دلاليل ايمني، مرسدس بنز به شما توصيه مي
هاي خاص روشن در طول روز شده است. در برخي كشورها، استفاده از چراغ بنابراين، خودروي شما مجهز چراغ

  جلو با توجه به الزامات قانوني و الزامات خود خواسته متفاوت است.
ر طول روز يا همان خواهيد در طول روز بدون روشنايي بيروني رانندگي كنيد، عملكرد روشنايي داگر شما مي
Day light .را در تنظيمات كيلومترشمار خودرو غيرفعال كنيد  

  
  نورپايين نامتقارن

هاي جلو را در يك نمايندگي هاي دو طرفه ندارند، سريعا چراغهنگامي كه خودرو در كشوري است كه جاده
  تخصصي مجاز به حالت نورپايين نامتقارن تغيير دهيد.

  
  ونيتنظيمات روشنايي بير -

  هاي تنظيمگزينه
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  تواند تنظيم شود:روشنايي خارجي با استفاده از موارد زير مي
 كليد روشنايي  
 دسته راهنما 
 رايانه خودرو 

 كليد روشنايي
  عملكرد

  
  پارك در سمت چپ (سمت سواره رو) چراغ  

  پارك در سمت راست (سمت سواره رو) چراغ  

  كوچك، روشنايي پلاك و صفحه نشانگرها چراغ 
  حالت اتوماتيك چراغ جلو، كنترل شده توسط سنسور نور  
  نورپايين/نور بالا  چراغ  



 

٨٨  

  لامپ مه شكن عقب عقب ( فقط در جاده هاي مه آلود )  
  ها روشن باشند.اگر هنگام ترك خودرو، صداي هشداري شنيديد همچنان ممكن است چراغ

  بگذاريد. كليد روشنايي را در حالت  
  شوند اگر:هاي پارك/توقف) به صورت اتوماتيك خاموش ميروشنايي خارجي (به غير از لامپ

 .كليد هوشمند را از مغزي سوئيچ خارج كنيد  
  باشد. 0درب خودرو را در حالتي كه كليد هوشمند در موقعيت 

 
  حالت اتوماتيك چراغ جلو -

  هشدار
هاي نورپايين جلو اگر مه، برف يا عوامل ديگر گيرد، چراغقرار مي يد روشنايي در موقعيت هنگامي كه كل

شوند وجود داشته باشند، ممكن است روشن نشوند. در اين حالت كه باعث ديد ضعيف با توجه به شرايط هوايي مي
  خطر تضادف وجود دارد.

  قرار دهيد. در اين شرايط، كليد روشنايي را در وضعيت 
ها ويژگي چراغ جلوي اتوماتيك تنها يك كمك به راننده است. راننده نسبت به روشنايي خودرو در تمام زمان

  مسئول است.
تنظيم اول كليد روشنايي است. تنظيمات روشنايي به صورت اتوماتيك با توجه به روشنايي نور محيط   

  مانند مه و دانه هاي زير آب معلق در هوا):شود (استثنا: ديد ضعيف با توجه به شرايط هوايي انتخاب مي
  هاي پارك به صورت اتوماتيك با توجه به روشنايي نور مغزي سوئيچ: چراغ 1كليد اصلي در موقعيت

  شوند.محيط روشن يا خاموش مي



 

٨٩  

 هاي حركت در طول روز در حالت موتور روشن: اگر شما عملكرد لامپ“daytime running lamps” 
هاي پارك هاي حركت در طول روز يا لامپرا در تنظيمات كيلومترشمار خودرو فعال كرده باشيد، لامپ

 شوند.هاي نور پايين به صورت اتوماتيك با توجه به روشنايي نور محيط خاموش يا روشن ميو چراغ
 هاي جلو اتوماتيك: فعال كردن حالت چراغ 

  يد.قرار ده كليد روشنايي را در وضعيت 
تغيير  Pهنگامي كه موتور روشن است و خودرو متوقف است: اگر شما دسته دنده را از حالت رانندگي به حالت 

  شوند.) بعد از سه دقيقه خاموش مي Daytimeهاي رانندگي در روز (حالت دهيد، چراغ
را در موقعيت  هنگامي كه موتور روشن است، خودرو متوقف است و در محيط روشن: اگر شما كليد روشنايي

شوند. اگر موتور روشن باشد و كليد هاي رانندگي در روز روشن ميهاي پارك و لامپقرار دهيد، لامپ 
  شود.قرار دهيد، تنظيمات دستي مقدم بر روشنايي در طول روز مي روشنايي را در موقعيت 

دهيد، تنظيمات دستي قرار  و  اگر موتور خودرو روشن باشد و  كليد روشنايي را در موقعيت 
  شود.مقدم بر روشنايي در طول روز مي

  
 هاي جلو نور پايينچراغ -

  هشدار
هاي نورپايين جلو اگر مه، برف يا عوامل ديگر گيرد، چراغقرار مي هنگامي كه كليد روشنايي در موقعيت 

روشن نشوند. در اين حالت شوند وجود داشته باشند، ممكن است كه باعث ديد ضعيف با توجه به شرايط هوايي مي
  خطر تضادف وجود دارد.

  قرار دهيد. در اين شرايط، كليد روشنايي را در وضعيت 



 

٩٠  

هاي نور پايين هنگامي كه سوئيچ هاي پارك و چراغحتي اگر سنسور نور تشخيص ندهد كه تاريك است، چراغ
ن به ويژه در زمان باران و مه شوند. ايباشد، روشن مي خودرو روشن باشد و كليد روشنايي در موقعيت 

  عملكرد مفيدي است.
يا استارت موتور قرار دهيد. 2كليد اصلي را در مغزي سوئيچ در موقعيت هاي نور پايين: روشن كردن چراغ  

 در صفحه نشانگرها روشن  قرار دهيد. لامپ نشانگر سبز  كليد روشنايي را در موقعيت
  شود.مي

  
  مه شكن عقب -

بخشد. لطفا به مقررات خاص ابليت ديده شدن خودرو را از عقب در هنگام مه شديد بهبود ميمه شكن عقب ق
  هاي مه شكن توجه داشته باشيد.كشورتان براي استقاده از چراغ

يا استارت موتور قرار  2كليد اصلي را در مغزي سوئيچ در موقعيت هاي مه شكن عقب: روشن كردن چراغ
  دهيد.

  قرار دهيد. يا  كليد روشنايي را در موقعيت  
 فشار دهيد. دكمه  

  شود.در صفحه نشانگرها روشن مي لامپ نشانگر زرد 
 :را فشار دهيد. دكمه خاموش كردن مه شكن عقب  

  شود.در صفحه نشانگرها خاموش مي لامپ نشانگر زرد 



 

٩١  

  
  توقفچراغ -

شوند هاي توقف به صورت اتوماتيك خاموش ميهاي پارك يا چراغباشد، چراغاگر باتري به مقدار زيادي دشارژ شده 
تا براي استارت بعدي موتور باتري فعال بماند. هميشه خودرو را در جاي امن و به اندازه كافي روشن پارك كنيد. 

سمت هاي پارك براي چندين ساعت اجتناب كنيد. در صورت امكان چراغكوچك از استفاده مداوم چراغ
  را روشن كنيد. هاي پارك سمت چپ يا چراغ راست 

  :در صفحه  قرار دهيد. لامپ نشانگر سبز  كليد روشنايي را در موقعيت روشن كردن
  شود.نشانگرها روشن مي

  
 هاي پاركچراغ -

  كند.هاي پارك روشنايي سمت جانبي مربوطه خودرو را تضمين ميروشن كردن چراغ
 باشد. 0كليد اصلي نبايد در مغزي سوئيچ يا در موقعيت هاي پارك: روشن كردن چراغ  

  (سمت راست خودرو) قرار دهيد.(سمت چپ خودرو) يا كليد روشنايي را در موقعيت  
  

  دسته راهنما -
  چراغ راهنما

  



 

٩٢  

  
هاي نوربالا ثابتچراغ  
راهنما، راست  
 (پليسي) نور بالا يك بار  
راهنما، چپ  
 :دسته راهنما را براي زمان كوتاهي به سمت نقطه فشار در جهت براي راهنما زدن مختصر  يا  فشار

  دهيد. 
  زند.چراغ راهنماي مربوطه براي سه بار فلاشر مي

 :دسته راهنما را به سمت نقطه فشار در جهت براي راهنما زدن  يا  .فشار دهيد  
  

  هاي نوربالاچراغ -
 يا استارت موتور قرار دهيد. 2كليد اصلي خودرو را در موقعيت هاي نوربالا: چراغبراي روشن كردن 

 قرار دهيد. يا  كليد روشنايي را در موقعيت  



 

٩٣  

 دسته راهنما را به سمت پيكان  هاي نوربالا تنها زماني ، چراغرو به جلو فشار دهيد. در موقعيت
در صفحه نشانگرها هنگامي كه شوند. لامپ نشانگر آبي كه موتور روشن و هوا تاريك است روشن مي

  شود.چراغ نور بالا فعال شود، روشن  مي
دسته راهنما را به سمت موقعيت قبلي خود برگردانيد.هاي نوربالا: براي خاموش كردن چراغ  

  شود.در صفحه نشانگرها خاموش ميلامپ نشانگر آبي 
هاي نور هنگامي كه سيستم كمكي نوربالا فعال است، فعالسازي  چراغ خودروهاي مجهز به سيستم كمكي نوربالا:

  كند.بالا را كنترل مي
  

  فلاشر نور بالا -
 :يا استارت خودرو باشد. 2يا  1كليد هوشمند بايد در موقعيت جهت فعال كردن  
 دسته راهنما را در جهت پيكان .بكشيد  

  
  هاي فلاشرچراغ -

  



 

٩٤  

  
دكمه هاي فلاشر: براي روشن كردن چراغ هاي راهنما فلاشر را فشار دهيد. در اين حالت همه چراغ
  زنند. اگر راهنماي يك سمت را با دسته راهنما فعال كنيد، تنها راهنماي سمت مربوطه فلاشر خواهد زد.مي
دكمه هاي فلاشر: خاموش كردن چراغ  .را فشار دهيد  

  شوند اگر:وشن ميچراغهاي خطر يا فلاشر به صورت اتوماتيك ر
 هاي ايمني هوا عمل كند يايكي از كيسه  
  كيلومتر بر ساعت داشته باشد و به حالت توقف  ٧٠خودرو يك كاهش شتاب سريع در سرعت بالاي

 درآيد.
هاي خطر به صورت كيلومتر بر ساعت برسد، چراغ ١٠اگر سرعت خودرو بعد از اعمال ترمز كامل دوباره به بالاي 

 شوند.خاموش مياتوماتيك 
  كنند.هاي خطر يا فلاشر اگر سوئيچ بسته باشد همچنان عمل ميچراغ

  
  

  عملكرد روشنايي گوشه در هنگام پيچيدن -



 

٩٥  

  
بخشد، و براي خواهيد بچرخيد بهبود ميعملكرد روشنايي گوشه نور جاده در زاويه وسيعتري در جهتي كه مي

هاي نور پايين روشن باشند، ند. اين عملكرد تنها زماني كه چراغكهاي شديد را ايجاد ميمثال ديد بهتر در پيچ
  تواند فعال شود.مي

  فعالسازي:
  كنيد يا كنيد و چراغ راهنما را روشن ميكيلومتر بر ساعت رانندگي مي ٤٠اگر شما با سرعت كمتر از

  چرخانيدفرمان را مي
  چرخانيدو فرمان خودرو را مي كنيدكيلومتر بر ساعت رانندگي مي ٦٠و  ٤٠اگر در سرعت بين 

چراغ مربوطه براي زمان كوتاهي ممكن است روشن باقي بماند، اما به صورت اتوماتيك بعد از سه دقيقه خاموش 
 خواهد شد.

  
  خاموش/روشن كردن  سيستم كمكي نور بالا



 

٩٦  

  
نوربالا ثابت چراغ  
راهنما، راست  
 (پليسي) نور بالا  
راهنما، چپ  

 :قرار دهيد. كليد روشنايي را در موقعيت جهت فعال كردن  

 دسته راهنما را به سمت پيكان  در صفحه نمايش چند منظوره زماني فشار دهيد. لامپ نشانگر
  شود.كه تاريك است و سنسور نور چراغ نور پايين را فعال كرده است، روشن مي

  انندگي هستيد:كيلومتر بر ساعت در حال ر ٢٥اگر در سرعت بالاي 
  شود.محدوده چراغ جلو با توجه به فاصله بين خودرو و ديگر خودروهاي جاده به صورت اتوماتيك تنظيم مي

  كيلومتر بر ساعت در حال رانندگي هستيد و ديگر خودرويي در جاده تشخيص داده نشود: ٣٠اگر در سرعت بالاي 

در صفحه نشانگرها روشن  همچنين لامپ نشانگر شوند. هاي نور بالا به صورت اتوماتيك روشن ميچراغ
  شود.مي



 

٩٧  

كيلومتر بر ساعت در حال رانندگي هستيد يا خودروهاي ديگر در جاده تشخيص داده  ٢٥اگر در سرعت كمتر از 
  شوند يا جاده به اندازه كافي روشن باشد:

ه نشانگرها خاموش در صفح شوند. لامپ نشانگر هاي نور بالا به صورت اتوماتيك خاموش ميچراغ
  ماند.در صفحه نمايشگر چند منظوره روشن باقي مي شود. لامپ نشانگر مي
 :دسته راهنما را به حالت معمولي اش برگردانيد يا كليد روشنايي را در موقعيت ديگري جهت غيرفعال كردن

  شود.در صفحه نمايشگر چند منظوره خاموش مي قرار دهيد. لامپ نشانگر 
  
  



 

٩٨  

  روشنايي داخلي روشنايي داخلي
  

  نمايي از روشنايي داخلي -

  
  صفحه كنترل چراغهاي سقف جلو

  جهت خاموش/روشن كردن چراغ سقف داخل عقب  

 با بازشدن درها  جهت خاموش/روشن كردن چراغ داخل به صورت خودكار  

 براي خاموش/روشن كردن چراغ مطالعه جلو راست  

  روشنايي داخلي جلوجهت خاموش/روشن كردن  

  براي خاموش/روشن كردن چراغ مطالعه جلو چپ  



 

٩٩  

  
  چراغهاي سقف عقب

 براي خاموش/روشن كردن چراغ مطالعه راست  

 براي خاموش/روشن كردن چراغ مطالعه چپ  
  

  كنترل روشنايي داخلي -
  نكات كلي

بعد از مدتي به صورت خودكار به منظور جلوگيري از از دشارژ شدن باتري، عملكردهاي روشنايي داخلي 
  درون مغزي سوئيچ باشد. 2شود مگراينكه كليد اصلي در موقعيت غيرفعال مي

  نور و روشنايي ممكن است با استفاده از تنظيمات كيلومترشمار خودرو تنظيم شود.
  كنترل روشنايي داخلي به صورت خودكار  -

  :را فشار دهيد. دكمه فعالسازي/غيرفعالسازي  



 

١٠٠  

  كه كنترل خودكار روشنايي داخلي فعال است، دكمه توسط صفحه كنترل چراغهاي سقف قرمز است.زماني 
  شود اگر شما:روشنايي داخلي به صورت خودكار روشن مي

 خودرو را از حالت قفل خارج كنيد  
 درب را باز كنيد 
 كليد اصلي را از داخل مغزي سوئيچ خارج كنيد 

توانيد شود. شما ميز مغزي سوئيچ خارج شود براي زماني كوتاه فعال ميروشنايي داخلي زماني كه كليد اصلي ا
 اين تاخير را با استفاده از تنظيمات داخل كيلومترشمار خودرو خاموش كنيد.

  
  كنترل دستي روشنايي داخلي  -

  :را فشار دهيد. دكمه جهت خاموش/روشن كردن روشنايي داخلي جلو  

 را فشار دهيد. دكمه اخلي عقب: جهت خاموش/روشن كردن روشنايي د  

 را فشار دهيد. دكمه هاي مطالعه: جهت خاموش/روشن كردن چراغ  
  

  روشنايي اضطراري واكنش به تصادف -
  شود.روشنايي داخلي اگر خودرو دچار تصادف شود به صورت خودكار فعال مي

  :(خطر) را فشار دهيد. يادكمه چراغ فلاشر جهت خاموش كردن روشنايي اضطراري واكنش به تصادف  
 .با استفاده از كليد اصلي خودرو را باز كنيد سپس قفل كنيد  



 

١٠١  

  هاپ هاتعويض لامپ تعويض لام
  نكات ايمني مهم -

  هشدار
كنيد، توانند خيلي داغ شوند. اگر يك لامپ را تعويض ميها و كانكتورها زمان عملكردشان ميها، حبابلامپ

  خود را بسوزانيد. خطر مجروح شدن وجود دارد.ممكن است با اين قطعات 
  اجازه دهيد تا اين قطعات قبل از عوض كردن لامپ سرد شوند.

  :LEDوسايل نقليه با چراغ جلو معمولي  -
  از لامپي كه زمين افتاده است يا اگر شيشه اش داراي خش است استفاده نكنيد.

  لامپ ممكن است منفجر شود اگر:
 آن را لمس كنيد  
 داغ باشد 
 آن را بيندازيد 
 آن را خراش دهيد 

تنها لامپ يدكي از همان نوع و ولتاژ   .فقط لامپ در چراغ محصور طراحي شده براي اين منظور به كارگرفته شود
 .مشخص نصب كنيد

دهند. تيوب شيشه را با دستان خالي لمس نكنيد. در علائم روي تيوب شيشه لامپ عمر عملكرد آن را كاهش مي
تيوب شيشه را هنگامي كه سرد است با الكل تميز كنيد و آن را با يك پارچه بدون پرز تميز و خشك صورت لزوم، 

  كنيد.
  ها در تماس با مايعات قرار گيرند.ها در هنگام تعويض در مقابل رطوبت محافظت كنيد. اجازه ندهيد لامپاز لامپ



 

١٠٢  

هاي مجاز توانيد تعويض كنيد در تعميرگاهنمي هايي را كه شماهاي ليست شده را تعويض كنيد. لامپتنها لامپ
  تعويض كنيد.

  ها نياز به راهنمايي داريد، با نمايندگي مجاز مشورت كنيد.اگر براي تعويض لامپ
  شود، با نمايندگي مجاز تماس بگيريد.اگر يك لامپ جديد همچنان روشن نمي

ابراين هميشه مطمئن شويد كه عملكردشان ها بخش مهمي از ايمني خودروي شما هستند. بنها و چراغلامپ
  درست است. تنظيمات چراغ جلو را به طور منظم بررسي كنيد.

  LEDوسايل نقليه با چراغ جلو معمولي  -
ها را خودتان تعويض نكنيد. هستند. لامپ LEDهاي هاي جلو و عقب خودروي شما مجهز به لامپمجموعه چراغ

  ر مخصوص براي انجام اين كار را دارد تماس بگيريد.با يك نمايندگي مجاز كه دانش و ابزا
ها بخش مهمي از ايمني خودروي شما هستند. بنابراين هميشه مطمئن شويد كه عملكردشان ها و چراغلامپ

  درست است. تنظيمات چراغ جلو را به طور منظم بررسي كنيد.
  هاها/انواع لامپنگاه اجمالي: تعويض لامپ -

  توان در فهرست پيدا كرد.توانيد تعويض كنيد. نوع لامپ را ميشده زير را ميهاي مشخص شما لامپ
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  LEDهاي جلو معمولي لامپ
  : لامپ نور بالاH7 55W  
 :لامپ راهنماPSY 24W 

  
 هاي جلوتعويض لامپ -
  )LEDهاي معمولي هاي نور بالاي جلو (لامپلامپ

  
 ها را خاموش كنيد.چراغ  
 كنيد.درب موتور را باز  
 پوشش محافظ هاي ساعت بچرخانيد و آن را بيرون بكشيد.در جهت خلاف عقربه  
 با استفاده از دستگيره تعبيه شده، نگهدارنده لامپ هاي ساعت بچرخانيد و آن را را در خلاف جهت عقربه

  بيرون بكشيد.
  لامپ را از نگهدارنده لامپ .خارج كنيد  
  لامپ جديد را درون نگهدارنده لامپ .قرار دهيد  
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  نگهدارنده لامپ هاي ساعت بچرخانيد.را در جايگاه خود قرار دهيد و آن را در جهت عقربه  
  پوشش محافظ هاي ساعت تا زماني كه درگير شود را در جايگاه خود قرار دهيد و آن را در جهت عقربه

  بچرخانيد.
  )LEDاي جلو معمولي هچراغ راهنما (چراغ

  
 ها را خاموش كنيد.چراغ  
.درب موتور را باز كنيد  
 پوشش محافظ هاي ساعت بچرخانيد و آن را بيرون بكشيد.در جهت خلاف عقربه  
  نگهدارنده لامپ هاي ساعت بچرخانيد و آن را بيرون بكشيد.را در خلاف جهت عقربه  
  لامپ را از نگهدارنده لامپ .خارج كنيد  
  لامپ جديد را درون نگهدارنده لامپ .قرار دهيد  
  نگهدارنده لامپ هاي ساعت بچرخانيد.را در جايگاه خود قرار دهيد و آن را در جهت عقربه  
  پوشش محافظ هاي ساعت تا زماني كه درگير شود را در جايگاه خود قرار دهيد و آن را در جهت عقربه

  بچرخانيد.
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  هاف پاك كن هابرف پاك كن بر
  هاخاموش/روشن كردن برف پاك كن -

هاي برف تواند به تيغهزماني كه شيشه جلو خشك است از برف پاك كن استفاده نكنيد، زيرا اين كار مي 
پاك كن آسيب برساند. علاوه براين، اگر برف پاك كن زماني كه شيشه خشك است عمل كند، خاكي كه روي 

  تواند شيشه را خراش دهد.است ميشيشه جمع شده 
اگر نياز به روشن كردن برف پاك كن در شرايط هوايي خشك است، هميشه از مايع شستشو دهنده در هنگام 

  عملكرد برف پاك كن استفاده كنيد.
هايي روي شيشه بگذارند، ها بعد از اينكه خودرو در يك كارواش اتوماتيك شسته شود لكهاگر برف پاك كن

توانند دليل اين موضوع باشند. شيشه جلو را با استفاده از مايع شستشو دهنده يا ديگر مواد باقيمانده ميواكس 
  بعد از شستن خودرو در كارواش خودكار تميز كنيد.

عمل كردن متناوب برف پاك كن با سنسور باران: با توجه به تاثيرات نور و كثيف شدن شيشه جلو در شرايط  
ها تواند به تيغه برف پاك كنها ممكن است به صورت سهوي فعال شوند. اين امر ميپاك كنهوايي خشك، برف 

  آسيب بزند يا باعث خراشيده شدن شيشه جلو شود.
  به همين دليل، شما بايد كليد برف پاك كن را در هواي خشك خاموش كنيد.
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  برف پاك كن خاموش  

  برف پاك كن متناوب،كم (سنسور باران روي حساسيت كم تنظيم شده)  
  برف پاك كن متناوب، بالا (سنسور باران روي حساسيت بالا تنظيم شده)  
  برف پاك كن دائم، سرعت كند  
  برف پاك كن دائم، سرعت تند  

از مايع دوبار عمل كردن برف پاك كن با استفاده   تك عمل كردن برف پاك كن/   
  شيشه شوي

.سوئيچ خودرو را باز كنيد  
 .دسته برف پاك كن را در موقعيت مربوطه اش قرار دهيد  
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، فركانس مناسب عملكرد برف پاك كن با توجه شدت باران به صورت يا  در موقعيت 
حساستر است، و  ، سنسور باران نسبت به موقعيت شود. در موقعيت خودكار تنظيم مي

  ود كه برف پاك كن به تعداد بيشتري عمل كند.شباعث مي
تواند شود. اين موضوع ميهاي برف پاك كن فرسوده شوند، شيشه جلو ديگر به طور مناسب پاك نمياگر تيغه

  مانع ديد شما از وضعيت ترافيك شود.
  هاي برف پاك كنتعويض تيغه -

 
  نكات ايمني مهم

  هشدار
ها شروع به حركت كنند، ممكن است شما توسط بازوي برف پاك كن ها، برف پاك كناگر هنگام تعويض تيغه

  گير كنيد. خطر مجروح شدن وجود دارد.
هاي برف پاك كن در وضعيت خاموش قرار هميشه دسته برف پاك كن و سوئيچ را قبل از تعويض كردن تيغه

  دهيد.
فقط بازوي برف پاك كن را هاي برف پاك كن، مطمئن شويد كه شما براي جلوگيري از آسيب ديدن تيغه 

  لمس كرده ايد.
اگر بازوي برف پاك كن از محل شيشه جلو/شيشه عقب تا و جدا شده، هرگز درب موتور /درب پشتي را باز  
  نكنيد.

  هرگز بازوي برف پاك كن را بدون تيغه آن روي شيشه جلو/شيشه عقب برنگردانيد.
كن را محكم نگهداريد. اگر بازوي برف پاك كن را بدون تيغه در هنگام تعويض تيغه برف پاك كن بازوي برف پاك 

  آن رها كنيد و روي شيشه جلو/شيشه عقب بيفتد، شيشه جلو/ شيشه عقب به علت نيروي ضربه آسيب ببينند.



 

١٠٨  

  كند كه تعويض تيغه برف پاك كن را در نمايندگي تخصصي مجاز انجام دهيد.مرسدس بنز به شما توصيه مي
  

  برف پاك كن هايتعويض تيغه -
  هاي برف پاك كنجدا كردن تيغه

  قرار دهيد. 0كليد اصلي را از مغزي سوئيچ خارج كنيد يا آن را در موقعيت  
.بازوي برف پاك كن را تا كنيد و آن را از شيشه جلو دور كنيد  

  
  محكم دكمه آزاد كننده  را فشار دهيد و تيغه برف پاك كن  را به سمت بالا در جهت نشان داده شده

  بكشيد تا از بازو جدا شود.
  هاي برف پاك كننصب تيغه
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  تيغه برف پاك كن جديد  را در نگهدارنده روي بازوي برف پاك كن قرار دهيد و به صورت كشويي آن را

  در جهت نشان داده شده قرار دهيد.
  شود.ر ميتيغه برف پاك كن به طوري كه شنيده شود درگي

 .مطمئن شويد كه تيغه برف پاك كن به درستي درجاي خود قرار گرفته باشد  
 .بازوي برف پاك كن به جاي خود روي شيشه جلو برگردانيد  
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  هاي كنترل تهويه مطبوعسيستم
  

خودروي شما را در زمان هاي موجود در ها و تجهيزات استاندارد و آپشناين راهنماي استفاده از خودرو تمام مدل
  كند.انتشار اين راهنما بيان مي

هاي هاي مشخصات در كشورها ممكن است. لطفا توجه داشته باشيد كه ممكن است خودروي شما به   ويژگيتفاوت
  هاي مربوطه ايمني و توابع آن اعمال شده است.توضيح داده شده مجهز نباشد. اين موضوع همچنين در سيستم

  هاي كنترل تهويهيستمنمايي از س
  نكات ايمني مهم -

  تواند دچار بخارگرفتگي شود.تنظيمات توصيه شده در صفحات آتي را ببينيد. درغيراينصورت پنجره مي
  ها:براي جلوگيري از بخارگرفتگي پنجره

 .كنترل تهويه را براي مدت كوتاه خاموش كنيد  
 .حالت چرخش هوا را تنها برا مدتي كوتاه روشن كنيد 
 لر را با عملكرد ضدرطوبت هوا روشن كنيد.كو 
 .عمكلرد يخ زدايي (گرمكن) شيشه جلو را در صورت نياز براي مدت مختصر فعال كنيد 

كنند. كنترل كند  فيلترها مواد نامطلوب را از هوا خارج ميكنترل تهويه دما و رطوبت درون خودرو را تنظيم مي
هاي جانبي و تواند عمل كند. عملكرد بهينه تنها زماني كه شيشهتهويه زماني كه موتور خودرو روشن است مي

 سانروف بسته باشند قابل دستيابي است.
  تواند فعال يا غيرفعال شود.عملكرد حرارت باقيمانده تنها با حالت سوئيچ بسته مي

اده از ويژگي باز خودرو را براي يك دوره زماني كوتاه در زمان هواي گرم تهويه كنيد، به عنوان مثال با استف
بخشد و دماي مطلوب شدن آسان ( نگاه داشتن كليد بازكردن ) . اين كار فرآيند خنك كردن را سرعت مي

  داخل خودرو سريعتر به دست خواهد آمد.
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هاي گازي و بو كنند. همچنين آلايندهفيلتر يكپارچه بيشتر ذرات گرد و خاك و دوده را به طور كامل تصفيه مي
دهد. به همين دهد. يك فيلتر محدود كننده مقدار هواي تامين شده به درون خودرو را كاهش ميرا كاهش مي

دليل، شما بايد به طور منظم فيلتر را تعويض كنيد، كه در كتابچه تعمير و نگهداري مشخص شده است. با توجه 
ست كوتاهتر از زمان مشخص به شرايط محيطي، به عنوان مثال آلودگي سنگين هوا، دوره زماني تعويض ممكن ا

  شده در كتابچه تعمير و نگهداري باشد.
  

  ) Zoneصفحه كنترل سيستم تهويه خودكار با دو منطقه جداگانه (  -
 

  
 فعالسازي/غيرفعالسازي حالت چرخش هوا فق در داخل  
 يخ زدايي شيشه جلو  
 خاموش/روشن كردن عملكردZONE  
 صفحه نمايش  
 تنظيم كردن كنترل تهويه به حالت خودكار  
 خاموش/روشن كردن كولر با عملكرد ضد رطوبت  
 خاموش/روشن كردن گرمكن شيشه عقب   
 خاموش/روشن كردن سيستم  تهويه  
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 تنظيم دما، راست  
 تنظيم جريان هوا  

  تنظيم جهت پاشش هوا 
  تنظيم دما، چپ 

  
  (zone)استفاده بهينه از كنترل هواي دو منطقه اي  -

  سيستم كنترل هوا
  است. (zone)هايي براي استفاده بهينه از كنترل هواي دو منطقه  مطالب زير شامل نكات و توصيه

 هاي نشانگر بالاي فعال كنيد. لامپ و هاي كنترل تهويه را با استفاده از دكمه
  شوند.روشن مي و   هاي كليد

   دما را در مقدارC°22 .تنظيم كنيد 
  تنها از عملكرد گرمكن (يخ زدايي) شيشه جلو براي مدت كوتاه استفاده كنيد تا شيشه جلو دوباره تميز

 شود.
  فقط از حالت تهويه و چرخش هواي داخل اتاق براي مدت كوتاه استفاده كنيد، به عنوان مثال اگر بوي

ها بخار گرفته زماني كه در تونل هستيد. در غيراين صورت شيشهناخوشايندي خارج از خودرو است يا 
 شود.شوند، زيرا كه هواي تازه درون خودرو در حالت چرخش هواي داخل خودرو كشيده نميمي

  از عملكردZONE  براي اعمال تنظيمات دما در سمت راننده و همچنين در سمت مسافر جلو استفاده
 شود.روشن مي كنيد. لامپ نشانگر بالاي كليد 
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 ECO start/stopعملكرد  -

كند. اگر نياز به در زمان خاموش شدن خودكار موتور، سيستم كنترل هوا تنها در ظرفيت كمتر عمل مي
غيرفعال  ECOرا با فشردن دكمه  ECO start/stopتوانيد عملكرد خروجي كامل كنترل هوا داريد، مي

  كنيد.
  

  با رطوبت زدايي هوافعال كردن/غيرفعال كردن كولر 
  نكات كلي

اگر عملكرد كولر با رطوبت زدايي هوا را غيرفعال كنيد، هواي درون خودرو بسته نخواهد شد. هواي درون خودرو 
توانند سريع دچار بخارگرفتگي شوند. بنابراين، عملكرد كولر با رطوبت زدايي ها ميشود. پنجرهرطوبت زدايي نمي

  رفعال كنيد.هوا را براي مدت كوتاه غي
باشد. با توجه به دماي انتخاب عملكرد كولر با رطوبت زدايي هوا تنها زماني كه موتور خودرو روشن است فراهم مي

  شود.شده هواي درون خودرو خنك و رطوبت زدايي مي
بي هنگام عملكرد كولر ميعان و قطرات آب ممكن است در قسمت زير چكه كند. اين امر طبيعي است و نشانه خرا

  و عيبي نيست.
  

  خاموش/روشن كردن
  شود.روشن مي را فشار دهيد. لامپ بالاي كليد  دكمه جهت فعالسازي: 

شود. عملكرد خاموش مي را فشار دهيد. لامپ بالاي كليد  دكمه جهت غيرفعالسازي: 
  كولر با رطوبت زدايي هوا يك ويژگي خاموش شدن تاخيري را داراست.
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  گرمكن شيشه عقبهاي مربوط به عيب -

  هاراه حل عوامل احتمالي/ نتيجه گيري و   عيب
گرمكن شيشه عقب به 
طور دائم غيرفعال شده 

تواند فعال است يا نمي
  شود.

  باتري به ميزان مورد نياز شارژ نشده است.
ل: هايي كه مورد نياز نيستند را خاموش كنيد، به طور مثاتمام مصرف كننده

  روشنايي داخلي يا گرمكن صندلي.هاي مطالعه، لامپ
تواند يزماني كه باتري به اندازه كافي شارژ شده باشد، گرمكن شيشه عقب دوباره م

  فعال شود.
  
  

    فعالسازي/غيرفعالسازي حالت گردش هواي داخل اتاق خودرو -
 نكات كلي

هواي تازه را غيرفعال كنيد. در توانيد جريان اگر بوهاي نامطبوع از بيرون در حال ورود به خودرو است  شما مي
  آيد.اين زمان هواي درون خودرو به گردش در مي

توانند دچار بخار گرفتگي شوند، به ويژه در ها سريع مياگر حالت گردش هواي داخل خودرو را فعال كنيد، شيشه
ها بخار گرفتگي شيشه دماهاي پايين. تنها از حالت گردش هواي داخل خودرو براي مدت كوتاه استفاده كنيد تا از

  جلوگيري شود.
  

  خاموش/روشن كردن
  مغزي سوئيچ قرار دهيد. 2كليد اصلي را در موقعيت  
 :شود.روشن مي را فشار دهيد. چراغ نشانگر بالاي كليد  دكمه جهت فعالسازي  
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صورت  كنترل هواي خودكار دو منطقه اي: حالت گردش هواي داخل خودرو در دماهاي بالاي بيرون به
  شود.اتوماتيك فعال مي

 شود، لامپ نشانگر بالاي دكمه زماني كه حالت گردش هواي داخل اتاق به صورت خودكار فعال مي
  شود.دقيقه اضافه مي ٣٠شود. هواي بيرون بعد از حدود روشن نمي

  شود.خاموش مي را فشار دهيد. چراغ نشانگر بالاي كليد  دكمه غيرفعالسازي: 
  شود:گردش هواي داخل اتاق به صورت خودكار غيرفعال ميحالت 
  5بعد از گذشت تقريبا پنج دقيقه در دماهاي پايين تر از تقريبا°C  
 بعد از پنج دقيقه اگر كولر با رطوبت زدايي هوا غيرفعال شود 
  رطوبت زدايي اگر عملكرد كولر با °5 دقيقه در دماهاي بيرون تقريبا بالاتر از   ٣٠بعد از گذشت تقريبا

 هوا فعال شود
 

  توانند آسيب ببيند.هاي حساس دخيره شده در جعبه داشبورد ميآيتم

  
 دريچه هوا چرخشي  
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 دريچه هوا  
تواند تهويه شود، به عنوان مثال براي خنك شود، جعبه داشبورد ميهنگامي كه سيستم كنترل هوا فعال مي

  ظيمات جريان هوا و توزيع هوا بستگي دارد.كردن محتويات درون آن. سطح جريان هوا به تن
 :دريچه چرخشي باز كردن/بستن .به چپ يا راست بچرخانيد  
  :دريچه چرخشي باز كردن/بستن .را به بالا يا پايين بچرخانيد  

  
 

  سرنشيناناطلاع
  : كيسه ايمني هوا سرنشين

  معرفي
داخلي خودرو در هنگام تصادف را كاهش داده و هاي ، خطر برخورد سرنشينان با بخشمحافظتي ايمنيسيستم 

  دهد.شوند را كاهش ميتواند نيروهايي كه در زمان تصادف به سرنشينان وارد ميهمچنين مي
  شامل موارد زير است:، محافظتي ايمنيسيستم 
 سيستم كمربند ايمني  
 كيسه ايمني هوا 
  كودك، محافظتي ايمنيسيستم 
 هاي ايمني صندلي كودكسيستم 

توانند  عملكردهاي ها تنها در صورتي مي كنند. آندر ارتباط با هم كار مي، محافظتي ايمنيسيستم اجزاي 
 حفاظتيشان را اجرا كنند كه همواره تمام سرنشينان خودرو:

 كمربند ايمني را به درستي بسته باشند  
 صندلي و  پشت سري را به درستي تنظيم كرده باشند 
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ن شما بايد مطمئن شويد كه غربيلك فرمان به طور صحيح تنظيم شده باشد. اطلاعات به عنوان راننده، همچني
در صورت  ايمني هوامرتبط با موقعيت صحيح صندلي راننده را مطالعه كنيد. همچنين مطمئن شويد كه كيسه 

عنوان يك  مكملي براي كمربند ايمني صحيح بسته شده است. به ايمني هواشود. كيسه عمل كردن به درستي باز 
دهد. سطح محافظت از سرنشينان خودرو را در صورت رخ دادن تصادف افزايش مي كيسه ايمني هواتجهيز ايمني، 

هاي ايمني هوا توسط كمربند ايمني كافي باشد، كيسه محافظتبه عنوان مثال، اگر در صورت رخ دادن تصادف، 
كه سطح حفاظت در شرايط آن  ي ايمني هواييكيسه هادهد، تنها كنند. زماني كه تصادف رخ ميعمل نمي

هاي ايمني هوا عموما در كنند. هرچند كه كمربندهاي ايمني و كيسهدهند، عمل ميتصادف خاص را افزايش مي
 توانند محافظتي كنند.كنند نميبرابر اشيائي كه از بيرون به داخل خودرو نفوذ مي

توانند مي "ايمني هوافعالسازي كشنده اضطراري و كيسه  "ان تحت عنو سيستم محافظتي ايمني اطلاعات عملكرد 
  پيدا شوند.

كودك، قسمت سيستم هاي محافظتي ايمني براي اطلاعات بيشتر درباره همراهي كودك با خودتان در خودرو و 
  را ببينيد. "كودك در خودرو "

  نكات ايمني مهم
ممكن است باعث شود كه ديگر هدف مورد نظر را اجرا نكنند. بنابراين محافظتي ايمني سيستم تغييرات در 

عملكرد حفاظتي خود را انجام ندهد و براي مثال در تصادف يا ضربه ناگهاني  موجود، محافظتي ايمنيسيستم 
 تواند منجر به جراحت و يا حتي منجر به مرگ شود.موفق عمل نكند. اين امر مي

را تغيير ندهيد. به هيچ عنوان در سيم كشي، قطعات الكترونيكي يا نرم  ايمنيمحافظتي سيستم هرگز قطعات 
  افزارشان دخالت نكنيد.

براي جا دادن يك فرد معلول داريد، با تعميرگاه مجاز مرسدس  كيسه ايمني هوااگر نياز به تغييرات در سيستم 
  بنز تماس بگيريد.

  سيستم محافظتي ايمني چراغ هشدار 
هاي زماني معين در و در بازهكليد اصلي در مغزي استارت بعد از باز كردن  سيستم محافظتي ايمني عملكردهاي 

شوند. چراغ ها در زمان مناسب مشخص ميشوند. بنابراين، اختلالات و عيبهنگام كار كردن موتور، بررسي مي
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روشن شود. بعد از روشن ميباز شود، كليد در صفحه نشانگرها زماني كه  هشدار سيستم بازنگهدارنده 
در آمادگي عملكردي  محافظتي ايمنيسيستم شود. اجزاي موتور، با گذشت چند ثانيه اين لامپ خاموش مي شدن

  هستند.
  در وضعيت هاي زير باشد، يك اختلال و عيب رخ داده است: اگر لامپ هشدار

  روشن نشود كليد اصليبعد از باز كردن 
 ن موتور خاموش نشودچند ثانيه بعد از روشن شد 
 .بعد از روشن شدن موتور دوباره روشن شود 

  
  هشدار

دچار عيب باشد، اجزاي اين سيستم ممكن است به طور غيرعمد فعال شوند يا اينكه  محافظتي ايمنيسيستم اگر 
وان تواند به عندر هنگام رخ دادن تصادف با كاهش شديد مقدار شتاب خودرو، اصلا عمل نكنند. اين موضوع مي

. در اين حالت احتمال و خطر گذار باشدكشنده اضطراري كمربند تاثير  سيستميا  ايمني هواروي كيسه بر مثال 
  يابد.جراحت و يا حتي جراحت منجر به مرگ افزايش مي

  را بررسي و تعمير كنيد. سيستم محافظتي ايمني در اسرع وقت در يك نمايندگي تخصصي مجاز، 
  

  سرنشين كيسه ايمني هواچراغ نشانگر خاموش بودن 
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   سرنشين جلو  كيسه ايمني هواچراغ نشانگر خاموش بودن 
- سرنشين جلو آگاه مي كيسه ايمني هواسرنشين شما را از وضعيت  كيسه ايمني هواچراغ نشانگر خاموش بودن 

  كند.
  :PASSENGER AIR BAG OFF كيسه ايمني هوااگر چراغ نشانگر خاموش بودن 

  :سرنشين جلو غيرفعال است. در صورت رخ دادن تصادف اين كيسه هوا  كيسه ايمني هواروشن است
  كند.عمل نمي

 :سرنشين جلو فعال است. اگر، در صورت رخ دادن تصادف، تمام شرايط  كيسه ايمني هواروشن نباشد
 كند.سرنشين جلو عمل مي كيسه ايمني هواعملكرد محقق شوند، 

سرنشين جلو بايد فعال يا غيرفعال شود. نكات زير را  كيسه ايمني هوابا توجه به فرد مستقر در صندلي جلو، 
 مشاهده كنيد. بايد از دو نكته زير قبل و هنگام سفر مطمئن شويد.

 سرنشين جلو فعال يا غيرفعال  كيسه ايمني هوابه طبقه بندي افراد در صندلي جلو،  بستگي: سرنشينان
را ملاحظه كنيد.  "هاي هواي ايمنيكيسه"و  "كمربندهاي ايمني"هاي د. حتما نكات بخششومي

  بينيد.ها اطلاعات موقعيت صحيح صندلي را ميهمچنين در اين بخش
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  كمربندهاي ايمني
  معرفي

واژگوني كمربندهاي ايمني موثرترين تجهيزات محدود كننده جابجا شدن سرنشينان خودرو در هنگام تصادف يا 
خودرو هستند. اين عملكرد خطر برخورد سرنشينان خودرو با قطعات داخلي خودرو يا پرتاب شدن به بيرون از 

دهد. علاوه براين، كمربند ايمني به نگهداشتن سرنشينان در بهترين موقعيت در ارتباط با خودرو را كاهش مي
  كند.كمك مي كيسه ايمني هوا

  
  وارد زير است:سيستم كمربند ايمني شامل م

 كمربندهاي ايمني  
 تجهيزات كشنده اضطراري براي كمربندهاي ايمني جلو و عقب 
 هاي نيروي كمربند ايمني براي كمربندهاي ايمني جلو و عقبمحدود كننده 

اگر كمربند ايمني به سرعت يا با يك حركت نامنظم از خروجيش بيرون كشيده شود، جمع كننده كمربند قفل 
 تواند بيرون بيايد.ديگر بيشتر از اين نميشده و كمربند 

كشد. هرچند كمربند را نزديك به بدن ميكند وايمني را در تصادف محكم مي كمربند ،كشنده اضطراري سيستم
  كشد.سرنشين خودرو را در جهت تكيه گاه پشتي به سمت عقب نمي

  كند.ايمني بسته شده را تصحيح نمياضطراري موقعيت نادرست صندلي يا مسير اشتباه كمربند  سيستم كشنده
شود، محدود كننده نيروي كمربند ايمني به كاهش نيروي اعمالي توسط كمربند ايمني به هنگامي كه فعال مي

  كند.سرنشين خودرو كمك مي
هستند، كه بخشي  در ارتباطهاي ايمني هوا هاي جلو با كيسههاي نيروي كمربند ايمني براي صندليمحدود كننده

تواند نيروي اعمال شده به سرنشينان خودرو در زمان تصادف كنند. اين امر مياز نيروي كاهش شتاب را جذب مي
  را كاهش دهد.
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اگر صندلي سرنشين جلو بدون مسافر باشد، زبانه كمربند ايمني را درون سگك كمربندي ايمني جلو قرار ندهيد. 
اضطراري در زمان رخ دادن تصادف شود، در  سيستم كشندهبه عمل كردن  در غيراين صورت ممكن است منجر

  نتيجه نياز به تعويض آن است.
  نكته ايمني مهم

 تمام سرنشينان خودرو بايد كمربندهاي ايمني خود را به طور صحيح قبل از شروع سفر ببندند.
  هشدار

مورد نظرش را انجام دهد. علاوه  عملكرد حفاظتيتواند اگر كمربند ايمني به طور نادرست بسته شده باشد، نمي
تواند باعث جراحت بيشتر، به عنوان مثال، در يك مي ،طور نادرست بسته شدهببراين يك كمربند ايمني كه 

تصادف، در زمان ترمز گرفتن يا هنگام تغيير مسير شود. اين موضوع خطر مجروح شدن يا حتي جراحت منجر به 
  دهد.مرگ را افزايش مي

  
  هشدار

ندهيد كمربند ايمني سطح حفاظتي مورد نظر را ايجاد  در موقعيت تقريبا عمودي قراررا صندلي اگر شما پشتي 
مي زير كمربند ايمني به صورت كشويي حركت  تن يا هنگام رخ دادن تصادف، شما بهكند. در زمان ترمز گرفنمي
وضوع خطر مجروح شدن يا حتي جراحت منجر به كنيد. اين ممي و صدمات گردن و ناحيه شكم را تحمل  كنيد

  دهد.مرگ را افزايش مي
قبل از شروع سفرتان صندلي را به طور مناسب تنظيم كنيد. هميشه مطمئن شويد كه پشتي تقريبا در موقعيت 

  عمودي باشد و بخش شانه كمربند ايمني از وسط شانه شما عبور كرده باشد.
  

  هشدار
توانند كمربند ايمني مناسب اضافي نمي سيستم محافظتي ايمني متر بدون يك انتيس ١٥٠افراد با قد كمتر از 

تواند آنگونه كه بايد محافظت خود را به طور صحيح ببندند. اگر كمربند ايمني به صورت نادرست بسته شود، نمي
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مثال، جراحت بيشتري در تواند به عنوان را فراهم كند. بنابراين، يك كمربند ايمني بسته شده به طور نادرست مي
زمان تصادف، ترمز گرفتن يا يك تغيير ناگهاني را ايجاد كند. اين موضوع خطر مجروح شدن يا حتي جراحت منجر 

  دهد.به مرگ را افزايش مي
محافظتي ايمني  وضعيت مناسب براي سيستمدر را متر سانتي ١٥٠به همين دليل، هميشه افراد با قد كمتر از 

  قرار دهيد.
  متر در خودرو در حال سفر شما است:سانتي ١٥٠سال يا با قد كمتر از  ١٢گر يك كودك با سن كمتر از ا

  كودك مناسب براي خودروي مرسدس بنز قرار دهيد سيستم محافظتي ايمني هميشه كودك را در يك
  كودك بايد متناسب با سن، وزن و اندازه كودك باشد سيستم محافظتي ايمني و ايمن كنيد. 

 مربوط به اين كتابچه راهنما اضافه بر  "كودك در خودرو"ها و نكات ايمني در بخش هميشه دستورالعمل
 را ملاحظه كنيد سيستم محافظتي ايمني هاي نصب توليدكنندگان دستورالعمل

 هشدار
  كمربندهاي ايمني ممكن است عملكردهاي حفاظتي مورد نظرشان را انجام ندهند اگر:

 باشند، تغيير يافته باشند، به شدت كثيف شده باشند، رنگ شده باشند يا با سفيد كننده ها آسيب ديده آن
  تميز شده باشند

 سگك كمربند ايمني آسيب ديده باشد يا بسيار كثيف شده باشد 
 هاي اينرسي دستكاري شده باشندهاي كمربند يا قرقرهادوات كشنده اضطراري، مهاركننده 

هاي شيشه را تحمل كنند. هاي غيرقابل ديدن در يك تصادف مثلا خوردهسيبكمربندهاي ايمني ممكن است آ
كمربندهاي ايمني دستكاري شده يا آسيب ديده ممكن است در يك تصادف پاره شوند يا عمل نكنند. تجهيزات 
كشنده اضطراري دستكاري شده ممكن است به طور تصادفي عمل كنند يا در هنگامي كه نياز به عملكردشان 

 دهد.عمل نكنند.. اين موضوع خطر مجروح شدن يا حتي جراحت منجر به مرگ را افزايش مي است
هاي اينرسي را دستكاري هاي كمربند يا قرقرههرگز كمربندهاي ايمني، تجهيزات كشنده اضطراري، مهاركننده

اشند. بعد از تصادف، نكنيد. مطمئن شويد كه كمربندهاي ايمني آسيب ديده نباشند، پاره نشده باشند و تميز ب
  كمربندهاي ايمني را فورا در يك تعميرگاه تخصصي مجاز بررسي كنيد.
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فقط از كمربندهاي ايمني كه توسط مرسدس بنز براي خودروي شما تاييد شده است استفاده كنيد. هرگونه 
  تواند مجوز عملكرد كلي خودرو را باطل كند.دستكاري مي

  
  منياستفاده مناسب از كمربندهاي اي

  نكات ايمني در بخش كمربند ايمني را ملاحظه كنيد.
تمام سرنشينان خودرو بايد قبل از شروع سفر كمربند ايمني خود را به طور صحيح ببندند. همچنين مطمئن شويد 

  كه سرنشينان خودرو هميشه در زمان حركت خودرو كمربند ايمني خود را به طور صحيح بسته باشند. 
  ايمني، هميشه از موارد زير مطمئن شويد:هنگام بستن كمربند 

 .زبانه كمربند ايمني تنها در سگك كمربند مربوط به همان صندلي قرار گرفته باشد  
 .كمربند ايمني روي بدنتان محكم باشد 

 از پوشيدن لباس ضخيم مثل كت زمستاني خودداري كنيد.
 .كمربند ايمني پيچيده نباشد  

 تواند در طول كمربند توزيع شود.آمده مي تنها در اين حالت نيروهاي به وجود
 .بخش شانه كمربند هميشه از وسط شانه شما عبور كرده باشد  

بخش شانه كمربند نبايد در تماس با گردن شما باشد يا از زير بازوي شما عبور كرده باشد. تا جايي كه 
 ممكن است، كمربند ايمني را  در ارتفاع مناسب تنظيم كنيد.

  (ميان بدنه) به طور محكم تا جايي كه ممكن است از روي ران و لگن شما عبور كرده باشد.كمربند ران  
كمربند ران بايد هميشه از بخش لگن شما عبور كند و از روي شكم شما عبور نكند. اين قسمت مخصوصا 

ا استفاده از رود. در صورت لزوم، كمربند ران را زير لگن خود فشار دهيد و ببراي زنان باردار به كار مي
 بخش شانه كمربند آن را محكم بكشيد.

 .كمربند ايمني از اشياي نوك تيز و شكننده عبور نكرده باشد  
اگر شما وسايلي در لباس خود مانند خودكار، كليد يا عينك داريد، اين وسايل را در محل مناسبي 

 نگهداريد.
 د.كنتنها يك نفر از يك كمربند ايمني در يك زمان استفاده مي  
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كودكان يا نوزادان نبايد هرگز نشسته روي پاي سرنشين خودرو سفر كنند. در هنگام رخ دادن 
 توانند بين سرنشين خودرو و كمربند ايمني له شوند.تصادف، مي

  اشيا هرگز توسط كمربند ايمني اگر كمربند ايمني همچنين توسط يكي از سرنشينان خودرو استفاده
  شوند.شده باشد، ايمن نمي

كمربندهاي ايمني تنها براي ايمن كردن و حفاظت سرنشينان خودرو به كار رفته اند. هميشه براي ايمن كردن 
 را مشاهده كنيد. "راهنماي بارگيري"اشيا و وسايل يا بارها 

  بستن و تنطيم كمربندهاي ايمني
  . خوانيدنكات ايمني در بخش كمربند ايمني و نكات استفاده صحيح از كمربندهاي ايمني را ب

اگر كمربند ايمني عقب وسط استفاده شده است، همچنين اطلاعات مربوط به كمربند ايمني عقب وسط را ملاحظه 
  كنيد.

  
 .صندلي را تنظيم كنيد. پشتي صندلي بايد در حالت تقريبا عمودي باشد  
 ربند ايمني را به آرامي از خروجي كمربند كم  بكشيد و زبانه كمربند را  كمربند قفل درون  درگير

  كنيد.
تنظيم  "كمربند ايمني در سمت صندلي راننده  سرنشين جلو ممكن است به صورت اتوماتيك محكم شوند، بخش 

  را ببينيد. "كمربند 
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 .در صورت لزوم، بخش شانه كمربند ايمني را براي محكم كردن كمربند روي بدنتان آن را به سمت بالا بكشيد  

  
ايمني بايد هميشه روي وسط شانه شما عبور كرده باشد. خروجي كمربند را در صورت لزوم بخش شانه كمربند 

  تنظيم نماييد.
  :هاي گوناگون درگير خروجي كمربند را به سمت بالا حركت دهيد. خروجي كمربند در موقعيتبالا آوردن
  شود.مي
 :آزادكننده خروجي كمربند را پايين آوردن ربند را به سمت پايين حركت دهيد.نگهداريد و خروجي كم  
 اجازه دهيد كه آزادكننده خروجي كمربند مطمئن شويد كه خروجي  تا موقعيت مطلوب حركت كند و

  شده باشد. كمربند درگير
تمام كمربندهاي ايمني در خودرو به غير كمربند ايمني راننده و كمربند روي صندلي تاشو در محفظه بار به يك 

تواند ايمن كودك مي سيستم محافظتي ايمني ها جمع كننده مجهز شده اند، و در اين صندليمكانيزم مخصوص 
  شود. 

  
  كمربند ايمني براي صندلي عقب وسط
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اگر پشتي صندلي عقب سمت چپ به سمت پايين تا شود و دوباره بالا بيايد، كمربند ايمني عقب وسط ممكن 
  بيرون كشيده شود.تواند است قفل شود. پس كمربند ايمني نمي

 :ميليميتر در خروجي كمربند  ٢٥كمربند را تقريبا به اندازه جهت آزاد كردن كمربند ايمني عقب وسط
  روي پشتي قشار دهيد و سپس آن را دوباره آزاد كنيد.

  شود.كمربند ايمني جمع و آزاد مي
  آزاد كردن كمربندهاي ايمني

جمع شده باشد. درغير اينصورت، كمربند ايمني يا زبانه كمربند مطمئن شويد كه كمربند ايمني به طور كامل 
و كمربند ايمني آسيب بزند. كمربند  رو دريتواند به درب، در درب يا مكانيزم صندلي گير خواهد كرد. اين امر مي

يك تواند عملكرد حفاظتي خود را به درستي برآورده كند و بايد تعويض شود. به ايمني آسيب ديده ديگر نمي
  نمايندگي مجاز تخصصي مراجعه كنيد.

  
 دكمه آزاد كننده را  فشار دهيد، زبانه كمربند را  محكم نگهداريد و آن را به سمت خروجي كمربند 

  هدايت كنيد.
  

  تنظيم كمربند ايمني
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است. اين عملكرد كمربندهاي ايمني  SAFE-PRE® سيستمتنظيم كمربند ايمني بخشي جداناپذير از عملكرد 
  كند.سرنشين جلو و راننده را در بالاي بدن سرنشينان تنظيم مي

  شود زماني كه:نوار كمربند به آرامي محكم مي
 بانه كمربند درون سكگ درگير شود ز   
 باز باشداصلي استارت  دكلي 

يك نيروي جمع  ني تشخيص داده شودتنظيم كمربند ايمني اگر هرگونه شل بودن بين سرنشين و كمربند ايم
 كند. در هنگام تنظيم شدن كمربند ايمني را محكم نگهداري نكنيد.كننده معين را اعمال مي

  تنظيم كمربند ايمني را فعال و غيرفعال كنيد. ،خودرو توسط تنظيمات داخل كيلومترشمارتوانيد شما مي
  

  هشدار كمربند براي راننده و سرنشين جلو
است كه تمام سرنشينان بايد  ييك يادآور در صفحه كيلومترشمار ر كمربند ايمني چراغ هشدا

كمربند ايمني خود را ببندند. ممكن است به طور دائم يا چشمك زن روشن شود. علاوه بر اين، ممكن است يك 
  هشدار صوتي نيز باشد.

براي شش  صرف نظر از  اينكه كمربند ايمني راننده بسته شده باشد يا نه، چراغ هشدار كمربند ايمني 
شود. اگر بعد از شش ثانيه، كمربند ايمني راننده يا خورد روشن ميثانيه در هر زماني كه موتور استارت مي

- روشن مي دوباره  ايمني  ها بسته باشند، چراغ هشدار كمربندسرنشين جلو بسته نشده باشد و درب
هاي جلو دوباره باز شوند، شود. به محض اينكه كمربند ايمني راننده يا سرنشين جلو بسته شوند يا يكي از درب

  شود.خاموش مي چراغ هشدار كمربند ايمني 
آيد. مي اگر كمربند ايمني راننده بعد از روشن شدن موتور بسته نشود، يك هشدار اضافي صوتي نيز به صدا در

   شود.اين هشدار صوتي بعد از شش ثانيه يا زماني كه كمربند ايمني راننده بسته شود متوقف مي
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كيلومتر بر ساعت تجاوز كند و كمربندهاي ايمني راننده و سرنشين جلو بسته نباشند،  ٢٥اگر سرعت خودرو از 
ثانيه يا زماني كه راننده يا  ٦٠براي آيد. صداي هشدار با بيشتر شدن صدايش يك هشدار صوتي به صدا در مي

كند. اگر راننده يا سرنشين جلو كمربندهاي ايمني خود سرنشين جلو كمربند ايمني خود را ببندند ادامه پيدا مي
  شود.را در هنگام حركت خودرو باز كنند، هشدار كمربند ايمني دوباره فعال مي

هاي هشدار و نشانگر صفحه چراغ "، بخش مني براي اطلاعات بيشتر درباره چراغ هشدار كمربند اي
  را ببينيد. "نشانگرها، كمربند ايمني

  
  (Air Bags)هاي ايمني هوا كيسه

  معرفي
مكمل كمربند ايمني  كيسه ايمني هواتشخيص داد.  AIR BAGتوان با نماد نصب كيسه ايمني هوا را مي محل

را در شرايط تصادف خاص فراهم محافظت مضاعف  هواكيسه ايمني اي است كه به طور صحيح بسته شده باشد. 
  كند.مي

مختلف به طور مستقل  كيسه ايمني هواهاي كنند. سيستمدر يك تصادف عمل نمي كيسه هاي ايمني هواتمام 
ها و تلفات را از بين ببرد ل جراحتهيچ سيستمي كه بتواند به طور كام كنند. با اين وجود، امروزهاز هم عمل مي

  ندارد.وجود 
بايد  كيسه ايمني هوابا توجه به سرعت بالا كه  كيسه ايمني هواهمچنين رد خطر جراحت ايجاد شده توسط يك 

  كرده است ممكن نيست.عمل مي
  نكات ايمني مهم

تواند آنگونه كه بايد محافظت كند و حتي نمي كيسه ايمني هوااگر شما در موقعيت درست صندلي ننشينيد، 
شود. اين موضوع خطر مجروح شدن يا حتي  كيسه ايمني هواراحت بيشتر هنگام عمل كردن تواند باعث جمي

براي اجتناب از شرايط خطرناك، هميشه مطمئن شويد كه تمام  دهد.جراحت منجر به مرگ را افزايش مي
  سرنشينان خودرو:
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 كمربند ايمني خود را به درستي بسته باشند، شامل زنان باردار  
  هاي ايمني هوا را داشته باشندباشند و بيشترين فاصله ممكن از كيسهبه درسته نشسته  
 هاي زير را رعايت كنند.دستورالعمل  
  و سرنشينان خودرو وجود نداشته باشد. كيسه ايمني هواهميشه مطمئن شويد كه هيچ وسيله اي بين  
 كه صندلي تقريبا ها را قبل از شروع حركت به طور مناسب تنظيم كنيد. هميشه مطمئن شويد صندلي

  در وضعيت عمودي است. مركز پشتي سر بايد سر را در سطح چشمان پشتيباني كند.
 هاي راننده و سرنشين جلو را تا آنجا كه ممكن است به عقب حركت دهيد. موقعيت صندلي راننده صندلي

 بايد به خودرو اجازه دهد تا به صورت ايمن رانده شود.
 دهد.را مي كيسه ايمني هوايرون آن نگه داريد. اين كار اجازه عملكرد كامل فرمان خودرو را فقط از سمت ب 
  .هنگام رانندگي هميشه روي پشتي تكيه دهيد. به سمت جلو يا روي درب يا شيشه جانبي تكيه ندهيد

 آسيب ببينيد.بگيريد و هاي هوا قرار درغير اينصورت ممكن است در ناحيه عملكرد كيسه
 بخش جلوي صندلي قرار دهيد. پاهاي خود را به عنوان مثال در ر محل قرارگيري پا هميشه پاي خود را د

هاي هوا قرار روي داشبورد قرار ندهيد. درغير اينصورت ممكن است پاهاي شما در ناحيه عملكرد كيسه
 آسيب ببينيد.

  مناسب به صورت ايمن قرار  وضعيتدر را متر سانتي ١٥٠به همين دليل، هميشه افراد با قد كمتر از
 تواند به درستي بسته شود.دهيد. تا اين مقدار قد مشخص شده، كمربند ايمني نمي

 اگر كودك در خودروي شما در هنگام سفر باشد، همچنين نكات زير را مشاهده كنيد:
  مناسب هاي نگهدارنده كودك متر در سيستمسانتي ١٥٠سال و با قد كمتر از  ١٢هميشه كودكان زير

  قرار دهيد و ايمن كنيد.
 هاي عقب نصب شوند.هاي نگهدارنده كودك بايد در صندليسيستم 
  كودك به سمت عقب روي صندلي سرنشين جلو هنگامي سيستم محافظتي ايمني كودك را فقط درون

 PASSENGER AIR BAGسرنشين جلو غيرفعال است قرار دهيد. اگر چراغ هشدار  كيسه ايمني هواكه 
 سرنشين جلو غيرفعال شده است. كيسه ايمني هواه روشن باشد، هميش

 هاي نصب علاوه بر دستورالعمل "كودك در خودرو"ها و نكات ايمني را در بخش هميشه دستورالعمل
 را مشاهده كنيد. سيستم محافظتي ايمني توليدكنندگان 
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قبل از شروع سفرتان كنند.  جلوگيري كيسه ايمني هوااشياي درون خودرو ممكن است از عملكرد صحيح 
 ، مطمئن شويد كه:كيسه ايمني هواو براي جلوگيري از خطرهاي پيش آمده به علت سرعت عمل كردن 

  وجود نداشته باشد. كيسه ايمني هواشخص، حيوان يا اشيائي بين سرنشينان خودرو و  
 هيچ اشيائي بين صندلي، درب و ستون مياني خودرو-B .نباشد 
  هاي كت نباشد.هاي گرفتن يا قلاببه عنوان مثال،چوب لباسي، آويزان روي دستگيرههيچ اجسام سختي 
 ها، مانند درب كيسه ايمني هواهاي فنجان، به خودرو در محدوده عملكرد هيچ تجهيزاتي مانند نگهدارنده

 هاي جانبي وصل نشده باشد.هاي جانبي، تريم سمت عقب يا ديوارهشيشه
  يا شسكتني در جيب لباس نباشد. اينگونه اجسام را در جاي مناسبي نگهداري اجسام سنگين، لبه تيز

 كنيد.
 هشدار

كيسه ايمني ها را روي آن بچسبانيد، را تغيير دهيد يا اجسامي مانند برچسب كيسه ايمني هوااگر پوشش (كاور) 
  .تواند به درستي عمل كند. خطر افزايش جراحت در اين حالت وجود داردديگر نمي هوا

  را تغيير ندهيد يا اجسامي را به آن نچسبانيد. كيسه ايمني هواهرگز پوشش 
  هشدار

ها قرار گرفته اند. تغييرات يا اعمالي كه به نادرستي درون درب ايمني هوا هاي كيسهكنترل كننده  حسگرهاي
عث معيوب عمل كردن توانند باگيرند، ميهاي آسيب ديده انجام مي،و همچنين درب رودري هاها يا روي درب

هوا ايمني  ممكن است به درستي عمل نكنند. در نتيجه، كيسه ايمني هواهاي كيسه سنسورها شوند. بنابراين 
توانند از سرنشينان خودرو محافظت كنند. در اين حالت احتمال افزايش آنگونه كه براي آن طراحي شده اند نمي

  خطر جراحت وجود دارد.
ها را در ها و پنل دربهايي از درب را دستكاري نكنيد. انجام تغييرات و تعميرات روي دربها يا بخش هرگز درب

  نمايندگي مجاز تخصصي انجام دهيد.
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  جلو كيسه ايمني هوا

  
داشبورد در جلو و بالاي  سرنشين جلو  كيسه ايمني هوادر جلو فرمان عمل مي كند.  راننده  كيسه ايمني هوا

  كند.عمل  مي
هاي اضافي از سر و قفسه سينه براي جلو محافظت ايمني هواهاي كيسه عمل كرد،  كيسه ايمني هواهنگامي كه 

  كنند.هاي جلو را فراهم ميسرنشينان   صندلي
 كند.جلو عمل مي كيسه ايمني هوازانوي راننده زير ستون فرمان و همزمان با  هوا  كيسه ايمني

حفاظت از ناحيه ران، زانو و بخش پايين پا براي سرنشين در صندلي راننده فراهم زانوي راننده هوا كيسه ايمني 
  كند.مي

  كند:هواي جانبي در كنار سرنشين جلو در شرايط زير عمل ميايمني كيسه 
 زبانه كمربند درون سگك كمربند صندلي سرنشين جلو درگير شده باشد 

جانبي در كنار سرنشين جلو اگر تصادف  كيسه ايمني هوا، اگر زبانه كمربند درون سگك كمربند درگير شده باشد
كند. در اين حالت، عملكرد اين كيسه هوا به اشغال بودن يا نبودن صندلي سرنشين با شرايط لازم رخ دهد عمل مي

 جلو وابسته نيست.
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  (Pelvis Air Bag)لگن  كيسه ايمني هوا
  

  هشدار
ها را محدود يا قرار گرفته در صندلي ي ايمني هواهاي كيسه تواند عملكرد ها ميهاي نامناسب صندليروكش

توانند آنگونه كه برايش طراحي شده اند از سرنشينان خودرو نمي ايمني هواهاي كيسه حتي مانع شود. در نتيجه، 
هاي نها از روكشمحافظت كنند. اين امر باعث افزايش خطر جراحت يا حتي جراحت منجر به مرگ شود. شما بايد ت

 صندلي اي كه براي صندلي مربوطه توسط مرسدس بنز تاييد شده است، استفاده كنيد.

  
  كند.كنار زير نشيمن بيروني صندلي عمل ميي لگني  ايمني هواهاي كيسه 

لگني سطح حفاظت سرنشينان خودرو در سمتي از خودرو كه ضربه  كيسه ايمني هواكند، زماني كه عمل مي
  كند.لگني در سمت ضربه عمل مي كيسه ايمني هوادهد. افتد را افزايش مياتفاق مي

  كند:لگني در سمت سرنشين جلو تحت شرايط زير عمل نمي كيسه ايمني هوا
 .كمربند ايمني سرنشين جلو بسته نشده باشد 
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لگني در سمت سرنشين جلو اگر شرايط  كيسه ايمني هوااگر زبانه كمربند درون سگك كمربند درگير شده باشد، 
كند. در اين حالت، عملكرد به اشغال بودن يا نبودن صندلي سرنشين جلو تصادف مورد نظر رخ دهد، عمل مي

 وابسته نيست.
  

  هاي درها اي شيشهي پرده كيسه ايمني هوا

  
عمل  Cتا ستون  Aدر سمت فريم سقف قرار گرفته اند و در ناحيه از ستون هاي پرده اي ني هواكيسه ايم

  كنند. مي
دهد. هرچند، از قفسه سينه يا بازوها پرده اي سطح حفاظت از سر را افزايش مي كيسه ايمني هوابعد از عملكرد، 

  كند.محافظت نمي
  كند.افتد، عمل ميپرده اي در سمتي كه ضربه اتفاق مي هواكيسه ايمني در  صورت رخ دادن ضربه جانبي، 

تواند حفاظت بيشتر علاوه بر كمربند ايمني فراهم كند، پرده اي مي كيسه ايمني هوااگر سيستم تشخيص دهد كه 
  تواند در شرايط تصادف ديگر نيز عمل كند.پرده اي مي كيسه ايمني هوا
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 NECK-PROپشتي سر

  نكات ايمني مهم
  هشدار

  ممكن است معيوب شود اگر شما: ي عملكرد پشتي سر
 اجسام مانند چوب لباسي كت به عنوان مثال به پشتي سر وصل كنيد  
 هاي پشتي سر استفاده كنيدروكش 

توانند عملكرد حفاظتي تعيين شده شان را در زمان رخ دادن ها نمياگر شما اين كارها را انجام دهيد، پشت سري
توانند ديگر سرنشينان خودرو را به خطر ها ميسري ند. علاوه براين، اجسام وصل شده به پشتتصادف انجام ده

 بياندازند. افزايش خطر جراحت وجود دارد.
  هاي پشت سري استفاده نكنيد.ها وصل نكنيد و از روكشهيچگونه جسمي را به پشت سري

  روش عملكرد
كند. در صورت رخ دادن برخورد ت گردن و سر را فراهم ميحفاظت اضافي در برابر جراحا NECK-PROپشتي سر 

هاي راننده و سرنشين جلو ه سمت جلو و بالا حركت روي صندلي NECK-PROهاي، پشت سريب با شدت از عق
  همچنين فضاي بين گردن و پشت سري را پر مي كند. كند.كنند. اين عملكرد حفاظت بهتر از سر را فراهم ميمي

را روي صندلي  NECK-PROهايپشت سريشده باشند، در يك تصادف فعال  NECK-PROهاياگر پشت سري
راننده و سرنشين جلو بازنشاني كنيد. درغير اين صورت، حفاظت اضافي در برخورد از عقب ديگر وجود نخواهد 

  .نميتوان تنظيم كردو ديگر ، به صورت جلو خم شده است فعال شده  NECK-PROپشت سري ظاهرداشت. 
را بعد از يك برخورد و تصادف از عقب در NECK-PROهايكند كه عملكرد پشت سريمرسدس بنز توصيه مي

  يك نمايندگي مجاز تخصصي بررسي كنيد.
  عمل كرده NECK-PROبازنشاني (ريست كردن) پشت سري
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  NECK-PROپشت سري

  
 NECK-PROانگشت خود را بين بالشتك پشت سري و روكش آن قرار ندهيد. در زمان بازنشاني پشت سري 

  دقت ويژه داشته باشيد.
  بالاي بالشتك پشت سريNECK-PRO  را به سمت جلو در جهت .خم كنيد  
 بالشتك پشت سريNECK-PRO  را به سمت پايين در جهت دهيد.كند فشار تا جايي كه حركت مي  
 با قسمت صاف دست، محكم بالشتك پشت سريNECK-PRO  به سمت عقب در جهت  فشار دهيد تا

  درگير شود.
  اين روند را براي پشت سريNECK-PRO .دوم تكرار كنيد  

ها با مشكل نياز به نيروي زيادي دارد. اگر شما براي بازنشاني آن NECK-PROهاي بازنشاني پشت سري
  ين كار را در تعميرگاه تخصصي مجاز انجام دهيد.روبرو هستيد، ا
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  براي كودكان در اتومبيل نكات ايمني مهم
هاي عقب از كودكاني كه در صندلي دهد كه كودكان ايمن قرار گرفته شده در صندليآمار تصادفات نشان مي

كند كه توصيه مي و بطور جدي سرنشين جلو قرار گرفته اند امن تر هستند. به همين دليل، مرسدس بنز قويا
هاي عقب بهتر حفاظت كودك را روي صندلي عقب نصب كنيد. كودكان عموما در صندليسيستم محافظتي ايمني 

اين سيستم زبانه هاي متصل به بدنه است كه صندلي كودك يا فقط كفي صندلي به اين زبانه ها قفل  شوند.مي
  مي شود.

  متر درون خودرو در  حال سفر است:سانتي ١٥٠ال و قد كمتر از س ١٢اگر يك كودك با سن كمتر از 
  كودك مناسب براي خودروهاي مرسدس بنز به صورت سيستم محافظتي ايمني هميشه كودك را در

  كودك بايد با قد، وزن و اندازه كودك متناسب باشدسيستم محافظتي ايمني ايمن قرار دهيد. 
 هاي نصب توليدكنندگان يمني در اين بخش به اضافه دستورالعملها و نكات اكه دستورالعملمطمئن شويد

 كنيدخودرو را ملاحظه مي سيستم محافظتي ايمني 
 خودرو با صورت كودك رو به عقب را در صندلي عقب وسط نصب نكنيد. سيستم محافظتي ايمني 

  هشدار
خودرو را به حركت در بياورند، به عنوان توانند ها مياگر شما كودكان را بدون نظارت درون خودرو ترك كنيد، آن

  مثال:
 ترمز دستي را آزاد كنند  
  دنده اتوماتيك را از موقعيت پاركP خارج كنند 
 موتور خودرو را روشن كنند 

 خطر تصادف و جراحت وجود دارد. كنند، لذا علاوه براين، كودكان ممكن است تجهيزات خودرو را استفاده
هرگز كودكان را بدون نظارت را با خود ببريد و خودرو را قفل كنيد.  اصليدر زمان ترك خودرو، هميشه كليد 

  درون خودرو رها نكنيد.
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  هشدار
اگر افراد، خصوصا كودكان در معرض قرار گرفتن در سرما و گرماي شديد طولاني مدت قرار گيرند، خطر جراحت، 

  كودكان را درون خودرو بدون مراقبت ترك نكنيد. حتي احتمالا مرگ وجود دارد. هرگز
  هشدار

كودك در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار گيرد، قطعات آن ممكن است  سيستم محافظتي ايمنياگر 
 سيستم محافظتي ايمني خيلي داغ شوند. كودكان ممكن است خودشان را با اين قطعات مخصوصا قطعات فلزي 

  ت وجود دارد.كودك بسوزانند. خطر جراح
كودك  سيستم محافظتي ايمني كنيد، كودك را همراه خود ببريد، هميشه مطمئن شويد كه اگر خودرو را ترك مي

سيستم محافظتي در معرض تابش مستقيم نور خورشيد نباشد. به عنوان مثال از آن با يك پتو محافظت كنيد. اگر 
گيرد، قبل از قرار دادن كودك در آن اجازه دهيد خنك  كودك در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار ايمني 

  شود. هرگز كودك را بدون مراقبت درون خودرو ترك نكنيد.
هميشه مطمئن شويد كه تمام سرنشينان خودرو كمربند ايمني خود را به درستي بسته باشند و به درستي نشسته 

  اند. توجه ويژه به كودكان بايد داشت.
  بند ايمني و نكات استفاده صحيح از كمربندهاي ايمني را ملاحظه كنيد.نكات ايمني در بخش كمر

كيلوگرم  ١٨براي دستيابي به موقعيت كمربند ايمني مناسب براي كودكان بالاي يك صندلي تقويتي ممكن است 
  سته شود.لگن بتواند بدون صندلي تقويتي به درستي ب ها به ارتفاعي كه كمربند شانه/تا زماني كه آن .نياز باشد
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  در هاي عقب قفل كودك

  

  
  قفل كودك، درب عقب 

كنيد. درب ايمن شده با قفل هاي عقب، ايمن ميشما هر درب عقب را به طور جداگانه با قفل كودك روي درب
تواند شود، درب از بيرون ميتواند از درون خودرو باز شود. زماني كه خودرو از حالت قفل خارج ميكودك نمي

  شود. باز
 جهت فعالسازي: اهرم قفل كودك را در جهت پيكان .به سمت بالا فشار دهيد  
.از عمل كردن صحيح قفل كودك مطمئن شويد  
 :اهرم قفل كودك را در جهت پيكان جهت غيرفعالسازي .به سمت پايين فشار دهيد  
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  شيشه بالابرهاي عقب غيرفعال كردن 

  
  
  جهت فعالسازي/ غيرفعالسازي: دكمه  را فشار دهيد. اگر چراغ نشانگر  روشن باشد، عملكرد شيشه

ها تنها با استفاده از كليدهاي سمت درب راننده ممكن است. اگر چراغ بالابرهاي عقب غيرفعال است. عملكرد آن
هاي نصب شده در عقب اتاق خودرو خاموش باشد، عملكرد شيشه بالابرهاي عقب با استفاده از كليد نشانگر 

  نپذير است.امكا
  هشدار

ها يا توانند دكمهها به طور مثال مياگر شما حيوانات را بدون مراقبت و بدون ايمني درون خودرو رها كنيد، آن
  توانند:ها ميها را فشار دهند. در نتيجه آنسوئيچ
 تجهيزات خودرو فعال شوند و به عنوان مثال محبوس شوند  
 هاي خودرو را فعال يا غيرفعال كنند، در نتيجه ديگر استفاده كنندگان جاده را به خطر       ميسيستم -

 اندازند
حيوانات ايمن نشده نيز مي توانند درون خودرو در صورت بروز حادثه و يا فرمان ناگهاني و يا ترمز پرت شوند، در 

 .تصادف و آسيب وجود دارددر اين حالت خطر  نتيجه سرنشينان خودرو زخمي شوند.
هرگز حيوانات را بدون مراقبت درون خودرو ترك نكنيد. هميشه حيوانات را به طور مناسب در طول سفر به طور 

 مثال با استفاده از جعبه حمل مناسب حيوان امن كنيد.
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  هاي ايمني رانندگيمرور كلي سيستم

  گي زير را خواهيد يافت:هاي ايمني راننددر اين بخش، اطلاعاتي درباره سيستم
 ABS  (سيستم ترمز ضدقفل)(Anti-lock Braking System)  
 BAS  (سيستم كمكي ترمز)(Brake Assist System) 
 BAS PLUS در تقاطع يا  ي(سيستم كمكي ترمز پلاس با سيستم كمكCross-Traffic Assist (

(Brake Assist System PLUS) 
 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS ) ر فاصله و سيستم كمكي عملكرد هشداسامانه

 )ترمز
 ESP  (برنامه پايداري الكترونيكي)(Electronic Stability Program) 
 EBD  (سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمز)(Electronic Brake force Distribution) 
  ترمز تطبيقي(ADAPTIVE BRAKE) 
 سامانه پيش ايمني®SAFE-PRE 

 مهمنكات ايمني 
اگر شما موفق به تطبيق دادن سبك رانندگيتان نشديد يا آشفته و پريشان شديد، سيستم هاي ايمني رانندگي نه 

هاي ايمني رانندگي صرفا براي توانند خطر تصادف را كاهش دهند و نه قوانين فيزيك را ناديده بگيرند. سيستممي
ا خودروي جلويي، سرعت خودرو و ترمز گرفتن در زمان اند. شما در قبال فاصله بكمك به رانندگي طراحي شده 

هميشه سبك رانندگي خود را با توجه به شرايط حاكم بر جاده و وضعيت آب و هوا وفق مناسب مسئول هستيد. 
  دهيد و با فاصله ايمن از خودروي جلو برانيد. با دقت رانندگي كنيد.

) و در صورت نياز از زنجيرهاي چرخ M+Sي (تايرهاي در شرايط رانندگي زمستاني، هميشه از تايرهاي زمستان
هاي ايمني رانندگي توضيح داده شده در اين بخش تا حد ممكن به صورت استفاده كنيد. تنها با اين روش سيستم

  موثر عمل خواهند كرد.
  

ABS (سيستم ترمز ضد قفل)  
  اطلاعات كلي

ABS ها قفل نكنند. اين عملكرد به شما اجازه گرفتن چرخكند كه در زمان ترمز فشار ترمز را طوري تنظيم مي
  دهد.ادامه فرمان دادن به خودرو در هنگام ترمز گرفتن را مي
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شود. وقتي كه موتور روشن در صفحه نشانگرها زماني سوئيچ باز شود روشن مي ABSچراغ هشدار زرد 
  شود.شود اين چراغ خاموش مي

  
  نكات ايمني مهم

  هشدار 
توانند قفل شوند. مشخصات ترمز گرفتن و فرمان پذيري ها ميمعيوب باشد، در زمان ترمز گرفتن چرخ ABSاگر 

شوند. خطر سر هاي ايمني رانندگي ديگر غيرفعال ميممكن است شديدا دچار اختلال شوند. علاوه براين، سيستم
  يابد.خوردن خودرو تصادفات افزايش مي

  حتياط رانندگي كرده و سريعا به تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.در صورت بروز خرابي، با دقت و ا
هاي ايمني رانندگي، نيز عمل نخواهند كرد. اطلاعات ها شامل سيستممعيوب است، ديگر سيستم ABSزماني كه 

هاي نمايش داده شده كه ممكن است در صفحه نشانگرها نشان داده شوند، را و پيام ABSدر مورد چراغ هشدار 
  ه كنيد.مشاهد
ABS  كند.كيلومتر بر ساعت بدون در نظر گرفتن شرايط سطح جاده عمل مي ٨از سرعت نزديك بهABS   در
  كند.هاي لغزنده حتي در صورتي كه ترمزگيري آرام باشد، عمل ميجاده

  
  ترمز
 اگرABS :شود.فشار روي پدال ترمز را ادامه دهيد تا زماني كه شرايط ترمز گرفتن تمام  عمل كند  
 :پدال ترمز را با تمام نيرو فشار دهيد.براي اعمال ترمز كامل  
  در زمان ترمز گرفتن عمل كند، شما پالس ضرباني آن را در پدال ترمز احساس خواهيد كرد. ABSاگر 

تواند نشان دهنده شرايط خطرناك جاده، و عملكردي به عنوان اعلام براي در نظر پدال ترمزي ضربان دار مي
 هاي بيشتر در هنگام رانندگي باشد. مراقبت گرفتن

  
BAS (سيستم كمكي ترمز)  

  
  اطلاعات كلي

BAS كند. اگر شما پدال ترمز را سريع فشار دهيد، در شرايط ترمز اضطراري عمل ميBAS  نيروي ترمز را به
  شود.تر ميتوقف كوتاه و زمان  صورت اتوماتيك افزايش داده، لذا مسافت
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  نكات ايمني مهم

  هشدار
يابد. بنابراين خطر تصادف معيوب باشد، مسافت ترمز گرفتن در يك وضعيت ترمز اضطراري افزايش مي BASاگر 

  شود.ها    ميمانع قفل شدن چرخ ABSوجود دارد. در موقعيت ترمز اضطراري، پدال ترمز را با تمام نيرو فشار دهيد. 
  

  ترمز
ها مانع قفل شدن چرخ ABSوضعيت ترمز اضطراري تمام شود.  پدال ترمز را محكم فشار دهيد تا زماني كه

 شود.مي
كيلومتر بر ساعت فراهم  ٧هاي بالاتر از سيستم كمكي ترمز تطبيقي ترمز كمكي را در شرايط خطرناك در سرعت

  كند.كند. اين سيستم از تكنولوژي سنسور رادار براي بررسي وضعيت ترافيك استفاده ميمي
  
  
  

  هشدار
  دهد:ترمز كمكي تطبيقي نسبت به موارد زير واكنشي نشان نمي سيستم
 افراد و حيوانات  
 آيندخودروهاي روبرويي كه به سمت خودرو مي 
 ترافيك تقاطع 
 هنگام دور زدن 
   در نتيجه، سيستم ترمز كمكي تطبيقي ممكن است در تمام شرايط بحراني وارد عمل نشود. بنابراين خطر  تصادف

 وجود دارد.
  هميشه به شرايط ترافيك كامل دقت كنيد و آماده ترمز گرفتن باشيد. 

با توجه به طبيعت سيستم، مخصوصا پيچيده بودن، شرايط رانندگي غيربحراني نيز باعث وارد عمل شدن سيستم 
  شود.ترمز كمكي مي

  فراهم است. BASمز اگر ترمز كمكي تطبيقي به علت ايراد در سيستم سنسور رادار در دسترس نباشد، سيستم تر
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تواند موانعي كه در مسير خودروي شما هستند را هشدار فاصله مياعلام صوتي كمك ترمز كمكي تطبيقي،  به
  براي يك مدت زمان طولاني تشخيص دهد.

اگر ترمز كمكي تطبيقي تشخيص دهد كه خطر برخورد وجود دارد، نيروي لازم ترمز براي جلوگيري از برخورد را 
كند. شما بايد  با قدرت ترمز را بگيريد، ترمز كمكي تطبيقي به صورت اتوماتيك نيروي ترمز را در محاسبه مي

  دهد.سطح مناسب براي شرايط ترافيك افزايش مي
  .پدال ترمز را پايين نگهداريد تا زماني كه موقيت ترمز اضطراري پايان يابدABS ها جلوگيري از قفل شدن چرخ
  كند.مي

  عادي عمل خواهد كرد اگر: ترمز به صورت
 .پدال ترمز را رها كنيد  
 .ديگر هيچ خطر تصادفي وجود نداشته باشد 
 .هيچ مانعي در جلوي خودروي شما تشخيص داده نشود 

شود. اگر ترمز كمكي تطبيقي نيروي ترمز بالاي به در اين حالات سيستم كمكي ترمز تطبيقي غيرفعال مي
 شود.همزمان فعال مي )SAFE-PRE®(مسافر  ايمني پيشگيرانه خصوصي را بخواهد، اقدامات حفاظتي

كيلومتر بر ساعت، ترمز كمكي تطبيقي نسبت به اجسام متحرك كه حداقل يك بار  ٢٥٠هاي نزديك به  تا سرعت
  اند، قادر به واكنش است.در دوره مشاهده تشخيص داده شده

  دهد.ي به اجسام ساكن واكنش نشان ميكيلومتر بر ساعت، ترمز كمكي تطبيق ٧٠تقريبا  تا سرعت
  
®ESPپايداري الكترونيكي) (سامانه  

  نكات كلي
  را ببينيد. "نكات ايمني مهم"بخش 
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®ESP   كند.ميتحت نظر و بررسي يعني انتقال توان بين تايرها و سطح جاده را  
تشخيص دهد كه خودرو در حال منحرف شدن مسير مورد نظر راننده است، يك يا چند چرخ براي  ESP®اگر 

خروجي موتور نيز براي نگهداشتن خودرو روي مسير مورد نظر توان شوند. پايداري و تثبيت خودرو ترمز گرفته مي
هاي لغزنده با خيس جادهزماني كه خودرو روي  ESP®شود. هاي فيزيكي تنظيم ميبا در نظر گرفتن محدوديت

تواند خودرو را در زمان ترمز گرفتن همچنين مي ESP®كند. در حال كنار گرفتن  و منحرف شدن هست، كمك مي
  پايدار كند.

ETS/4ETS )الكترونيكي كنترل كشش) سامانه  
  است. ESP®بخشي از  MATIC4 ،ETS4است. در خودروهاي با  ESP®بخشي از  ETSكنترل كشش 

كند. اين سيستم با نام هاي محرك را اگر بيش اندازه بچرخند را به صورت جداگانه مهار ميكشش چرخكنترل 
دهد در سطوح لغزنده، براي مثال اگر سطح شود. اين سيستم به شما اجازه ميكنترل هرزگردي نيز شناخته مي

ر محرك بيشتري به چرخ يا تاوشتاب بگيريد. علاوه براين، گش جاده در يك سمت لغزنده هست، كنار بكشيد و
  را غيرفعال كنيد. ESP®ماند، حتي اگر شما شود. كنترل كشش فعال ميها با كشش (تركشن) منتقل ميچرخ

  هشدار
هاي ايمني رانندگي قادر به پايدار كردن خودرو نخواهد بود. علاوه براين، سيستم ESP®معيوب باشد،  ESP®اگر 

  دهد. امر خطر سر خوردن خودرو و تصادف را افزايش مياند. اين ديگر غيرفعال شده
  را در يك تعميرگاه تخصصي مجاز  بررسي كنيد. ESP®با دقت رانندگي كنيد. وضعيت سيستم 

: زماني كه ترمز دستي در حال تست شدن با دينامومتر ترمز است، سوئيچ را 4MATICخودروهاي مجهز به 
  ببنديد.

  را ببينيد. ESP®بكسل كردن خودرو با محور عقب بلند شده نكات  : هنگامMATIC4خودروهاي بدون 

غيرفعال  ESP®در صفحه نشانگرها در زمان روشن شدن موتور مداوم روشن باشد   اگر چراغ هشدار 
  شده است.
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با توجه به معيوب بودن در  ESP®دائما روشن باشند،  و چراغ هشدار  اگر چراغ هشدار 
  دسترس نيست.

هاي نمايش داده شده كه ممكن است در صفحه نشانگرها نمايش داده شوند را ملاحظه هشدار و پيامهاي چراغ
  كنيد.

  به درستي عمل خواهد كرد. ESP®هاي با اندازه توصيه شده استفاده كنيد. تنها دراين صورت تنها از چرخ
  ESP®مشخصات 

  اطلاعات كلي

  به طور اتوماتيك فعال است. ESP®قبل از شروع حركت خودرو خاموش شود،   ESPاگر چراغ هشدار 

  زند.در صفحه نشانگرها چشمك مي  ESP®وارد عمل شود، لامپ هشدار  ESP®اگر 
  وارد عمل شود: ®ESPاگر 
 ®ESP .را تحت هيچ شرايطي غيرفعال نكنيد  
دهيد. تنها پدال گاز را به اندازه نياز در زمان كنار كشيدن فشار  
 .سبك رانندگي خود را با توجه به شرايط حاكم جاده و وضعيت آب و هوا وفق دهيد  

  ECO START/STOPعملكرد 
كند. موتور را خاموش مي كند، به طور خودكاردرو توقف ميزماني كه خو ECO START/STOPسيستم  

در وضعيت قبلي  ESP®شود. روشن مي خودكارزماني كه راننده بخواهد مجددا حركت كند موتور به صورت 
قبل از خاموش شدن موتور غيرفعال شده باشد، زماني  ESP®اگر به عنوان مثال: ماند. انتخاب شده اش باقي مي
  ماند.غيرفعال باقي مي ESP®شود كه موتور دوباره روشن مي
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   ESP®غيرفعالسازي/ فعالسازي 
  نكات ايمني مهم

  را انتخاب كنيد. ESPهاي زير از وضعيتتوانيد يكي از شما مي
 ®ESP .فعال شده است  
 ®ESP .غيرفعال شده است 

  هشدار
كند. خطر سر خوردن خودرو و تصادف افزايش  ديگر خودرو را پايدار نمي ESP®را غيرفعال كنيد،  ESP®اگر 
  را فقط در شرايط توضيح داده شده در بخش زير، غيرفعال كنيد. ESP®يابد. مي
غيرفعال شده اجتناب كنيد. درغير اينصورت به  ESP®هاي محرك براي يك زمان طولاني با چرخيدن چرخاز 

  توان آسيب رساند.سيستم پيشرانه خودرو آسيب مي
  باشد:تحت شرايط زير مي ESP®احتمالا بهترين شرايط براي غيرفعال كردن 

 هنگام استفاده از زنجيرهاي چرخ  
 در برف سنگين 
  شندر ماسه يا 

در حالتي كه  ESP®را فعال كنيد. در غيراينصورت،  ESP®به محض اينكه ديگر شرايط بالا وجود نداشته باشد، 
خودرو شروع به سر خوردن يا يك چرخ شروع به چرخيدن بيش از حد كند، ديگر قادر به پايدار كردن خودرو 

 باشد.نمي
  ESP®غيرفعال كردن/ فعال كردن 

 :چراغ هشدار جهت غيرفعالسازي®ESP  .در صفحه نشانگرها روشن شود    
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 :چراغ هشدار جهت فعالسازي®ESP  .در صفحه نشانگرها خاموش شود    
  دهد:غيرفعال شده باشد موارد زير رخ مي ESP®زماني كه 

 ESP®غيرفعال شده است و يك يا چند چرخ شروع به چرخيدن بيش از حد كنند، چراغ هشدار  ESP®اگر 
  قادر به پايدار كردن خودرو نخواهد بود. ESP®زند. در چنين شرايطي، در صفحه نشانگرها چشمك مي 

  را غيرفعال كنيد: ESP®اگر 
 ®ESP دهد.ديگر پايداري رانندگي را بهبود نمي  
 هاي محرك قادر به چرخيدن بيش از حد هستند.شود و چرخگشتاور موتور ديگر محدود نمي 

 شود.هاي لغزنده ميها منجر به قطع شدن عملكرد براي كشش بهتر روي جادهچرخچرخيدن بيش از حد 
 .كنترل كشش همچنان فعال است  
 ®ESP كند.همچنان زماني كه ترمز بگيريد پشتيباني را فراهم مي 
 ®SAFE-PRE  ديگر فراهم نيست، اگر شما محكم ترمز بگيريد و®ESP شود.وارد عمل شود، فعال نمي 
  ترمز®FESA-PRE  ديگر فراهم نيست، همچنين اگر شما ترمز را محكم فشار دهيد و®ESP  وارد عمل

 شود.فعال نميشود، 
 ®ESP كند.همچنان زماني كه ترمز بگيريد پشتيباني را فراهم مي 

  
  نياز به رانندگي با تجربه و مهارت بسيار بالا دارد. ESP®يا بدون  SPORT  حالترانندگي در 

را فعال كنيد. در غيراينصورت،  در حالتي كه خودرو شروع  ESP®به محض اينكه ديگر شرايط بالا وجود نداشت، 
  باشد.ديگر قادر به پايدار كردن خودرو نمي ESPبه سر خوردن يا يك چرخ شروع به چرخيدن بيش از حد كند، 

  زماني كه فعال شود: SPORT حالتمشخصات 



 

١٤٨  

چراغ هشدار ها شروع به چرخيدن بيش از حد كنند، و يكي يا چند تا از چرخ فعال شود SPORT حالتاگر 
®ESP  زند. در صفحه نشانگرها چشمك مي®ESP كند.تنها تا يك درجه محدود خودرو را پايدار مي  

  شود:فعال مي SPORT  حالتزماني كه 
 ®ESP بخشد.تنها تا يك درجه محدود پايداري رانندگي را بهبود مي  
 .كنترل كشش همچنان فعال است 
 هاي محرك قابليت چرخيدن زياد را دارند.شود، و چرخگشتاور موتور تنها به يك مقدار كم محدود مي 
 شود.هاي لغزنده ميها منجر به قطع شدن عملكرد براي كشش بهتر روي جادهچرخيدن بيش از حد چرخ      
 ®ESP  كند.را فراهم ميهمچنان زماني كه ترمز بگيريد پشتيباني  

  
  
  

 رانندگي
 اطلاعات مفيد

 ها، استانداردها  و تجهيزات خودرو گردآوري شده است. امكان دارد نسبت به كشورهاي  مختلف در اين كتابچه راهنما تمامي مدل
صيف شده مجهز هاي ايمني توسامانهتفاوت هايي وجود داشته باشد. توجه داشته باشيد كه ممكن است خودرو به تمامي امكانات و 

 نباشد. 
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 خريد خودروي جديد نكات مربوط به
 نكات ايمني مهم

برخي سيستم هاي حركتي و سيستم هاي ايمني حركتي پس از طي مسافتي مشخص و پس از تحويل يا تعمير خودرو بطور خودكار تنظيم 
 .سيستم تا اتمام اين پروسه يادگيري بدرستي كار نخواهد كردلذا مي شود. 

ترمزها و ديسك چرخ هاي جديد بعد از صدها كيلومتر رانندگي به عملكرد بهينه خود دست پيدا مي كنند. براي جبران اين ميزان افت لنت 
 .نيروي پدال بيشتري وارد كنيد

 
 كيلومتر) نخست ١٥٠٠( 

 .شتهرچه بيشتر از موتور نو مراقبت كنيد، در آينده به همان ميزان از عملكرد آن رضايت خواهيد دا

  كيلومتر نخست در دور موتورها و سرعت هاي  مختلف رانندگي نماييد ١٥٠٠بنابراين در. 
 در طول اين مدت از اعمال نيروي زياد از جمله رانندگي تخته گاز بپرهيزيد. 
  حد قرمز دورموتور ٢/٣در زمان هاي مناسب تعويض دنده كنيد، يعني قبل از. 
  كنيداز فشردن متناوب پدال گاز پرهيز. 

 
 .كيلومتر) كم كم مي توانيد دور موتور و شتاب را افزايش داده و با حداكثر سرعت برانيد ١٥٠٠پس از طي (

 
 همچنين پس از تعويض موتور يا تعويض ساير قطعات سيستم انتقال نيرو به اين نكات بايد توجه داشته باشيد. 
 همواره به حداكثر سرعت هاي مجاز توجه نماييد. 
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 رانندگي
 نكات ايمني مهم

 هشدار
همچنين از  .وجود موانع جلوي پاي راننده مي تواند مانع حركت پدال شود كه مي تواند خطرساز شود. خطر تصادف وجود دارد

آنها برروي پدال گاز، اختلال در كنترل قراردادن چند لايه زير پايي از قبيل موكتي و لاستيكي  روي هم پرهيز كنيد. با حركت 
 ا موجب مي شود. اتومبيل ر

 از چفت بودن تمامي وسايل موجود در خودرو اطمينان حاصل نماييد تا وارد محفظه پاي راننده نشوند. موكت زيرپايي را محكم نصب كنيد و از
 .ر ندهيدوجود فضاي مناسب بين موكت و پدال ها اطمينان حاصل نماييد. از زيرپايي هاي شل استفاده نكنيد و زيرپايي ها را روي هم قرا

 هشدار
 :با پوشيدن كفش هاي نامناسب ممكن است نتوان بخوبي روي پدال ها فشار وارد كرد. مثلا

 كفش هاي با كفي هاي كلفت 
 كفش هاي پاشنه بلند 
 دمپايي 

 .خطر تصادف وجود دارد

 .از كفش هاي مناسب استفاده كنيد تا بخوبي بتوان روي پدال فشار وارد كرد
 

 هشدار
ترمز عملكرد  رهاي ايمني بصورت محدود فعال خواهند بود. مثلا فرمان هيدروليك و بوستسامانهاگر در حال رانندگي موتور را خاموش كنيد، 

  .خطر تصادف وجود دارد يري نيروي بسياري نياز خواهد بود وخود را از دست خواهند داد. براي فرمان گيري و ترمزگ
 .ش نكنيدهنگام رانندگي موتور را خامو
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 هشدار
 :اگر ترمز دستي را بطور كامل نخوابانده و رانندگي بكنيد، ممكن است ترمز دستي

 داغ شده و مشتعل شود 
 نتواند خودرو را ثابت نگه دارد 

 .خطر آتش سوزي و تصادف وجود دارد. قبل از حركت ترمز دستي را كاملا بخوابانيد
 

  فاصله شروع به حركت كنيد. قبل از گرم شدن كامل موتور تخته گاز و با سرعت هاي توقف گرم نكنيد. بلا موتور خودرو را در حالت
 .بالا رانندگي نكنيد

 .جعبه دنده اتوماتيك را فقط پس از توقف خودرو به حالت دلخواه تعويض كنيد
 

 .ورند. در غير اينصورت سيستم انتقال قدرت آسيب مي بيندسر بخ اتومبيلتا جايي كه امكان دارد اجازه ندهيد در سطوح لغزنده چرخ هاي  
 
  

 كليد اصلي  وضعيت هاي 
  كليد اصلي 

 

 
  

 باشد) P(دست دنده در حالت كليد اصلي  خارج كردن .٠
 جريان برق در دستگاه هاي مصرف كننده مانند برف پاك كن .١
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 موقعيت آماده براي روشن كردن موتور .٢
 موقعيت ثابت روشن بودن موتور  .٣

 
  اگر كليد اصلي متعلق به اتومبيل نباشد، داخل مغزي وارد مي شود، اما هيچ حركتي براي جريان برق و حتي روشن كردن ميسر نمي

 باشد.
 روشن كردن موتور
 نكات ايمني مهم

 هشدار
 :در صورتي كه كودكان داخل خودرو تنها باشند ممكن است

  خطرآفرين باشنددرها را باز كرده و در نتيجه براي ديگران.  
 .از خودرو خارج شده و عبور و مرور را مختل كنند 
 تجهيزات داخل خودرو را دستكاري كنند. 

 :به علاوه،كودكان مي توانند باعث حركت كردن خودرو شوند. به عنوان مثال

 ترمز دستي را بخوابانند. 
 اتوماتيك را از حالت جعبه دنده P خارج كنند. 
 موتور را روشن كنند. 
 آسيب ديدگي و تصادف وجود دارد خطر. 

هرگز كودكان  -هاي خودرو را قفل كرده باشيد. هرگز را با خود برده و درب كليد اصلي  هنگام ترك خودرو، همواره اطمينان حاصل نماييد كه
 .را دور از دسترس كودكان نگه داريد كليد اصلي .  يا حيوانات را داخل خودرو تنها رها نكنيد

  
 هشدار

گازهاي اگزوز سمي مانند دي اكسيد كربن متصاعد مي كنند. تنفس اين گازها مي تواند باعث مسموميت شود. خطر  درون سوزرهاي موتو
 .مرگ وجود دارد. بنابراين هرگز خودرو را در محلهاي سربسته و بدون تهويه هواي مناسب روشن نكنيد
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 هشدار

در صورت تماس با سيستم اگزوز يا قطعاتي از موتور ممكن است آتش بگيرند.  ،حيواناتمواد آتش زاي موجود در محيط يا جابجا شده توسط 
 .خطر آتش سوزي وجود دارد

  .بازرسي هاي منظمي انجام دهيد تا مطمئن شويد هيچ گونه ماده آتش زايي در محفظه موتور يا سيستم اگزوز وجود نداشته باشد
 .هنگام روشن كردن موتور پدال گاز را نفشاريد  

  
  نكات كلي

ثانيه گرم مي شود. در طي اين مدت ممكن است صداي  ٣٠مبدل كاتاليزوري بعد از شروع موتور به مدت  خودروهاي با  موتور بنزيني:
 .موتور تغييراتي داشته باشد

 جعبه دنده اتوماتيك
 .تعويض كنيد P جعبه دنده را به حالت

 .هد دادرا نشان خوا P علامت داخل كيلومترشمارصفحه نمايش 
 موتور را مي توان در حالت هاي P و N  جعبه دنده روشن كرد.  

  
  به راه افتادن

 نكات كلي
 هشدار

تعويض كنيد ممكن است خودرو به يكباره تكان بخورد. خطر تصادف  R يا D اگر دور موتور بيشتر از دور موتور درجا باشد، و دنده را به حالت
 .همواره پدال ترمز را محكم فشار دهيد و در همان لحظه شتاب گيري نكنيد ،R يا D وجود دارد. هنگام تعويض دنده به



 

١٥٤  

 اگر صداي هشدار به صدا درآمده و علامت Release Park. Brake ،يعني ترمز دستي  روي صفحه نمايش چند منظوره ظاهر شود
 .همچنان درگير است. آن را پايين بكشيد

 
 امي فشار دهيدهنگام به راه افتادن پدال گاز را به آر. 
 پس از به راه افتادن قفل مركزي تمام درب ها را قفل مي كند. 
 مي توان در هر زمان قفل درب ها را باز كرد. 

 .همچنين مي توان قفل مركزي اتوماتيك را غيرفعال كرد
م كرد. اگر پدال ترمز فشرده نشده باشد به حالت دلخواه تنظي P تنها در صورتي كه پدال ترمز فشرده شده باشد مي توان جعبه دنده را از حالت

  .همچنان مي توان اهرم تعويض دنده را جابجا كرد اما ترمز پارك فعال خواهد ماند
خود بعد از روشن كردن موتور مي توان در دور موتور هاي بالاتر دنده را بالاتر برد. با اين روش كاتاليزور سريع تر به دماي كاركرد مناسب 

 .خواهد رسيد

  ECO start/ stop  انهسام
 معرفي

 .در صورتي كه خودرو تحت برخي شرايط خاص متوقف شده باشد موتور را خاموش مي كند  start/ stop ECO سامانه
باعث كاهش مصرف   start/ stop ECOسامانهبخود روشن مي شود. بنابراين  در صورتي كه راننده دوباره قصد حركت كند موتور دوباره خود

 .آلاينده هاي خودرو مي شودسوخت و 

 نكات ايمني مهم
 هشدار

اگر موتور بصورت خودكار خاموش شده باشد و از خودرو خارج شويد، موتور مجددا روشن خواهد شد. ممكن است خودرو حركت كند. خطر 
 .تصادف و آسيب ديدگي وجود دارد

 روشن و حركت نكند.اگر قصد خروج از خودرو را داريد، همواره موتور را خاموش كرده و مطمين شويد خودرو خودبخود 
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 نكات كلي

  
 

 ١ start/ stop  ECOصفحه نمايش 
خواهد در صفحه نمايش چندمنظوره نشان داده  ECO خاموش شده باشد، علامت start/ stop ECO سامانهاگر موتور بطور خودكار توسط 

  .شد
 .فعال خواهد شد start/ stop ECO سامانه روشن كنيد،  Start/Stop يا دكمه كليد اصلي  هرگاه كه موتور را توسط

 خاموش كردن خودكار موتور
 

 .موتور را بطور خودكار خاموش خواهد كرد ECO start/ stop  سامانهباشد،  N يا D اگر خودرو ثابت ايستاده و در حالت

 :در حالت هاي زير عمل ميكند ECO start/ stop  سامانه

 چراغ دكمه ECO به رنگ سبز روشن باشد  
 دماي محيط در بازه اي باشد كه براي سيستم مناسب باشد. 
 موتور در دماي كاري عادي باشد. 
 دماي فضاي داخلي خودرو به مقدار موردنظر رسيده باشد. 
 باتري به اندازه كافي شارژ شده باشد. 
  تشخيص دهد كه شيشه جلو هنگام روشن بودن سيستم تهويه مطبوع بخار نگرفته باشدسيستم. 
 كاپوت بسته باشد. 
 درب و كمربند راننده بسته باشند. 
 تمامي سيستم هاي خودرو در صورت خاموش شدن خودكار موتور فعال باقي مي مانند. 
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 سامانه HOLD د ماند. نيازي به فشردن پدال ترمز در حالتي كه موتور به نيز حتي در صورت خاموش شدن خودكار موتور فعال خواه
غيرفعال مي  HOLD سامانهطور خودكار خاموش شده باشد نيست. زماني كه پدال گاز فشرده شود، موتور بطور خودكار روشن شده و 

 .شود
 بجز خودروهاي( تمامي خودروهاAMG:(  توقف اوليه به  ٤خاموش شدن خودكار موتور حداكثر) بار متوالي مي تواند روي دهد

  .بار تكرار) ٣علاوه 
 خودكار موتور روشن شدن
 :موتور بطور خودكار روشن مي شودو فعال بودن اين سامانه در شرايط زير 

 سامانه  ECO start/ stop  دكمه را كه موتور را خاموش كرده است، با فشارECO .خاموش كنيد ،  
 در حالت D و N سامانهبه دنده، پدالا ترمز رها شده و جع HOLD فعال نباشد. 
 پدال گاز را فشار دهيد. 
 دنده عقب R را درگير كنيد. 
 جعبه دنده را از حالت P خارج كنيد. 
 درب راننده يا كمربند را باز كنيد. 
 خودرو شروع به حركت كند. 
 سيستم ترمز اين درخواست را داشته باشد. 
 ي مشخص شده خارج شود دماي داخل خودرو از بازه. 
 زماني كه سيستم تهويه مطبوع روشن باشد، سيستم تشخيص دهد كه روي شيشه جلو رطوبت  وجود دارد. 
 ميزان شارژ باتري خيلي كم باشد.  
  تعويض جعبه دنده به موقعيتP .موتور را روشن نمي كند  

 
 start/ stop  ECO سامانهغيرفعال سازي/ فعال سازي 

 )AMG  جز خودروهايب( تمام خودروها
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 :دكمه براي غيرفعال سازي ECO  خاموش شود ٢را فشار دهيد تا چراغ. 
 :دكمه براي فعال سازي ECO روشن شود ٢را فشار دهيد تا چراغ  ١. 

 
 .بطور دستي غيرفعال شده يا سيستم خراب شده است ECO start/ stop  سامانهخاموش باشد،  ECO اگر چراغ روي دكمه

  رانندگينكات 
 نكات عمومي

 نكات ايمني مهم
 هشدار

اگر در هنگام رانندگي موتور را خاموش كنيد، كاركردهاي مرتبط با ايمني خودرو با محدوديت مواجه خواهند شد. بعنوان مثال سيستم فرمان 
ترمز از كار خواهند افتاد. بنابراين براي فرمان گيري و ترمز گيري نيروي بسيار بيشتري بايد وارد كرد. خطر تصادف وجود  رهيدروليك و بوست

 .دارد

 .هنگام رانندگي موتور را خاموش نكنيد

 هشدار
ست كنترل خودرو را از دست اگر به هنگام رانندگي از تجهيزات ارتباطي خودرو استفاده كنيد، حواستان پرت خواهد شد. همچنين ممكن ا

 .بدهيد. خطر تصادف وجود دارد. از اين تجهيزات فقط زماني استفاده كنيد كه خودرو متوقف باشد

 .به موارد قانوني مربوط به كشور خود توجه نماييد. برخي قوانين استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي را ممنوع كرده اند
استفاده كنيد. از تلفن تنها هنگامي استفاده كنيد كه شرايط  hands-free فاده مي كنيد، حتما از حالتاگر هنگام رانندگي از تلفن است

 .ترافيكي مناسبي وجود داشته باشد. اگر احساس اطمينان نداريد، براي استفاده از تلفن كنار كشيده و توقف كامل كنيد
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 .متر طي مسير مي كند ١٤در هر ثانيه  كيلومتر در ساعت خودرو ٥٠در نظر داشته باشيد كه در سرعت 
 عاقلانه رانندگي كنيد و در مصرف سوخت صرفه جويي كنيد
 :براي صرفه جويي در مصرف سوخت به نكات زير توجه نماييد

 فشار تايرها بايد همواره به مقدار توصيه شده باشد. 
 بارهاي غيرضروري را حمل نكنيد 
 در صورت عدم نياز، باربند را پياده كنيد. 
 موتور خودرو را در سرعت هاي پايين گرم كنيد. 
 از ترمزگيري ها و شتاب گيري هاي مداوم پرهيز كنيد. 
 داري مربوطه را در بازه هاي زماني مشخص شده در كتابچه نگهداري يا بر اساس اطلاعات نشان داده شده تمام سرويس هاي نگه

 .توسط صفحه نمايش انجام دهيد
 .، ترافيك هاي سنگين و جاده هاي تپه اي افزايش مي يابدمصرف سوخت در دماهاي سرد

 كنترل آلاينده ها
 هشدار

گازهاي اگزوز سمي مانند دي اكسيد كربن متصاعد مي كنند. تنفس اين گازها مي تواند باعث مسموميت شود. خطر  درون سوزموتورهاي 
 .هويه هواي مناسب روشن نكنيدمرگ وجود دارد. بنابراين هرگز خودرو را در محلهاي سربسته و بدون ت

 .برخي سيستم هاي موتور طوري طراحي شده اند كه ميزان انتشار گازهاي سمي از اگزوزها در حد مجاز باشد
 اين سيستم ها فقط در صورتي عملكرد بهينه دارند كه دقيقا با توجه به تنظيمات سازنده استفاده گردند. به همين دليل، تنظيمات مربوط به

 .بنز انجام دهيد -مرسدسمجاز موتور را فقط در مراكز 
-هاي منظم و با توجه به مشخصات سرويس مرسدس تنظيمات موتور نبايد تحت هيچ شرايطي تغيير كند. بعلاوه، تمام سرويس ها بايد در بازه

 .بنز صورت پذيرد. اطلاعات بيشتر در كتابچه نگه داري موجود است
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 ECO صفحه نمايش

 
 ECO مثال: صفحه نمايش

 كمك مي كند تا با  ECO اطلاعاتي مربوط به ميزان بهينه بودن خصوصيات رانندگي شما ارائه مي كند. صفحه نمايش ECO صفحه نمايش
بهترين سبك رانندگي با توجه به شرايط جاده و تنظيمات خودرو  رانندگي كرد. سبك رانندگي مي تواند تاثير زيادي در مصرف سوخت داشته 

 .باشد

 :شامل سه شاخص است ECO صفحه نمايش

 شتاب گيري 
 سرعت ثابت 
 سرازيري رفتن 

خواهد بود. ميزان درصد بالاتر  ٪٥٠ن اين سه شاخص و مقدار ميانگين ميزان درصد نشانگر ميانگين درصد سه شاخص خواهد بود. حداقل ميزا
 .نشانگر سبك رانندگي بهتري خواهد بود

بيانگر ميزان  ECO ميزان واقعي مصرف سوخت را نشان نمي دهد. يك مقدار ثابت نشان داده شده در صفحه نمايش ECO صفحه نمايش
 .مصرف ثابتي نيست

 :زير نيز بر ميزان مصرف سوخت تاثيرگذار خواهد بود بجز سبك رانندگي، پارامترهاي

 بار 
 فشار تاير 
 موتور خنك 
 انتخاب مسير 
 مصرف كننده هاي الكتريكي روشن باشند 

 .نشان داده نمي شوند ECO اين فاكتورها در صفحه نمايش
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 :بررسي سبك رانندگي در سه دسته زير صورت مي پذيرد

  (بررسي پروسه شتاب گيري)شتاب گيري: 
o شاخص بالا:  شتاب گيري ملايم بخصوص در سرعت هاي بالاتر 
o شاخص پايين: شتاب گيري بالا 

 (بررسي پروسه كاهش سرعت) سرعت ثابت: 
o  رانندگي كنيد، فاصله را حفظ كنيد و پدال گاز را سريع تر  رها كنيد. خودرو  بيني وضعيت مسير شاخص بالا:  با پيش

 .سرعت داشته باشد مي تواند بدون استفاده از ترمز كاهش
o شاخص پايين: ترمزگيري متناوب 

 براي رانندگي با مصرف سوخت بهينه دور موتور بايد متوسط باشد. 
 :سرعت ثابت و  شتاب گيريبراي دست يافتن به مقادير بيشتر در بخش هاي 

 روي برنامه E رانندگي كنيد. 
  يير خواهد كردتغ سرعت ثابتدر مسافت هاي طولاني و در بزرگراه ها، فقط شاخص. 
 صفحه نمايش ECO  خصوصيت هاي رانندگي را از ابتداي مسير تا پايان آن نشان خواهد داد. به همين دليل، شاخص ها در آغاز مسير

 تغييراتي خواهند داشت. در مسافت هاي طولاني تر، ميزان تغييرات كمتر خواهد شد. براي مشاهده تغييرات بيشتر، بطور دستي
reset كنيد. 

 ترمزگيري
 نكات ايمني مهم

 هشدار
اگر بر روي يك سطح لغزنده و به منظور افزايش ترمز موتور دنده را كاهش دهيد، امكان سر خوردن چرخ ها وجود دارد. خطر سر خردن و 

 .تصادف وجود دارد

 .در سطوح لغزنده به منظور افزايش ترمز موتور  دنده را كاهش ندهيد
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 سرازيري ها
  طولاني و شديد بايد با كاهش سريعتر دنده نيروي وارده بر ترمزها را كاهش دهيد. بدين تريتب از افزايش دماي در سرازيري هاي

 .بيش از حد ترمزها جلوگيري خواهيد كرد
هنگام استفاده از ترمز موتور ممكن است چرخ محرك مثلا بر روي سطوح لغزنده مدت زماني چرخش لازم را نداشته باشد. اين امر 

 .بنز نخواهند بود-واند موجب آسيب به سيستم انتقال قدرت شود. اينگونه آسيب ها تحت پوشش گارانتي مرسدسمي ت
پدال ترمز را براي مدت طولاني فشار ندهيد، يعني  مثلا براي مدت زمان طولاني نيش ترمز نزنيد. اين كار باعث سايش سريع تر  لنت ترمز 

 .خواهد شد
 بارهاي سبك و سنگين

 هشدار
اگر هنگام رانندگي يك پاي خود را روي پدال ترمز قرار مي دهيد، ممكن است سيستم ترمز بيش از اندازه داغ شود. اين كار ميتواند باعث 

 .افزايش طول خط ترمز و يا حتي باعث خرابي سيستم ترمز شود. خطر تصادف وجود دارد

 .و ترمز را همزمان فشار ندهيدهرگز پاي خود را روي پدال ترمز رها نكنيد. هرگز پدال گاز 
 هنگام لنت ترمز خواهد شد فشار دايم روي پدال ترمز باعث سايش زود. 

اگر بارهاي سنگيني روي سيستم ترمز وارد شده باشد، خودرو را در همان لحظه متوقف نكنيد. مسافت كوتاهي به رانندگي خود ادامه دهيد تا 
 .ترمزها سريع تر خنك شوند

 ي و خيسبارانجاده هاي 
اگر مسافت طولاني اي را در جاده هاي باراني و خيس بدون ترمزگيري سپري كرده باشيد، در صورت ترمز گيري ممكن است براي مدت 

 .كوتاهي نيروي كافي در ترمزها ايجاد نشود. اين اتفاق همچنين پس از شستن خودرو يا عبور از يك گودال آب عميق ممكن است روي دهد

 .را سفت تر فشار دهيد. فاصله خود را از خودروي روبرويي بيشتر كنيد بايد پدال گاز

يا شستن خودرو، با رعايت احتياط هاي لازم، به سفتي ترمزگيري كنيد. اين عمل باعث گرم شدن لنت  خيسبعد از رانندگي روي يك جاده 
 .هاي ترمز شده و درنتيجه لنت ها را خشك مي كند و مانع فرسايش آن هامي شود
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 ظرفيت محدود ترمز در جاده هاي نمك آلود شده
 اگر در جاده هاي نمك آلود شده رانندگي كنيد، احتمال وجود لايه اي از نمك روي لنت و ديسك ترمز وجود دارد. اين امر مي تواند خط ترمز

 .را بشدت افزايش دهد

 ترمز را فشار دهيد براي جلوگيري از جمع شدن نمك، با رعايت احتياط هاي لازم بطور مرتب پدال. 
 با دقت زياد هنگام توقف كامل ترمزگيري كنيد. 
 فاصله خود از خودروي روبرويي را بيشتر كنيد. 

 
 سرويس ترمزها

  اگر چراغ افزايش دماي ترمزها در صفحه آمپر روشن شده و صداي هشدار آن فعال شود، ممكن است ميزان روغن ترمز خيلي پايين
 .متقاعب روي صفحه نمايش توجه نماييدآمده باشد. به پيغام هاي 

  .روغن ترمز مي تواند بدليل سايش لنت ترمز يا نشت روغن از سيستم ترمز ناشي شود
  .به سرعت سيستم ترمز را مورد بازرسي قرار دهيد. اين كار را در يك كارگاه تخصصي تاييد شده انجام دهيد

 شرائط آب و هواييرانندگي در 
 يل زدهرانندگي در جاده هاي س

 در جاده هاي سيل زده رانندگي نكنيد. عمق آب را قبل از رانندگي از روي آن بررسي كنيد. به آرامي عبور كنيد. درغيراين صورت، ممكن است
. آب به داخل خودرو يا محفظه موتور نفوذ كند كه ممكن است باعث وارد شدن آسيب به ادوات الكترونيكي موتور يا جعبه دنده اتوماتيك شود

 .همچنين ممكن است آب به ورودي هاي هوا راه پيدا كرده و موجب آسيب به موتور شود

 رانندگي در زمستان
اين امر در افزايش عملكرد  پيشنهاد مي شود ، حتما در شروع فصل زمستان، لاستيك هاي تابستانه را ا نوع زمستانه جابجا كنيد.

  و ديگر سيستم هاي كمكي تاثير بسزايي دارد.  ESPسيستم هاي كمكي مانند 
 هشدار

ردن و واگر بر روي يك سطح لغزنده و به منظور افزايش ترمز موتور دنده را كاهش دهيد، امكان سر خوردن چرخ ها وجود دارد. خطر سر خ
 .تصادف وجود دارد
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 .در سطوح لغزنده به منظور افزايش ترمز موتور  دنده را كاهش ندهيد

 هشدار
اگر لوله اگزوز مسدود شود و يا تهويه مناسبي وجود نداشته باشد، گازهاي سمي مانند مونوكسيد كربن ممكن است داخل خودرو شوند. اين 

 .اتفاق مي تواند در صورت گيركردن خودرو در برف روي دهد. خطر مرگ وجود دارد
نماييد كه لوله اگزوز و فضاي اطراف خودرو برف گرفته نباشد. براي اطمينان از اگر موتور و ساير ادوات گرم كننده فعال باشند، اطمينان حاصل 

 .وجود اكسيژن كافي، يكي از پنجره هاي خودرو را كه در معرض باد نيست را باز بگذاريد

 .خودروي خود را در يك تعميرگاه تخصصي به تجهيزات زمستان مجهز كنيد
 DISTRONIC كنترل يا كروزيد. از شتاب گيري ها و ترمزگيري هاي ناگهاني پرهيز كنيد. از در جاده هاي لغزنده با احتياط رانندگي كن

PLUS استفاده نكنيد. 

 اگر در سرعت هاي پايين خطر سر خوردن وجود داشته باشد، گيربكس را به حالت N تعويض كنيد. 
 كروز كنترل

 نكات كلي
تم براي جلوگيري از افزايش سرعت بطور خودكار ترمزگيري مي كند. در سرازيري كنترل سرعت خودرو را ثابت نگه مي دارد. اين سيس كروز

هاي تند و طولاني  و بخصوص اگر خودرو بار سنگيني داشته باشد، بايد به موقع دنده را كاهش دهيد. بدين ترتيب از ترمز موتور هم بخوبي 
 .اهش دماي ترمزها شده و از سايش سريعشان جلوگيري مي كندكمك خواهيد گرفت و بار زياد را از روي ترمزها برداشته و باعث ك

كنترل استفاده كنيد كه شرايط جاده و ترافيك مناسب باشد و بتوان به مدت طولاني با سرعت ثابت رانندگي كرد.  كروزفقط در صورتي از 
 .كيلومتر بر ساعت فعال كرد ٣٠كنترل را مي توان در سرعت هاي بالاي  كروز

 مهمنكات ايمني 
كنترل مي تواند خطرناك باشد. اين سيستم نمي تواند شرايط جاده، ترافيك  كروزاگر نتوانيد سبك رانندگي خود را با اين سيستم وقف دهيد، 

و يا آب و هوا را در نظر بگيرد. فقط يك سيستم كمكي است. راننده مسئول حفظ فاصله با خودروي روبرويي، سرعت خودرو،  ترمز گيري 
 .بموقع و حفظ مسير است

 :كنترل استفاده نكنيد كروزدر شرايط زير از 
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 افيك سنگين يا جاده هايي كه باد شديدي بوزددر تر. 
 در جاده هاي لغزنده. ترمزگيري يا شتاب گيري مي تواند منجر به از دست رفتن چسبندگي چرخ ها و سر خوردن خودرو شود. 
 زماني كه عمق ديد به دليل مه گرفتگي، باران شديد يا بارش برف كم باشد. 

 .كنترل مطلع سازيد كروزاشته باشد، وي را از سرعت پيش فرض اگر راننده ديگري قصد راندن خودرو را د
 كنترل كروز دسته

 

 
 براي فعال كردن يا بالابردن سرعت. - ١
 براي فعال كردن يا پايين آوردن سرعت.  - ٢
 كنترل. كروزبراي غيرفعال كردن  - ٣
 براي فعال سازي در سرعت كنوني/آخرين سرعت ذخيره شده - ٤

 .ثانيه نشان داده خواهد شد ٥كنترل را فعال مي كنيد، سرعت ذخيره شده در صفحه نمايش چند منظوره به مدت  كروززماني كه 
 شرايط فعال سازي

 :كنترل تمامي شرايط فعال سازي زير بايد مهيا باشند كروزبراي فعال سازي 

 ترمز پارك بايد رها شده باشد.  
  دكيلومتر بر ساعت باش ٣٠سرعت خودرو بالاتر از. 
 ESP بايد فعال باشد ولي دخالتي در سيستم نداشته باشد. 
 جعبه دنده بايد در موقعيت D باشد. 

 ذخيره سازي و حفظ سرعت كنوني
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 .كيلومتر بر ساعت باشد ٣٠در صورتي مي توان سرعت كنوني را ثبت كرد كه سرعت خودرو بالاتر از 

 سرعت خودرو را به سرعت دلخواه برسانيد  
  را براي زمان كوتاهي فشار دهيد ٢يا   ١اهرم. 
 پا را از روي پدال گاز برداريد. 
 كنترل فعال خواهد شد. خودرو سرعت خود را بطور خودكار حفظ خواهد كرد كروز. 

سرعت خودرو را در سربالايي هاي شديد حفظ كند. سرعت ذخيره شده پس از طي سربالايي ادامه  كنترل شايد نتواند كروزسيستم 
  .كنترل با اعمال خودكار ترمزها سرعت ثبت شده را حفظ خواهد كرد كروزخواهد يافت. 

 ذخيره سرعت كنوني يا فراخواني آخرين سرعت ثبت شده
 هشدار

ر آن كمتر از سرعت كنوني تان باشد، خودرو كاهش سرعت خواهدداشت. اگر از مقدار سرعت اگر سرعت ذخيره شده را فراخواني كرده و مقدا
 .ذخيره شده اطمينان نداشته باشيد، ممكن است خودرو ناگهان ترمز كند. خطر تصادف وجود دارد

يد، دوباره سرعت مورد نظر را ذخيره قبل از فراخواني سرعت به شرايط جاده و ترافيك توجه نماييد. اگر مقدار سرعت ذخيره شده را نمي دان
 .كنيد

  را به سمت خود بكشيد ١مدت زماني كوتاهي اهرم كروز كنترل. 
 پا را از روي پدال گاز برداريد. 

  .كنترل فعالي مي شود، سرعت كنوني را ذخيره كرده و سرعت خودرو را بر اساس آن تنظيم خواهد كرد كروزاولين باري كه 
 تنظيم سرعت
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  ببريد ٢و براي كاهش سرعت پايين  ١كنترل را براي افزايش سرعت بالا  كروزاهرم. 
  ٢يا پايين  ١كنترل را به بالا  كروززماني كوتاهي اهرم  كيلومتر بر ساعت): ١براي تنظيم سرعت مرجع در بازه هاي (بازه هاي 

 .فشار دهيد
 .، سرعت ثبت شده قبلي افزايش يا كاهش خواهد يافتفشرده مي شود ٢يا پايين  ١كنترل به بالا  كروزهر بار كه اهرم 

  فشار  ٢يا پايين  ١كنترل را به بالا كروززماني كوتاهي اهرم  كيلومتر بر ساعت): ١٠براي تنظيم سرعت مرجع در (بازه هاي
  .دهيد

  .فشرده مي شود، سرعت ثبت شده قبلي افزايش يا كاهش خواهد يافت ٢يا پايين  ١كنترل به بالا  كروزهر بار كه اهرم 
  ،كنترل غيرفعال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مدت زمان كوتاهي براي سبقت گيري  كروزاگر بر روي پدال گاز فشاري وارد آوريد

 .ه خواهد رساندكنترل دوباره سرعت را به ميزان ثبت شد كروزپدال گاز را بفشاريد، پس از سبقت گيري 
 كنترل كروزغيرفعال سازي 

 

 
 »كنترل وجود دارد كروزچند روش براي غير فعال سازي 

  فشار دهيد ١كنترل را به جلو  كروزمدت زمان كوتاهي اهرم. 
 ترمز گيري كنيد. 

 :كنترل تحت شرايط زير بطور خودكار غيرفعال مي شود كروز

 ترمز پارك را فعال كنيد. 
 كيلومتر بر ساعت) باشد ٣٠ز (سرعت خودرو كمتر ا. 
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 ESP  دخالت كند يا ESP غيرفعال شود. 
 هنگام رانندگي جعبه دنده را به حالت N تعويض كنيد. 

 .ظاهر خواهد شود Crusie Control Off كنترل غيرفعال شود صدايي بلند خواهد شد. در صفحه نمايش چند منظوره پيغام كروزاگر 
  ،آخرين سرعت ثبت شده پاك خواهد شدهرگاه موتور را خاموش كنيد. 

 :در اين سرعت

 ممكن است بسته به شرايط جاده خيلي بالا باشد. 
 (كشورهاي فرمان در چپ) به اندازه اي باشد كه سرعت خودرو بيشتر از خودروهاي سمت چپي باشد. 

 .اگر قرار باشد راننده ديگري خودرو را براند، وي را از سرعت ثبت شده آگاه سازيد
 كنترل كروزم اهر

 

 
  براي ذخيره سازي سرعت كنوني يا انتخاب سرعت بالاتر. - 1
 براي ذخيره سازي سرعت كنوني يا انتخاب سرعت پايينتر. - ٢
  براي ذخيره كردن سرعت كنوني يا فراخواني سرعت ذخيره شده قبلي. - ٣
 HOLD  سامانه

 نكات كلي
  در شرايط زير مي تواند راننده را كمك كند: HOLD  سامانه
 .هنگام شروع به حركت، بخصوص در شيب هاي تند  
 .هنگام فرمان گيري در شيب هاي تند 
 .در زمان ترافيك 

 خودرو بدون نياز به فشردن روي پدال گاز ثابت نگه داشته مي شود.
  بعد از فشردن پدال گاز غيرفعال مي شود. HOLD سامانهاثر ترمزگيري و 
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  نكات ايمني مهم
  هشدار

  آن وجود دارد: حركتامكان همچنان  در شرايط زير HOLD  سامانهوجود فعال سازي  پس از ترك خودرو با
 .در سيستم يا منبع ولتاژ خرابي وجود داشته باشد  
 سامانه HOLD .با فشردن پدال گاز يا ترمز توسط سرنشينان خودرو غيرفعال شد باشد 
 .سيستم الكتريكي خودرو، باتري يا فيوزها مشكل دار شده باشند 
 ري قطع شده باشد.بات 

 خطر تصادف وجود دارد.و  
  را غيرفعال كرده و خودرو را به نحوي ثابت نگه داريد. HOLD سامانهاگر قصد خروج از خودرو را داريد، 

  سامانهاگر HOLD  فعال شده باشد، خودرو تحت شرايط خاصي بطور خودكار ترمزگيري خواهد كرد. براي جلوگيري از وارد آمدن
  را غيرفعال كنيد: HOLD سامانهآسيب به خودرو، در شرايط زير 

 هنگام يدك كشيدن خودرو 
 در صورت وقوع تصادف خودرو 

  
  شرايط فعال سازي

 
 سامانه براي فعال سازي  HOLD شرايط زير بايد فراهم شده باشند: 
 خودرو متوقف شده باشد 
 موتور روشن باشد و يا بطور خودكار توسط سيستم ECO خاموش شده باشد. 
 درب راننده بسته يا كمربند ايمني بسته شده باشد. 
 ترمز پارك غيرفعال شده باشد. 
 جعبه دنده در حالت D يا R يا N قرار داشته باشد. 

 HOLD  سامانهفعال سازي 
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 شرايط فعال سازي فراهم شده باشند. 
 پدال ترمز را فشار دهيد. 
  كمي بيشتر فشار دهيد يا نشانگربدون برداشتن پا از روي پدال ، پدال ترمز را HOLD  روي صفحه نمايش چند منظوره اي نشان داده

 .شود
 .فعال شود مي توان پدال ترمز را رها كرد HOLD سامانهزماني كه 

  سامانهاگر با فشردن پدال ترمز HOLD فعال نشود، مدت زمان كوتاهي صبر كرده و دوباره امتحان كنيد. 
 HOLD سامانهغيرفعال سازي 

 :در شرايط زير بطور خودكار غيرفعال مي شود HOLD سامانه

 شتابگيري كردن و جعبه دنده در موقعيت D يا R باشد. 
 جعبه دنده را به حالت P تعويض كنيد. 
 دال ترمز را مجددا و با فشاري معين بفشاريد تا نشانگرپ HOLD از روي صفحه نمايش چند منظوره اي پاك شود. 

 :تعويض مي شود P فعال سازي مي شود، جعبه دنده تحت شرايط زير بطور خودكار به حالت HOLD سامانهزماني كه 

 درب يا كمربند ايمني راننده باز باشد. 
  سامانهموتور خاموش باشد مگر آن كه بطور خودكار توسط ECO خاموش شده باشد. 
 سيستم خرابي داشته باشد. 
 منبع نيرو كافي نباشد. 

ATTENTION ASSIST 
 نكات كلي

كيلومتر بر  ٦٠راننده را در طي مسيرهاي طولاني و يكنواخت كمك مي كند. اين سيستم در سرعت هاي  ATTENTION ASSIST سيستم
در صورتي كه نشاني هايي از خستگي يا كاهش تمركز راننده را  ATTENTION ASSIST .كيلومتر بر ساعت  فعال مي شود ٢٠٠اعت تا س

 .تشخيص دهد، راننده را به استراحتي كوتاه دعوت مي كند
 نكات ايمني مهم

ATTENTION ASSIST   خستگي راننده را به موقع تشخيص دهد. اين تنها يك سيستم كمكي است. اين سيستم ممكن است نتواند همواره
 .سيستم يك جايگزين كامل براي يك راننده شش دانگ و سرحال نيست
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 :ممكن است تحت شرايط زير محدود شود و يا هشدارهاي آن به موقع صادر نشوند ATTENTION ASSIST عملكرد

  دقيقه باشد ٣٠مدت زمان طي مسافرت كمتر از 
 ،مثلا سطح جاده ناصاف باشد يا دست انداز داشته باشد شرايط جاده مناسب نباشد. 
 باد جانبي شديدي در حال وزش باشد 
 اگر سبك رانندگي تهاجمي داشته باشيد مثلا پيچ ها را با سرعت هاي بالا دور بزنيد 
  كيلومتر بر ساعت باشد ٦٠كيلومتر بر ساعت  يا كمتر از  ٢٠٠اگر غالبا سرعت خودرو بيشتر از 
 اگر سيستم ATTENTION ASSIST و Steering Assist همزمان فعال باشند 
 اگر زمان بطور نادرست تنظيم شده باشد 
  حركتي را تغيير مي دهيد مسيردر شرايط رانندگي فعال، مثلا زماني كه سرعت خودرو يا 

ATTENTION ASSIST  در شرايط زير ريست شده و دوباره خستگي راننده را ارزيابي خواهد كرد: 

 ر را خاموش كنيدموتو 
 كمربند ايمني و درب راننده را باز كنيد. مثلا وقتي راننده ها تعويض مي شوند يا استراحت مي كنيد. 

 نشان دادن ميزان هوشياري راننده
 

 
 

 حالت نمايش Assistance  خودرو براي تنظيمات داخل كيلومترشماررا توسط ATTENTION ASSIST انتخاب كنيد. 
 :نمايش داده خواهد شداطلاعات زير 

 ميزان مسافت طي شده پس از اولين بازخواني 
 سطح هوشياري راننده كه توسط ATTENTION ASSIST  درجه اي نشان داده شده است ٥ارزيابي شده، با يك نشانگر. 
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 اگر ATTENTION ASSIST نتواند ميزان هوشياري راننده را محاسبه كرده و هشدار دهد، پيغام System Suspended   ظاهر
كيلومتر بر ساعت باشد، محتويات  ٦٠كيلومتر بر ساعت  يا كمتر از  ٢٠٠خواهد شد. كه در آن صورت اگر سرعت خودرو بيشتر از 

 .صفحه نمايش تغيير خواهد كرد
  ATTENTION ASSIST فعال سازي
 ATTENTION ASSIST  تنظيمات داخل كيلومتر شمار و در بخس را توسطAssist كنيد  خودرو فعال. 

  :سيستم ميزان هوشياري راننده را با توجه به تنظيمات تعيين مي كند
 .ميزان حساسيتي كه سيستم سطح هوشياري را مي سنجد حالت استاندارد:

به همان ميزان تنظيم مي شود و   ATTENTION ASSIST ميزان حساسيت بالاتر است. ميزان حساسيت تعيين شده توسط حالت حساس:
 .سريع تر به  راننده منتقل خواهد شدهشدارها 

 .در صفحه نمايش چند منظوره اي نمايش داده خواهد شد OFF غيرفعال مي شود، علامت استراحت يا  ATTENTION ASSIST زماني كه
ساسيت غيرفعال مي شود، سيستم بطور خودكار بعد از خاموش كردن موتور فعال خواهد شد. ميزان ح   ATTENTION ASSIST زماني كه

 .نيز آخرين ميزان تنظيم شده خواهد بود
 هشدار در صفحه نمايش چندمنظوره اي

در صفحه نمايش ظاهر  !Attention Assist: Take a Break اگر خستگي يا كاهش هوشياري راننده تشخيص داده شود، پيغام هشدار
 .خواهد شود

 .علاوه بر اين پيغام يك صداي هشدار نيز بگوش خواهد رسيد
  صورت ضرورت استراحتي بكنيددر. 
 پيغام را با فشردن دكمه OK روي فرمان تاييد كنيد. 

دقيقه دوباره  ١٥در مسافرت هاي طولاني، در زمان هاي مناسب استراحت هاي منظمي بكنيد تا سرحال بمانيد. اگر استراحت نكنيد، پس از 
بازهم آثاري از خستگي يا كاهش هوشياري راننده   ATTENTION ASSIST هشدار داده خواهد شد. اين حالت تنها زماني روي خواهد داد كه

 .را تشخيص دهد
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 خودرواصول نگهداري 
  

  هشدار
ها در حركت باشند، امكان برخورد با تيغه برف پاك كن وجود داشته. لذا كه برف پاك كندرصورتي به هنگام باز كردن درب موتور،
  خطر آسيب ديدگي وجود دارد.

  از باز كردن درب موتور، برف پاك كن را خاموش كرده و كليد در حالت صفر قرار دهيد.هميشه قبل 
اند، اطمينان حاصل كنيد. در غير اين صورت شما ممكن است به برف پاك ها از شيشه جلو اتومبيل جدا نشدهاز اينكه برف پاك كن

  .كن و يا درب موتور آسيب برسانيد
  

 ه جلو اطمينان حاصل كنيد.از خاموش بودن برف پاك كن شيش
  .درب موتور آزاد شده است ) را نگه داريد.١اهرم آزادسازي درب موتور (

 
 
 
  
 

  .) درب موتور را كشيده؛ و درب موتور را بالا برده و بلند كنيد٢در داخل شكاف، دسته قفل (  
باز مي شود و به طور خودكار توسط جك گازي باز  سانتي متر) بالا ببريد، درب موتور ٤٠اينچ ( ١٥اگر شما درب موتور را در حدود 

  ميماند.
 

  بستن درب موتور
  سانتي متر پايين بيافتد. ٢٠درب موتور را پايين آورده و اجازه دهيد كه از ارتفاع حدود  
  درگير بودن درست قفل  با در موتور را بررسي كنيد.  

  است. لذا دوباره آن را باز كرده و دوباره آن را با نيروي كمي بيشتر ببنديد. اگر درب موتور كمي بالا آمده باشد، به درستي درگير نشده
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 روغن موتور
  توجهات عمومي

كيلومتر مصرف ميكند. اين ميزان مصرف روغن هنگامي كه  ١٠٠٠ليترروغن در ٠,٨با توجه به سبك رانندگي ، موتور خودرو تا 
  موتور بالا باشد، ممكن است  از اين ميزان بالاتر برود.خودرو جديد بوده و يا در شرايط رانندگي با دور 

  هاي مختلف باشد.بسته به نوع موتور، ميله سطح روغن  ممكن است در محل
  :در هنگام كنترل ميزان سطح روغن

 .خودرو را در يك سطح مسطح پارك نماييد  
  باشد.اگر موتور در درجه حرارت نرمال بوده است، بايد در حدود پنج دقيقه خاموش  
  اگر موتور در درجه حرارت نرمال نبوده است، به عنوان مثال اگر موتور تنها به مدت كوتاهي روشن شده باشد، در قبل از

  دقيقه صبر كنيد. ٣٠انجام اندازه گيري حدود 
 

  چك كردن سطح روغن با استفاده از ميله سطح روغن
  هشدار

  .ر و قطعات از سيستم اگزوز، ممكن است بسيار داغ شونداجزاي خاصي در محفظه موتور، مانند موتور، رادياتو
  كار در محفظه موتور خطر آسيب را در پي دارد.

در صورت امكان، اجازه دهيد موتور خنك شود و فقط قطعاتي كه در زير 
  توضيح داده شده را لمس كنيد.

  ) را از لوله راهنماي ميله روغن بيرون بكشيد.١ميله سطح روغن (
  ) را پاك كنيد.١روغن (ميله سطح 

) را در لوله راهنما قرار داده و پس از يك ١به آرامي ميله سطح روغن (
  خارج نماييد. مكث آن را دوباره

) بود، سطح روغن ٢(MAX ) و علامت ٣( MIN اگر سطح بين علامت
  درست است.

  روغن موتور اضافه كنيد.ليتر  ١) يا كمتر كاهش يافته است به اندازه ٣( MIN اگر سطح روغن تا علامت
 

  اضافه كردن روغن موتور
  هشدار

زي و آسيب وجود دارد. از اگر روغن موتور با قطعات داغ در محفظه موتور تماس پيدا كند، ممكن است آتش بگيرد. خطر آتش سو
ك شده و قبل از روشن كردن روغن موتور در كنار دهانه پركن روغن ريخته نشود، اطمينان حاصل كنيد. اجازه دهيد موتور خن اينكه 

  موتور بطور كامل روغن موتور را از روي قطعات پاك نماييد. 
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  توجهات محيط زيستي
  .ها شود، براي محيط زيست مضر استدر هنگام اضافه كردن روغن، مراقب نشت آن باشيد. اگر روغن وارد خاك يا آبراه

كه در سيستم خدمات براي خودروها تاييد شده است. شما مي توانيد يك  هاي موتور و فيلترهاي روغني استفاده كنيدفقط از روغن
هاي موتور و فيلترهاي روغن تست شده و با توجه به مشخصات مرسدس بنز كه براي سرويس محصولات مورد تاييد ليست از روغن

  .است در هر مركز خدمات مرسدس بنز به دست آورد
  زير ايجاد مي شود: آسيب به موتور و يا سيستم اگزوز به طريق

 اندهاي موتور و فيلترهاي روغني كه به طور خاص براي سيستم خدمات تاييد نشدهاستفاده از روغن  
 اي كه براي تعويض توسط سيستم خدمات مشخص شده، فراتر رفته باشد.تعويض روغن موتور و فيلتر روغن از فاصله  
 استفاده از مواد افزودني روغن موتور  

د روغن اضافه نكنيد. اضافه كردن روغن موتور بيش از حد مي تواند باعث آسيب به موتور و يا به مبدل كاتاليزوري هرگز بيش از ح
  شود. روغن موتور مازاد را خارج كنيد.

هاي ساعت بگردانيد و آن را جدا ) را در خلاف جهت حركت عقربه١درپوش (
  نماييد.

  روغن موتور را اضافه كنيد.
در ميله سطح روغن باشد، به مقدار يك  MINزير علامت  اگر سطح روغن در

 ليتر روغن موتور اضافه كنيد.
  هاي ساعت بچرخانيد.) را روي دهانه پركن قرار داده و در جهت عقربه١درپوش (

  اطمينان حاصل كنيد كه درپوش در محل خود بطور مناسب قفل شده است.
  ي كنيد.سطح روغن را دوباره بوسيله ميله سطح روغن بررس

  
 چك كردن سطح مايع خنك كننده

  
  هشدار

سيستم خنك كننده موتور تحت فشار است، به خصوص هنگامي كه موتور گرم است. هنگام باز كردن درپوش، شما ممكن است 
  توسط پاشش مايع خنك كننده داغ دچار سوختگي شويد. لذا خطر آسيب ديدگي وجود دارد.

موتور خنك شود. در هنگام باز كردن درپوش محافظ چشم و دست بپوشيد. درپوش را به آرامي  قبل از باز كردن درپوش اجازه دهيد
  نيم دور باز كرده تا اجازه دهيد فشار آزاد شود.
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  خودرو را بر روي يك سطح مسطح پارك كنيد.
فقط هنگامي كه خودرو در يك سطح مسطح است و موتور خنك شده است، 

  كنيد. سطح مايع خنك كننده را بررسي
  كليد قرار دهيد. ٢را در موقعيت  اتومبيلكليد 

  دماي مايع خنك كننده را در صفحه نمايشگر بررسي كنيد.
  سانتي گرادباشد. ٧٠درجه حرارت مايع خنك كننده بايد زير 

  
  كليد قرار دهيد. ٠كليد اتومبيل را در موقعيت 

  بچرخانيد و اجازه دهيد فشار بيش از حد آزاد شود.) را نيم دور در جهت خلاف عقربه ساعت ١به آرامي درپوش (
  هاي ساعت بگردانيد و آن جدا نماييد.) را در خلاف جهت عقربه١درپوش (

) در گلويي پركن در حالت سرد است، مايع خنك كننده به اندازه كافي در مخزن ٣اگر مايع خنك كننده در سطح نوار نشانگر (
) در گلويي پركن ٣سانتي متر بالاتر از نوار نشانگر ( ١,٥ارد. اگر سطح مايع خنك كننده حدود ) وجود د٢انبساط مايع خنك كننده (

  ) وجود دارد.٢در حالت گرم است، مايع خنك كننده به اندازه كافي در مخزن انبساط (
  اي كه توسط مرسدس بنز آزمايش و تاييد شده است، اضافه كنيد.اگر لازم است، مايع خنك كننده

  هاي ساعت تا آنجا كه ميشود بچرخانيد.) را قرار داده و در جهت عقربه١(درپوش 
  

  شيشه شور جلو:مخزن اضافه كردن مايع شستشو به 
  

  هشدار
  شيشه شور درصورت تماس با قطعات موتور داغ و يا سيستم اگزوز مي تواند مشتعل شود. خطر آتش سوزي و آسيب وجود دارد.

  شوري در كنار دهانه پركن ريخته نشده باشد.مطمئن شويد كه هيچ مايع شيشه 
  

    
  ) را به سمت بالا بكشيد.١براي باز كردن: لبه درپوش (
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  مايع شيشه شور مخلوط شده را اضافه كنيد.
  ) را بر روي دهانه پركن فشار داده تا زماني كه درگير شود.١براي بستن: درپوش (

ليتر گردد، يك پيام در صفحه نمايش چند منظوره ظاهر شده كه به شما  ١اگر سطح مايع شيشه شور كمتر از حداقل توصيه شده 
  اعلان ميكند كه مايع شيشه شور را اضافه نماييد.

 
ASSYST PLUS  

 هاي سرويس هاي دوره اي پيام
  .(تصوير صفخه بعد)به شما زمان مقرر سرويس بعدي را اطلاع ميدهد ASSYST PLUSنمايشگر فاصله سرويس 

  اطلاعات مربوط به نوع سرويس و فواصل سرويس 
  هيچ اطلاعاتي در مورد سطح روغن موتور را نشان نمي دهد.  ASSYST PLUSنمايشگر فاصله سرويس 

  صفحه نمايش چند منظوره يك پيام سرويس را براي چند ثانيه نشان مي دهد، به عنوان مثال:
  سرويسA )   در .. روزService A in ….. km (  
 د سرويس موعA   )Service A Due (  
  سرويسA  ) بيش از .. روز گذشتهService A Overdue ….. km (  

  بستگي به شرايط كاري خودرو، زمان يا مسافت باقي مانده تا موعد مقرر سرويس بعدي نمايش داده مي شود.
براي يك سرويس  Aوع سرويس ميباشد. ، احتمالا در رابطه با يك عدد و يا حرف ديگري است، كه نشان دهنده نBيا  Aحروف 

  براي يك سرويس اصلي است. به اين ترتيب سرويس هاي جزئي و اصلي مشخص مي شود. Bجزئي و 
بعضي از سرويس ها با عنوان بسته ويژه در سرويس هاي اصلي وجود ندارند كه مي تواند بسته به انتخاب مشتري به سرويس هاي 

  اصلي اضافه گردند.
  آورد.هر دوره زماني كه در طي آن باتري قطع شده است را به حساب نمي ASSYST PLUSنمايشگر فاصله سرويس 

  حفظ زمانبندي سرويس وابسته به زمان:
  به زمان مقرر سرويس كه در صفحه نمايش چند منظوره قبل از قطع ارتباط باتري نمايش داده شده، توجه داشته باشيد.

  يا 
  د باتري، دوره قطع ارتباط باتري را از تاريخ سرويس كه در روي صفحه نمايشگر نشان داده شده، كسر نماييد.پس از اتصال مجد

  
  پنهان كردن پيام سرويس دوره اي 

برروي سمت چپ فرمان يا دكمه برگشت (فلش برگشت به سمت چپ)، پيام سرويس دوره اي بطور موقت  OKبا فشار برروي دكمه 
 شمار نمايش داده نمي شود. اما با روشن كردن مجدد موتور، پيام دوباره نمايان مي شود. برروي صفحه كيلومتر

  هاي سرويسنمايش پيام
  كليد اتومبيل را باز كنيد.

  هاي جهت چپ يا جهت راست بر روي فرمان را براي انتخاب فهرست برروي فرمان فشار دهيد.دكمه
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را فشار  OKفشار دهيد و براي تائيد دكمه  ASSYST PLUSبراي انتخاب زيرفهرست  هاي جهت بالا يا پايين بر روي فرمان رادكمه
  دهيد.

  موعد مقرر سرويس در صفحه نمايش چند منظوره ظاهر مي شود.
  اطلاعات در مورد سرويس

   ASSYST PLUSپاك كردن نمايشگر فاصله سرويس 
سهوا ريست شده بوده است، اين تنظيم را مي توان در يك تعميرگاه تخصصي مجاز  ASSYST PLUSاگر نمايشگر فاصله سرويس 

  واجد شرايط اصلاح كرد.
امور سرويس را همانند آنچه كه در كتابچه تعمير و نگهداري توضيح داده شده، انجام دهيد. در غير اين صورت ممكن است به افزايش 

  منجر شود. هاي اصلي و يا خودرواستهلاك و آسيب در مجموعه
را  ASSYST PLUSتعميرگاه تخصصي مجاز واجد شرايط، به عنوان مثال مركز مجاز خدمات مرسدس بنز، نمايشگر فاصله سرويس 

  پس از انجام دادن امور سرويس، ريست خواهد نمود.
  براي مثال، همچنين شما مي توانيد اطلاعات بيشتري را در مورد امور تعمير و نگهداري بدست آوريد.

  سرويس ويژه مورد نياز 
فاصله تعمير و نگهداري مشخص شده، تنها براي عملكرد معمول خودرو مد نظر قرار گرفته است. تحت شرايط عملكردي دشوار و يا 

  افزايش بار بر روي خودرو، امور نگهداري بايد مكرر انجام گيرد، به عنوان مثال:
  هاي مكرر متوسطرانندگي شهري معمول با توقف

  هاي كوتاه استفاده ميشود.خودرو اصولا در مسافتاگر 
  استفاده در مناطق كوهستاني و يا در سطوح جاده اي نامناسب

  اگر موتور اغلب براي مدت طولاني در دور آرام ميماند.
شتر تعويض گردد. تحت اين شرايط و يا شرايط مشابه، براي مثال، فيلتر هوا، روغن موتور و فيلتر روغن تعويض شده و يا به دفعات بي

ها بايد بيشتر بررسي شوند. اطلاعات بيشتر را ميتوانيد در يك تعميرگاه تخصصي مجاز واجد تحت شرايط عملكردي دشوار، لاستيك
  شرايط بدست آوريد، به عنوان مثال يك مركز مجاز خدمات مرسدس بنز.
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  )Bو  Aجدول سرويسهاي دوره اي كوچك و بزرگ (
  

نوع 
بسته   شرح سرويس  كيلومتر / زمان سرويس

  ويژه
بخش مورد 

 A B  بازديد
   سيستم ترمز    تست قدرت ترمز هر سرويس 
      بازديد بدنه خودرو هر سرويس 

بيرون  
 خودرو

      بازديد شيشه جلو هر سرويس 
      بازديد برف پاك كن هر سرويس 
       بازديد عملكرد چراغ ها هر سرويس 
       بازديد محدوده نوردهي چراغ هاي جلو هر سرويس 
       بازديد و درصورت نياز تصحيح زواياي چراغ هاي جلو هر سرويس 
       بازديد عملكرد سيستم شيشه شور و چراغ شور هر سرويس 

 درون خودرو

      بازديد عملكرد استارت هر سرويس 
       (زغالي) داخلي اتاقتعويض فيلتر  هر سرويس 
      بازديد علائم هشداردهنده صفحه كيلومتر و عملكرد آنها هر سرويس 
      استخراج اطلاعات سرويس از صفحه كيلومتر و ريست كردن سرويس هر سرويس 
     بازديد سيستم روشنايي صفحه كيلومتر و داخل خودرو هر سرويس 
      كي لس گو درصورت نياز تعويض باتري هر سرويس 
      تميزكردن و روانكاري سانروف سال ٣كيلومتر /  ٥٠٠٠٠هر 
      بازديد و تميز كردن آبريز ريز شيشه جلو هر سرويس 

محفظه 
 موتور

      بازديد و تصحيح روغن ترمز هر سرويس 
       بازديد و تصحيح روغن هيدروليك هر سرويس 
       بازديد و تصحيح سطح مايع خنك كننده هر سرويس 
       بيبازديد قطعات متحرك قابل روئيت موتور جهت روغن ريزي و خرا هر سرويس 
       بازديد تسمه هاي قابل روئيت جهت خوردگي هر سرويس 
       بازديد پولي تسمه ها قابل روئيت جهت خوردگي هر سرويس 
     تصحيح سطح مايع شيشه شوربازديد و  هر سرويس 
      تعويض وايرشمع كيلومتر ٦٠٠٠٠هر 
      تعويض روغن و فيلتر روغن موتور هر سرويس 
      تعويض روغن ترمز سال ٢هر  
      تعويض فيلتر هواي موتور سال ٣كيلومتر/  ٢٠٠٠٠هر 
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      تعويض فيلتر سوخت  سال ٥كيلومتر /  ١٥٠٠٠٠هر 
      تعويض شمع سال ٣كيلومتر/  ٢٠٠٠٠هر 
       بازديد زير خودرو جهت صدمه و روغن ريزي هر سرويس 

 زير خودرو

       بازديد جلوبندي هر سرويس 
       بازديد ميل گاردان و منجيد هر سرويس 
      بازديد لاستيك ها و بررسي ميزان آج هر سرويس 
      بازديد لنت  هر سرويس 
      بازديد ديسك هر سرويس 
       بازديد شرايط لاستيك از لحاظ ترك و صدمه هر سرويس 
      تعويض روغن ديفرانسيل(مختص ديفرانسيل هاي قفل شونده) سال ٣كيلومتر/  ٢٠٠٠٠هر كيلومتر/ ٣٠٠٠يك بار در 
      كننده موتورتعويض مايع خنك  سال ١٠كيلومتر /  ٢٠٠٠٠٠هر 
      تعويض روغن و فيلتر روغن گيربكس سال ٤كيلومتر /  ٦٠٠٠٠هر 
   تاير ها   بازديد و تصحيح فشار باد تايرها هر سرويس 
     بازديد و تصحيح فشار باد تاير زاپاس هر سرويس 

  صندوق عقب    بازديد تايرفيت هر سرويس 
     كمك هاي اوليه بازديد بسته هر سرويس 
     بازديد عملكرد چراغ صندوق عقب هر سرويس 

 
 

  توجهات عمومي و  مراقبت
  توجهات محيطي 

  هاي سازگار با محيط زيست دور بريزيد.بسته خالي و پارچه تنظيف را به روش
  براي تميز كردن خودروي خود، هر يك از موارد زير را استفاده نكنيد:

 زبر و يا سختهاي خشك، پارچه  
 مواد تميز كننده ساينده  
 هاحلال  
 هامواد تميز كننده حاوي حلال  

  
  شستشو با دست

  در برخي از كشورها، شستشو با دست تنها در مناطق شستشو مجهز ويژه مجاز مي باشد.
  الزامات قانوني در همه كشورها را مشاهده كنيد.
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  خورشيد نشوييد. از آب داغ استفاده نكنيد و خودرو را در نور مستقيم
  از يك اسفنج نرم براي تميز كردن استفاده كنيد.

  از يك مواد تميز كننده ملايم نظير شامپوي ماشين تاييد شده توسط مرسدس بنز استفاده كنيد.
  به طور كامل با شلنگ آب با يك جت ملايم آب خودرو را بشوييد.

  جت آب را به طور مستقيم به سمت ورودي هوا نگيريد.
  قدار زيادي آب استفاده كرده و غالبا با اسفنج شستشو دهيد.از م

  خودرو را با آب تميز شستشو داده و به طور كامل با دستمال خشك كنيد.
  اجازه ندهيد كه مواد تميز كننده بر روي رنگ بدنه خشك شود.

  ها را بزداييد.هنگام استفاده از خودرو در زمستان، با دقت و در اسرع وقت همه آثار رسوبات نمك جاده
  

  هاي قويشستشو كننده
  هشدار

ها و يا قطعات هاي بيروني نامرئي در لاستيكها) مي تواند باعث آسيباي (خاكريزهدستگاه فشار آب شستشو، از يك نازل جت دايره
  وجود دارد.شاسي شود. قطعات آسيب ديده در اين روش ممكن است به طور غير منتظره شكسته شوند. خطر ريسك خرابي 

ها يا قطعات شاسي آسيب اي براي تميز كردن خودرو استفاده نكنيد. لاستيكهاي قوي با نازل جت دايرههرگز از شستشو دهنده
  ديده را بلافاصله تعويض نماييد.

  هاي قوي را حفظ كنيد. سانتي متر بين خودرو و نازل شستشو دهنده ٣٠هميشه يك فاصله حداقل 
  هاي قوي در هنگام تميز كردن خودرو را به چپ و راست و بالا و پايين حركت دهيد.دهندهنازل شستشو 

  هر يك از موارد زير را به طور مستقيم مورد هدف قرار ندهيد:
 هالاستيك  
 هاي سقف، مفاصل، و غيرههاي درب، شكافشكاف  
 اجزاي الكتريكي  
 باتري  
 اتصالات  
 هاچراغ  
 درزگيرها  
 تزئينات  
 مجاري تهويه  

  درزگيرهاي آسيب ديده و يا اجزاي الكتريكي ممكن است دچار نشتي يا خرابي شوند.
) قرار داشته باشد، مي تواند به باز  Keyless Goاگر كليد اتومبيل در محدوده تشخيص عقب اتومبيل و با سيستم بدون كليد (

  كردن غير عمدي درب صندوق عقب / درب عقب خودرو منجر شود:
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 اشاستفاده از كارو  
 هاي قوياستفاده از يك شستشو دهنده  

از خودرو براي مدت طولاني بلافاصله پس از تميز كردن آن، به ويژه پس از تميز كردن چرخ با پاك كننده چرخ، پارك نكنيد. پاك 
د دقيقه پس هاي ترمز گردد. به همين دليل، شما بايد براي چنهاي ترمز و لنتكننده چرخ مي تواند باعث افزايش خوردگي ديسك

  از تميز كردن رانندگي نماييد.
  هاي ترمز را گرم كرده، در نتيجه آنها را خشك ميكند.هاي ترمز و لنتترمزگيري ديسك

  پس از آن خودرو مي تواند پارك شود.
  

  هاتميز كردن پنجره
  هشدار

ها مواجه شويد. با حركت برف پاك كن هاي برف پاك كن هستيد شما ممكن استزمانيكه در حال تميز كردن شيشه جلو و يا تيغه
  لذا خطر آسيب ديدگي وجود دارد.

  هاي برف پاك كن، برف پاك كن را خاموش و كليد اتومبيل را ببنديد.هميشه قبل از تميز كردن شيشه جلو و يا تيغه
ها استفاده ميز كردن داخل پنجرهها براي تها و يا مواد تميز كردن حاوي حلاللهاي خشك، محصولات ساينده، حلاهرگز از پارچه

  ها را با اجسام سخت  لمس نكنيد، به عنوان مثال، يك حلقه يا تيغه يخ زدا.نكنيد. هرگز داخل پنجره
  ها وجود دارد.در غير اين صورت خطر آسيب رساندن به پنجره

برگ، گلبرگ و دانه ممكن است تحت شرايط  هاي مجاري آب شيشه جلو و عقب را در فواصل منظم تميز نماييد. رسوباتي مانندكانال
  خاص باعث جلوگيري از تخليه آب شوند. اين مي تواند به خوردگي و آسيب به قطعات الكترونيكي منجر شود.

  اي كه توسط مرسدس بنز توصيه و تاييد شده، تميز نماييد.ها را با يك پارچه مرطوب و مواد تميزكنندهداخل و خارج پنجره
  

  هاي برف پاك كنتيغهتميز كردن 
  هشدار

ها مواجه شويد. هاي برف پاك كن هستيد شما ممكن است با حركت برف پاك كنزمانيكه در حال تميز كردن شيشه جلو و يا تيغه
  لذا خطر آسيب ديدگي وجود دارد.

  ببنديد.هاي برف پاك كن، برف پاك كن را خاموش و كليد را هميشه قبل از تميز كردن شيشه جلو و يا تيغه
  هرگز تيغه برف پاك كن را نكشيد. در غير اين صورت، تيغه برف پاك كن ممكن است آسيب ببيند.

تيغه برف پاك كن پاك بيش از حد تميز نكنيد و آنها را به سختي نساييد. در غير اين صورت، پوشش گرافيت آن ممكن است آسيب 
  ببيند. اين مي تواند باعث سر و صداي برف پاك كن شود.

درهنگام تا شدن، بازوي برف پاك كن با احتياط نگه داريد. اگر بازوي برف پاك كن به طور ناگهاني به شدت برگردد ممكن است به 
  شيشه جلو آسيب بزند.
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  بازوهاي برف پاك كن از شيشه جلو به بيرون خم نماييد.
  هاي برف پاك كن را با يك پارچه مرطوب تميز كنيد.به دقت تيغه

  هاي برف پاك كن را دوباره بر روي شيشه جلو خم نماييد.ز كردن كليد، تيغهقبل از با
  

  تميز كردن چراغ هاي جلو
  هاي تنظيف كه مناسب براي لنزهاي چراغ پلاستيكي است، استفاده نماييد.تنها از مواد پاك كننده يا پارچه

  لاستيكي خراشيده يا آسيب بزند.هاي تنظيف نامناسب مي تواند لنزهاي چراغ پمواد پاك كننده يا پارچه
لنز پلاستيكي چراغ هاي جلو را با استفاده از يك اسفنج مرطوب و مواد تميز كننده ملايم، مثل شامپوي ماشين مرسدس بنز يا 

  هاي تنظيف تميز نماييد.پارچه
  

  راهنماها  هاي بغل و  آينه
  لنزهاي پلاستيكي است، استفاده نماييد.هاي تنظيف كه مناسب براي تنها از مواد پاك كننده يا پارچه

  هاي تنظيف نامناسب مي تواند لنزهاي پلاستيكي آينه راهنماها را خراشيده يا آسيب بزند.مواد پاك كننده يا پارچه
  لنز پلاستيكي آينه راهنماها در قاب آينه بغل را با استفاده از يك اسفنج مرطوب و مواد تميز كننده ملايم تميز نماييد.

  
  مراقبت داخلي

  تميز كردن صفحه نمايش
  براي تميز كردن، هيچ يك از موارد زير را استفاده نكنيد:

  الكل بر پايه تينر يا بنزين
  مواد تميز كننده ساينده

  مواد تميز كننده خانگي تجاري متداول
نمايش فشار وارد نكنيد. اين اينها ممكن است به سطح صفحه نمايش آسيب برسانند. در هنگام تميز كردن هرگز بر سطح صفحه 

  كار ميتواند باعث آسيب جبران ناپذير به صفحه نمايش شود.
  قبل از تميز كردن صفحه نمايش، مطمئن شويد كه آن خاموش بوده و سرد شده است.

  كنيد.پاك  TFT / LCDسطح صفحه نمايش را با استفاده از يك پارچه ميكروفايبر تجاري متداول و تميز كننده صفحه نمايش 
  سطح صفحه نمايش را با استفاده از يك پارچه ميكروفايبر خشك، خشك نماييد.

  
  تميز كردن تزئينات پلاستيكي

  هشدار
از محصولات مراقبتي و مواد تميز كننده حاوي حلال باعث ايجاد تخلخل در سطوح كابين سرنشين ميشود. در نتيجه، ممكن است 

  ه هوا شل شوند.قطعات پلاستيكي در صورت عمل نمودن كيس
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  لذا خطر آسيب ديدگي وجود دارد.
  از محصولات مراقبتي و مواد تميز كننده براي تميز كردن كابين سرنشين استفاده نكنيد.

  موارد زير را به سطوح پلاستيكي نچسبانيد:
 هابرچسب  
 هافيلم  
 هاي روغن معطر و يا اقلام مشابهبطري  

  پلاستيك آسيب بزنيد.در غير اين صورت شما ممكن است به 
هاي ضد آفتاب مجاز به تماس با تزئينات پلاستيكي نميباشد. اين كار نماي با مواد آرايشي و بهداشتي، مواد دافع حشرات يا كرم

  كيفيت سطوح را حفظ مينمايد.
  تزئينات پلاستيكي را با پارچه بدون پرز مرطوب، مثل، يك پارچه ميكرو فايبر، پاك نماييد.

  بالا: از مواد مراقبتي و تميز كننده توصيه و تاييد شده توسط مرسدس بنز استفاده كنيد.آلودگي 
  سطح ممكن است به طور موقت تغيير رنگ دهد.

  صبر كنيد تا سطح دوباره خشك است.
  

  تميز كردن غربيلك فرمان و اهرم تعويض دنده
  اند، به طور كامل پاك كنيد.بنز توصيه و تاييد شده با استفاده از يك پارچه مرطوب يا مواد محافظ چرم كه توسط مرسدس

  
  تميز كردن اجزاي تزئينات

ها استفاده نكنيد. در غير اين صورت ها و يا واكساز مواد تميز كننده مبتني بر حلال مانند پاك كننده قير، پاك كننده چرخ، پوليش
  خطر آسيب رساندن به سطح وجود دارد.

  ت تزئينات استفاده نكنيد.از پوليش كروم بر روي قطعا
قطعات تزئينات داراي نماي كروم بوده اما عمدتا از آلومينيوم آنودايز ساخته شده و در صورتي پوليش كروم استفاده شود ممكن است 

  درخشش خود را از دست بدهد. در هنگام تميز كردن قطعات تزئينات، از يك پارچه بدون پرز مرطوب به جاي آن استفاده نماييد.
اگر قطعات تزئينات صفحه كرومي بسيار كثيف شده باشد، شما مي توانيد از يك پوليش كروم استفاده كنيد. اگر شما مطمئن نيستيد 

  كه آيا قطعات تزئينات صفحه كرومي هستند يا نه، با مركز مرسدس بنز مجاز مشورت كنيد.
  ميكرو فايبر پاك كنيد.قطعات تزئينات را با يك پارچه بدون پرز مرطوب، مثل، يك پارچه 

  آلودگي بالا: از مواد مراقبتي و تميز كننده توصيه و تاييد شده توسط مرسدس بنز استفاده كنيد.
  

  هاي صندليتميز كردن روكش
  نكات عمومي
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ه استفاده نكنيد. درصورت استفاد DINAMICAهاي هاي ميكروفايبر براي تميز كردن چرم اصل، چرم مصنوعي يا روكشاز پارچه
  مكرر، مي تواند به روكش آسيب برساند.

  توجه داشته باشيد كه براي اطمينان از اينكه ظاهر و راحتي روكشها در طول زمان حفظ شود، مراقبت منظم ضروري است.
  

  هاي صندلي از مواد ديگرروكش
  در هنگام تميز كردن به موارد زير توجه كنيد:

درصد مواد شوينده (به عنوان مثال مايع ظرف  ١به همراه يك محلول حاوي  هاي چرم مصنوعي را با يك پارچه مرطوبروكش
  شويي) تميز كنيد.

درصد مواد شوينده (به عنوان مثال مايع ظرف شويي)  ١اي را با يك پارچه ميكروفايبر مرطوب با محلول حاوي هاي پارچهروكش
قابل مشاهده، هميشه كل بخش صندلي را پاك كنيد. پس از آن تميز كنيد. با دقت بماليد و براي جلوگيري از باقي ماندن خطوط 

  بگذاريد صندلي خشك شود. نتايج تميز كردن به نوع كثيفي و اينكه چه مدت در آنجا وجود داشته است، بستگي دارد.
طوط قابل را با يك پارچه مرطوب تميز كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه براي جلوگيري از باقي ماندن خ DINAMICAهاي روكش

  ايد.مشاهده، كل بخش صندلي را پاك كرده
  

  تميز كردن كمربند ايمني
  هشدار

كمربندهاي ايمني اگر سفيد شويي يا رنگ شوند مي تواند به شدت ضعيف شود. اين كار مي تواند باعث پاره شدن و يا عمل نكردن 
  آسيب يا آسيب منجر به مرگ را افزايش ميدهد.كمربند ايمني شود، به عنوان مثال، در صورت بروز حادثه. اين امر خطر 

  هرگز كمربند ايمني را سفيد شويي يا رنگ نكنيد.
درجه  ٨٠كمربند ايمني را با استفاده از مواد تميز كننده شيميايي تميز نكنيد. كمربند ايمني را با حرارت دادن در دماي بالاتر از  

  سانتيگراد و يا در نور مستقيم خورشيد خشك نكنيد.
  از آب ولرم و تميز و محلول صابون استفاده كنيد.

  
  تميز كردن سقف و موكت 

  سقف: اگر بسيار كثيف است، از يك برس نرم يا شامپو خشك استفاده كنيد. 
  .شده توسط مرسدس بنز استفاده كنموكت: استفاده از مواد تميزكننده موكت و پارچه توصيه و تاييد 

  
  
  
  
  



 

١٨٥  

  مشخصات فني
  

  اندازه لاستيك تابستانه 
205/60 R 16 92 W – 7.0 J x 16 H2 ET 38 
225/55 R 16 95 W – 7.5 J x 16 H2 45.5 

225/55 R 16 95 W – 8.0 J x 16 H2 ET 46 
  اندازه لاستيك زمستانه

205/60 R 16 92 H M+S – 7.0 J x 16 H2 ET 38 
225/55 R 16 95 H M+S  –  7.5 J x 16 H2 45.5 
225/55 R 16 95 H M+S – 8.0 J x 16 H2 ET 46 

  
  موتورمشخصات فني 

  چهار سيلندر خطي تك توربوشارژ           تعداد سيلندر
   ١٩٩١       گنجايش موتور (سي سي)

  ٥٥٠٠در دور  ١٨٤       قدرت موتور (اسب بخار)
  ٤٠٠٠ – ١٢٠٠در دور  ٢٧٠         گشتاور (نيوتن متر)

   ٢/٨      شتاب صفر تا يكصد كيلومتر (ثانيه)
   ٢٣٣      )حداكثر سرعت (كيلومتر بر ساعت

   ٨,٤ – ٨,٠    مصرف سوخت در شهر در يكصد كيلومتر (ليتر)
   ٥,٣ – ٥,٠    مصرف سوخت در جاده در يكصد كيلومتر (ليتر)
   ٦,٥ – ٦,١    مصرف سوخت تركيبي در يكصد كيلومتر (ليتر)

  ٨/  ٥٩      گنجايش مخزن سوخت / ذخيره (ليتر)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٨٦  

  همراه خودرو اقلام
  
 

  توضيحات  اقلام همراه
  برخي مدل ها وجود ندارد(بسته به انتخاب مشتري)در   زاپاس

  برخي مدل ها وجود ندارد(بسته به انتخاب مشتري)در   آچار چرخ
  برخي مدل ها وجود ندارد(بسته به انتخاب مشتري)در   جك

  برخي مدل ها وجود ندارد(بسته به انتخاب مشتري)در   كف پوش
  ----  مثلث خطر

  ----  كپسول آتش نشاني
  ----  كيف كمك هاي اوليه

  برخي مدل ها وجود ندارد(بسته به انتخاب مشتري)در   فندك
  ----  كليد الكترونيكي
  ----  كليد مكانيكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

١٨٧  

  ليست نمايندگي هاي فروش و خدمات پس از فروش شركت ستاره ايران
  

كد   نام نمايندگي رديف
  ايميل  تلفن  آدرس  نمايندگي

 2100 تعميرگاه مركزي 1
اده مخصوص ج ٨كيلومتر  -تهران 
 -يران خودرو اروبروي تام  -كرج 

 ٨٢پلاك

44515700 

21 
info@setarehiran.com 44515750 

44500350 
پرشين ستاره آريا  2

 -ان پاسداران ابتداي خياب -تهران  2104 (جوادي)
 ٩٨لاك پ -مخابرات روبروي 

22840208 tehran2104@setarehiran.com  22845835 

اده ج ٥كيلومتر  -ساري  -مازندران  1501 حاشيه خزر (آهنگري) 3
 نكاء

33435221 
11 sari1501@setarehiran.com  

33434446 
33434447 
33434448 
33434472 Fax 

گروه وسام موتور            4
 -بير بلوار اميرك -شيراز  -فارس  7101 (والي پور)

 خروجي سيمان
8425152 

713 shiraz7101@setarehiran.com  8425153 
8227945 

بين  -دوقي صبلوار شهيد  -كرمان  3401 گروه دليلي 5
 هزار و يكشب جنوبي و بلوار فارابي

32466620 34 kerman3401@setarehiran.com  32451340 Fax 
  -ر بلوار وليعص -بابل  -مازندران  1101 خورشيدي 6

 ١١نبش گلستان 
32375151 11 babaol1101@setarehiran.com  32375152 

 4101 امير عابديني 7
كيلومتر  -تبريز  -آذربايجان شرقي 

از  متر قبل ٥٠٠ -جاده تهران  ١٦
 راهپليس 

36300467 
41 tabriz4101@setarehiran.com  36300130 

نب بانك ج -لوار صدوقي ب -يزد  3501 هستعلي 8
 سپه

37265111 35 yazd3501@setarehiran.com  37265112 
38257193 Fax 

لوار ب -متري گلشهر ٤٥ -كرج  2602 يوسفيقاعه خنداني و  9
 هوشيار

34679453   26 Karaj2602@setarehiran.com 34679456 Fax 
  
   ٤١٧١٦تلفن :     ٤٧خيابان مطهري ، پس از چهارراه سهروردي،  نبش خيابان يوسفيان، پلاك    درس دفتر مركزي :آ
  

٤٤٥١٥٧٠٠تلفن :  ٨٢اتوبان لشگري (مخصوص) ، به سمت تهران قبل از آزادگان،  پلاك  ٨كيلومتر  تعميرگاه مركزي :آدرس 
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